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LEGENDA / LEGEND
Prodotto realizzabile con sistemi tintometrici.  
ATTENZIONE: Per ordini di prodotti colorati con sistema tintometrico, in caso di quantitativi inferiori a kg 100 per ogni singola consegna, per 
tinta e per prodotto, verranno addebitati € 0,30/kg netto.
The product can be realized with tinting systems. 
WARNINGS: price increase of about Euro 0,30/kg for products realized with tinting system, for orders lower than kg 100 for each delivery, colour 
and product.  

Prodotto per carrozzeria della linea Car&Truck 
Product for car-refinishing - Car&Truck Line

DTM Direct to metal: fondo finitura per metallo ad elevato potere anticorrosivo
Direct to metal: top coat direct adhesion on metal with hight anticorrosive power

Conforme alla direttiva europea 2004/42/CE - D.lgs 161/2006.
Eu regulation 2006/42/CE compliant product

PRODOTTO CERTIFICATO
Certified product

Prodotto certificato
Certified product

NUOVO PRODOTTO
New product

Nuovo prodotto
New product

IN ESAURIMENTO
While stocks last

In esaurimento
While stocks last

Tinte pronte a magazzino (da pag. 56)
Shades ready in stock (from page. 56)

kg
kg/L
l

kg netti - kg Net weight
kg lordi - kg Gross weight
litri - litre

d.f.t. Dry Film Thickness (Film secco)

Catalisi
Catalysis

I rapporti di catalisi sono espressi in percentuale e sono da intendersi in peso, se non espressamente specificati da altri parametri di catalisi (es. in 
volume). 
The catalysis ratios are by weight and in percentage unless differently specified by other catalysis parameters (i.e. in volume) 

Prezzi in rosso
Red Prices

I prezzi in colore rosso si riferiscono a prodotti realizzati a tintometro per barattoli di contenuto inferiore a 5 kg o 5 l colorati e saranno evasi 
unicamente dalle nostre filiali nelle relative aree di competenza.
Prices indicated in red refer to products coloured with tinting system for 5 kg/liter cans and they will be delivered from branches in their competence 
areas

Packaging

Per ordini di latte/barattoli/taniche per cui è richiesto il confezionamento in cartoni, le pezzature minime dovranno essere quelle riportate qui 
sotto o multipli di esse. 
If overpack in fibreboard boxes is required, minimum orders are as follows:
Per imballi fina a (cans less then) 1,5 kg o litro = 12 pezzi o multipli (pieces or multiples)     
Per imballi da (cans from) 2 - 7 kg o litro =   4 pezzi o multipli (pieces or multiples)

500 kg

Lotto minimo di produzione per i prodotti:
• non pronti a magazzino
• realizzati tramite processo produttivo di dispersione o macinazione in batch.
Minimum batches for products:
• not ready in stock
• produced by means of dispersions or grinding productive process in batch

Prodotto sottoposto alla scontistica Metalcrom
Product with Metalcrom discount applied
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3555 ACCELERANTE 51
3400 ACRIFILLER 5
3200 ACRIGLASS CLEAR HS 34
3220 ACRIGLASS KRISTAL HS ANTIGRAFFIO 34
3790 ACRIGLASS UHS 2/1 PLUS-AC 420 34
1269 ACRILICO 2K SATINATO DTM 30
1779 ACRILICO 2K SEMILUCIDO DTM 29
1773 ACRILICO HS 2K DTM 29
1266 ACRILICO HS 2K OPACO DTM 30
3000 ACRIMATT 35
3900 ACRITOP 25
3680 ACRITOP UHS 420 25
0984 ADDITIVO ANTISILICONE 1708 51
0430 AG 69 24
0815 ALLUMINIO AT 400 38
0820 ALLUMINIO AT 600 38
0319 ALLUMINIO EXTRA 38
0310 ALLUMINIO PER ESTERNI 37
1290 ANTIKO 16
0698 ANTIOLIO ROSSO 36
0541 ANTIOSSIDO 1667 32
0546 ANTIOSSSIDO NAC 389 32
0715 ANTIRUGGINE ALLA NITRO 2
0996 ANTISBIANCANTE 51
2113 AQUAMIX EPOX GLOSS 47
0345 AQUAMIX RE EXTRA 43
1218 AQUAMIX RE LUCIDO 43
2129 AQUAMIX RE OPACO 43
0477 AQUAMIX RE SEMILUCIDO 43
2114 AQUAPLUS AC SATIN 44
2151 AQUAPRIMER PLUS 2K 45
2110 AQUAPRISMAL 44
0423 BUCCIATO EPOSSIDICO LUCIDO 22
1234 BUCCIATO EPOSSIDICO SATINATO 22
0470 BUCCIATO REM 12
0330 CARRICOLOR 13
0929 CATALIZZATORE PUR ALIFATICO 52
0926 CATALIZZATORE 1160 52
0902 CATALIZZATORE AG 69 53
2933 CATALIZZATORE AQUAMIX EP 2933 "F" 53
1177 CATALIZZATORE EPOSSIDICO UNIVERSALE 53
2010 CATALIZZATORE EPOX 2010 53
0909 CATALIZZATORE EPOX 909 53
0917 CATALIZZATORE EPOX 917 53
0918 CATALIZZATORE EPOX 918 53
0949 CATALIZZATORE EPOX EL 53
0948 CATALIZZATORE EPOX PER PAVIMENTI 53
1640 CATALIZZATORE EPOX PER SURFACE TOLERANT 53
1620 CATALIZZATORE FAST PER ACRIFILLER 52
1392 CATALIZZATORE HS PLUS 420 52
1610 CATALIZZATORE PUR 52
0941 CATALIZZATORE PUR AROMATICO 52
0935 CATALIZZATORE PUR MISTO AR/AL 52
0940 CATALIZZATORE PUR PER BUCCIATI 52
1613 CATALIZZATORE PUR PER ISOLEGNO LUCIDO 52
1612 CATALIZZATORE PUR PER ISOLEGNO OPACO 52
1614 CATALIZZATORE PUR PER PRIMER ISOLEGNO 52
1389 CATALIZZATORE RAPIDO HS - FAST HARDENER 52
1383 CATALIZZATORE STANDARD HS 52
1609 CATALIZZATORE UHS 2/1 420 52
1601 CATALIZZATORE UHS 420 LV 52
1600 CATLIZZATORE EPOX 1600 53
0351 CERVINO 20
0961 DILUENTE CATALIZZATORE C.Z. 51
0981 DILUENTE EP 51
0992 DILUENTE NITRO 85 51
0970 DILUENTE NITRO F&K 51
0975 DILUENTE NITRO NT 88 51
0974 DILUENTE NITRO S.2000 51
U721 DILUENTE NITRO SC 109 51
1504 DILUENTE PER LAVAGGIO 51
0963 DILUENTE INDURITORE PER METAL PRIMER 51
0988 DILUENTE PUR 51
0955 DILUENTE SN 90 51
U728 DILUENTE UNIVERSALE 3799 - 7332 51
1332 DUBLEX GRANA FINE 17
3132 DUBLEX GRANA GROSSA 16
1740 ECOPRIMER 3
0693 ECOZINC 3
CVEB EPO COS 2K BUCCIATO 23
0431 EPOCAT 23
0425 EPOSSIDICO LUCIDO 21
0434 EPOSSIDICO SATINATO 22

SERIE/Series DESCRIZIONE/Description PAG

0420 EPOVER 21
0527 EPOVER TRASPARENTE 21
2184 EPOX PER CEMENTO E PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI 47
0781 EPOXY PRIMER HB 6
0320 FAST DRY 12
0322 FAST DRY OPACO 12
G223 FERRYL 4
2135 FONDO BUCCIATO UNIVERSALE AD ACQUA 42
0758 FONDO EPOX 8
1726 FONDO EPOX ELETTROSTATICO 6
2119 FONDO FINITURA AD ACQUA OPACO 42
0440 FONDO FINITURA SURFACE TOLERANT 23
0788 FONDO POLIACRILICO 5
0696 FONDO RIEMPITIVO ISOLANTE 3
2105 FONDO UNIVERSALE AD ACQUA 42
IKADO901 IKADO 51
0410 ISO 90 26
1230 ISO 90 OPACO 27
0413 ISO 90 SATIN 26
0411 ISOFLEX 28
1038 ISOKRYL 2K LUCIDO 25
1815 ISOLEGNO LUCIDO 75
1810 ISOLEGNO OPACO 75
0408 ISOLUX 18
1275 LIBERTY 16
0789 METAL PRIMER 2
0593 METALLOID 33
C603 METALVIX LUCIDO 32
C618 METALVIX OPACO 32
3450 MONOFILLER 2
0710 MONOPRIMER 2
0810 NERO MONOCOMPONENTE AT 300 39
0395 NITROCAR 19
0632 NITROSINTETICO 19
0380 NITROVER 18
0382 NITROVER OPACO 18
3103 OCEANIA 70
1425 ONE MIOX 17
0615 PASTE COLORANTI A SOLVENTE 66
1195 PASTE COLORANTI AD ACQUA 76
0325 POLILUX 12
0403 POLIURETANICO BUCCIATO 27
1056 PRIMER EPOX ALL'ACQUA HV 45
1184 PRIMER EPOX SATINATO 7
1717 PRIMER EPOX SEMILUCIDO 8
1821 PRIMER ISOLEGNO BIANCO 75
1820 PRIMER ISOLEGNO TRASPARENTE 75
0770 PRIMOZIN FONDO EPOX 7
1761 PRISMACRYL 37
0450 SEGNAL 36
0337 SINTOCAR 13
1326 SMALTO ACRILICO AD ACQUA LUCIDO 44
2131 SMALTO AD ACQUA SEMILUCIDO DTM 44
0333 SMALTO AUTOTELAI DTM 14
0455 SMALTO CLOROCAUCCIU' 36
2750 SMALTO CLOROCAUCCIU' PER PISCINE 37
0442 SMALTO FENILSILICONICO 39
2115 SMALTO POLIACRILICO AD ACQUA SATIN DTM 46
2122 SMALTO POLIACRILICO AD ACQUA OPACO DTM 46
1399 SMALTO POLIACRILICO ALL'ACQUA 46
0336 SMALTO RE LUCIDO 13
1070 SMALTO RE LUCIDO ELETTROSTATICO 69
0338 SMALTO RE PER CONTENITORI 13
0702 SMALTO SATIN M.U. 69
K809 SMALTO SILICONICO NERO AT 500 5939 39
0552 SMAP LUCIDO 15
0554 SMAP OPACO 15
0874 STRAPPABILE TN 36
0870 STRAPPABILE TN 36
2500 TENTRE LUCIDO 70
2600 TENTRE SATINATO 70
0350 TERMODUR 20
0507 TRASPARENTE CATALIZZATO PER FIBBIE 33
3250 TRASPARENTE OPACO 33
0934 UNITHINNER 51
1507 UNITHINNER PUR SLOW 51
1086 ZINCANTE INORGANICO 9
0796 ZINCANTE EPOSSIDICO C.917 10
G201 ZINCONITE 200 4
0695 ZINCROMAT 3
0790 ZINK GRUND 1200 9
0795 ZINKVER 50 9
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SERIES INDEX
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0310 ALLUMINIO PER ESTERNI 37
0319 ALLUMINIO EXTRA 38
0320 FAST DRY 12
0322 FAST DRY OPACO 12
0325 POLILUX 12
0330 CARRICOLOR 13
0333 SMALTO AUTOTELAI DTM 14
0336 SMALTO RE LUCIDO 13
0337 SINTOCAR 13
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0350 TERMODUR 20
0351 CERVINO 20
0380 NITROVER 18
0382 NITROVER OPACO 18
0395 NITROCAR 19
0403 POLIURETANICO BUCCIATO 27
0408 ISOLUX 18
0410 ISO 90 26
0411 ISOFLEX 28
0413 ISO 90 SATIN 26
0420 EPOVER 21
0423 BUCCIATO EPOSSIDICO LUCIDO 22
0425 EPOSSIDICO LUCIDO 21
0430 AG 69 24
0431 EPOCAT 23
0434 EPOSSIDICO SATINATO 22
0440 FONDO FINITURA SURFACE TOLERANT 23
0442 SMALTO FENILSILICONICO 39
0450 SEGNAL 36
0455 SMALTO CLOROCAUCCIU' 36
0470 BUCCIATO REM 12
0477 AQUAMIX RE SEMILUCIDO 43
0507 TRASPARENTE CATALIZZATO PER FIBBIE 33
0527 EPOVER TRASPARENTE 21
0541 ANTIOSSIDO 1667 32
0546 ANTIOSSSIDO NAC 389 32
0552 SMAP LUCIDO 15
0554 SMAP OPACO 15
0593 METALLOID 33
0615 PASTE COLORANTI A SOLVENTE 66
0632 NITROSINTETICO 19
0693 ECOZINC 3
0695 ZINCROMAT 3
0696 FONDO RIEMPITIVO ISOLANTE 3
0698 ANTIOLIO ROSSO 36
0702 SMALTO SATIN M.U. 69
0710 MONOPRIMER 2
0715 ANTIRUGGINE ALLA NITRO 2
0758 FONDO EPOX 8
0770 PRIMOZIN FONDO EPOX 7
0781 EPOXY PRIMER HB 6
0788 FONDO POLIACRILICO 5
0789 METAL PRIMER 2
0790 ZINK GRUND 1200 9
0795 ZINKVER 50 9
0796 ZINCATE EPOSSIDICO C.917 10
0810 NERO MONOCOMPONENTE AT 300 39
0815 ALLUMINIO AT 400 38
0820 ALLUMINIO AT 600 38
0870 STRAPPABILE TN 36
0874 STRAPPABILE TN 36
0902 CATALIZZATORE AG 69 53
0909 CATALIZZATORE EPOX 909 53
0917 CATALIZZATORE EPOX 917 53
0918 CATALIZZATORE EPOX 918 53
0926 CATALIZZATORE 1160 52
0929 CATALIZZATORE PUR ALIFATICO 52
0934 UNITHINNER 51
0935 CATALIZZATORE PUR MISTO AR/AL 52
0940 CATALIZZATORE PUR PER BUCCIATI 52
0941 CATALIZZATORE PUR AROMATICO 52
0948 CATALIZZATORE EPOX PER PAVIMENTI 53
0949 CATALIZZATORE EPOX EL 53
0955 DILUENTE SN 90 51
0961 DILUENTE CATALIZZATORE C.Z. 51
0963 DILUENTE INDURITORE PER METAL PRIMER 51
0970 DILUENTE NITRO F&K 51
0974 DILUENTE NITRO S.2000 51
0975 DILUENTE NITRO NT 88 51
0981 DILUENTE EP 51

SERIE/Series DESCRIZIONE/Description PAG

0984 ADDITIVO ANTISILICONE 1708 51
0988 DILUENTE PUR 51
0992 DILUENTE NITRO 85 51
0996 ANTISBIANCANTE 51
1038 ISOKRYL 2K LUCIDO 25
1056 PRIMER EPOX ALL'ACQUA HV 45
1070 SMALTO RE LUCIDO ELETTROSTATICO 69
1086 ZINCANTE INORGANICO 9
1184 PRIMER EPOX SATINATO 7
1195 PASTE COLORANTI AD ACQUA 76
1218 AQUAMIX RE LUCIDO 43
1230 ISO 90 OPACO 27
1234 BUCCIATO EPOSSIDICO SATINATO 22
1266 ACRILICO HS 2K OPACO DTM 30
1269 ACRILICO 2K SATINATO DTM 30
1275 LIBERTY 16
1290 ANTIKO 16
1326 SMALTO ACRILICO AD ACQUA LUCIDO 44
1332 DUBLEX GRANA FINE 17
1383 CATALIZZATORE STANDARD HS 52
1389 CATALIZZATORE RAPIDO HS - FAST HARDENER 52
1392 CATALIZZATORE HS PLUS 420 52
1399 SMALTO POLIACRILICO ALL'ACQUA 46
1425 ONE MIOX 17
1504 DILUENTE PER LAVAGGIO 51
1507 UNITHINNER PUR SLOW 51
1600 CATLIZZATORE EPOX 1600 53
1601 CATALIZZATORE UHS 420 LV 52
1609 CATALIZZATORE UHS 2/1 420 52
1610 CATALIZZATORE PUR 52
1612 CATALIZZATORE PUR PER ISOLEGNO OPACO 52
1613 CATALIZZATORE PUR PER ISOLEGNO LUCIDO 52
1614 CATALIZZATORE PUR PER PRIMER ISOLEGNO 52
1620 CATALIZZATORE FAST PER ACRIFILLER 52
1640 CATALIZZATORE EPOX PER SURFACE TOLERANT 53
1717 PRIMER EPOX SEMILUCIDO 8
1726 FONDO EPOX ELETTROSTATICO 6
1740 ECOPRIMER 3
1761 PRISMACRYL 37
1773 ACRILICO HS 2K DTM 29
1779 ACRILICO 2K SEMILUCIDO DTM 29
1810 ISOLEGNO OPACO 75
1815 ISOLEGNO LUCIDO 75
1820 PRIMER ISOLEGNO TRASPARENTE 75
1821 PRIMER ISOLEGNO BIANCO 75
2010 CATALIZZATORE EPOX 2010 53
2105 FONDO UNIVERSALE AD ACQUA 42
2110 AQUAPRISMAL 44
2113 AQUAMIX EPOX GLOSS 47
2114 AQUAPLUS AC SATIN 44
2115 SMALTO POLIACRILICO AD ACQUA SATIN DTM 46
2119 FONDO FINITURA AD ACQUA OPACO 42
2122 SMALTO POLIACRILICO AD ACQUA OPACO DTM 46
2129 AQUAMIX RE OPACO 43
2131 SMALTO AD ACQUA SEMILUCIDO DTM 44
2135 FONDO BUCCIATO UNIVERSALE AD ACQUA 42
2151 AQUAPRIMER PLUS 2K 45
2184 EPOX PER CEMENTO E PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI 47
2500 TENTRE LUCIDO 70
2600 TENTRE SATINATO 70
2750 SMALTO CLOROCAUCCIU' PER PISCINE 37
2933 CATALIZZATORE AQUAMIX EP 2933 "F" 53
3000 ACRIMATT 35
3103 OCEANIA 70
3132 DUBLEX GRANA GROSSA 16
3200 ACRIGLASS CLEAR HS 34
3220 ACRIGLASS KRISTAL HS ANTIGRAFFIO 34
3250 TRASPARENTE OPACO 33
3400 ACRIFILLER 5
3450 MONOFILLER 2
3555 ACCELERANTE 51
3680 ACRITOP UHS 420 25
3790 ACRIGLASS UHS 2/1 PLUS-AC 420 34
3900 ACRITOP 25
C603 METALVIX LUCIDO 32
C618 METALVIX OPACO 32
CVEB EPO COS 2K BUCCIATO 23
1177 CATALIZZATORE EPOSSIDICO UNIVERSALE 53
G201 ZINCONITE 200 4
G223 FERRYL 4
K809 SMALTO SILICONICO NERO AT 500 5939 39
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PRIMER E ANTIRUGGINE MONOCOMPONENTE
1K PRIMERS AND RUST INHIBITING PAINTS

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging

20 kg/L 2,5 l 0,75 l

N02729 Grigio
Grey 

18,13 22,03 23,48

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

MONOPRIMER
Primer acrilico per ferro zincato.
Resa media teorica:  9,4 m²/kg  - 12,4 m²/l  a 30 µ secchi
Applicazione: Pennello, Spruzzo
Diluizione: Pennello: Pronto all’uso / Spruzzo: max 10% con 
Diluente SN 90 Serie 0955
Sovraverniciabile con: Smalti a rapida essiccazione, nitro, a 
pennello, acrilici e poliuretanici

Acrylic primer for galvanized iron.
Theoretical average spreading rate: 9,4 m²/kg - 12,4 m²/l at 30 μ d.f.t 
Application: Brush, Spray
Dilution: Brush: ready for use. Spray: max 10% with Synthetic 
Thinner Series 0955
Overcoatable with: fast drying, nitro, Brush, acrylic and polyure-
thane enamels

0710

0789 18 l 4 l

N03650 Giallo 
Trasparente
Clear Yellow

17,14 17,63

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

METAL PRIMER
Wash primer universale ai fosfati di zinco per metalli e leghe.
Resa media teorica:  19 m²/l a 10 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 50-60% con Diluente Induritore per Metal Primer 
Serie 0963
Sovraverniciabile con: Smalti a rapida essiccazione, nitro, 
epossidici e acrilici

Universal, zinc-phosphate-based wash primer for metals and alloys.
Theoretical average spreading rate: 19 m²/l at 10 m μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 50-60% with Metal Primer crosslinking Thinner Series 0963
Overcoatable with: fast drying, nitro, epoxy and acrylic enamels

3450 1 l

N0E225 
Grigio Chiaro 
Light Grey

16,86

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

MONOFILLER
Fondo nitroacrilico monocomponente carteggiabile.
Resa media teorica: 7 m²/l  a 40 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione:  60-70% con Diluente Unithinner Serie 0934
Sovraverniciabile con: Smalti a rapida essiccazione, nitro, 
acrilici e poliuretanici

Nitro-acrylic sandable 1 k primer.
Theoretical average spreading rate: 7 m²/l at 40 μ d.f.t.
Application: Spray
Dilution: 60-70% with Unithinner Series 0934
Overcoatable with: fast drying, nitro, acrylic and polyurethane enamels

22 kg/L 4 l 0,75 l

N02965 
Grigio Ral 7001
Grey Ral 7001

10,00 13,10 14,55

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

ANTIRUGGINE ALLA NITRO
Antiruggine rapida a base nitrocellulosica.
Resa media teorica: 5,7 m²/kg - 6,6 m²/l  a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 40-50% con Diluente Nitro Serie 0970
Sovraverniciabile con: Smalti a rapida essiccazione e nitro

Fast drying, nitrocellulose-based rust inhibiting paint.
Theoretical average spreading rate: 5,7 m²/kg - 6,6 m²/l at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 40-50% with Nitro Thinner Series 0970
Overcoatable with: synthetic fast drying and nitro enamels

0715

2

CONFEZIONE DA 4 l
IN ESAURIMENTO

Packaging 4 l available until 
stocks last



1K PRIMERS AND RUST INHIBITING PAINTS

25 kg/L

Tinte normali
Normal colours

7,21

Tinte medie
Medium colours

7,63

Tinte forti
Strong colours

8,74

Tinte extraforti
Extrastrong colours

11,65

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

ECOZINC
Antiruggine a rapida essiccazione ai fosfati di zinco.
Resa media teorica: 7,5 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10-20% con Diluente Nitro Serie 0970 o Diluente 
SN 90 Serie 0955
Sovraverniciabile con: Smalti a rapida essiccazione

Fast drying, zinc-phosphate-based, rust inhibiting paint.
Theoretical average spreading rate: 7,5 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-20% with Nitro Thinner Series 0970 or Synthetic 
Thinner Series 0955
Overcoatable with: fast drying enamels

0693

1740 ECOPRIMER
Antiruggine fenolica ai fosfati di zinco.
Resa media teorica: 5,8 m²/kg  - a 60 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10-20% con Diluente Nitro Serie 0970
Sovraverniciabile con: Smalti a rapida essiccazione, nitro, 
acrilici e poliuretanici

Zinc-phosphate-based, phenolic, rust inhibiting paint.
Theoretical average spreading rate: 5,8 m²/kg at 60 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-20% with Nitro Thinner Series 0970
Overcoatable with: fast drying, nitro, acrylic and poliurethane 
enamels

25 kg/L

N02430
Grigio Ral 7035
Grey Ral 7035

9,81

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

25 kg/L 4 l 5 kg/L

N02918 
Grigio Ral 7032
Grey Ral 7032

12,55

Tinte normali
Normal colours

8,21 9,04

Tinte medie
Medium colours

8,82 9,86

Tinte forti
Strong colours

9,92 10,99

Tinte extraforti
Extrastrong colours

14,82 15,88

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

ZINCROMAT
Antiruggine superiore ai fosfati di zinco, nitroresistente.
Resa media teorica: 7 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10-20% con Diluente Nitro Serie 0970
Sovraverniciabile con: Smalti a rapida essiccazione, nitro e 
poliuretanici

High quality zinc phosphates-based rust inhibiting paint, nitro 
resistant.
Theoretical average spreading rate: 7 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-20% with Nitro Thinner Series 0970
Overcoatable with: fast drying, nitro and polyurethane enamels

0695

25 kg/L 5 kg/L

Tinte normali
Normal colours

6,85 8,24

Tinte medie
Medium colours

7,29 8,67

Tinte forti
Strong colours

8,38 9,77

Tinte extraforti
Extrastrong colours

11,27 12,65

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

FONDO RIEMPITIVO ISOLANTE
Antiruggine nitroresistente a rapida essiccazione ai fosfati di zinco.
Resa media teorica: 6 m²/kg a 60 µ secchi
Applicazione: Spruzzo 
Diluizione: 10-20% con Diluente Nitro Serie 0970 o Diluente 
Sintetico Serie 0955
Sovraverniciabile con: Smalti a rapida essiccazione e nitro

Fast drying , zinc-phosphate-based, rust inhibiting paint, nitro 
resistant.
Theoretical average spreading rate: 6 m²/kg at 60 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-20% with Nitro Thinner Series 0970 or Synthetic 
Thinner Series 0955
Overcoatable with: fast drying synthetic and nitro enamels

0696

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging

PRIMER E ANTIRUGGINE MONOCOMPONENTE

3



G201 ZINCONITE 200
Fondo anticorrosivo.
Resa media teorica: 7,6 m²/kg - 12 m²/l
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10-20% in peso o 15-30% in volume con Diluente 
Nitro U721 SC 109 o Diluente SN 90 Serie 0955
Sovraverniciabile con: Smalti a rapida essiccazione e sintetici

Anticorrosive primer.
Theoretical average spreading rate: 7,6 m²/kg - 12 m²/l
Application: Spray
Dilution: 10-20% by weight or 15-30% by volume with Nitro 
Thinner U721 Series SC 109 or SN 90 Thinner Series 0955
Overcoatable with: Fast-drying and synthetic enamels

2,5 l 0,5 l 0,25 l

Minio
Minium

9,98 11,80

Grigio
Grey

9,98 11,80 15,24

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

FERRYL
Antiruggine sintetica a base di pigmenti anticorrosivi, indicata 
per i manufatti ferrosi in genere.
Resa media teorica: 17 m²/l
Applicazione: Pennello, Rullo
Diluizione: 5-10% in volume con Acquaragia Serie 0950
Sovraverniciabile con: Smalti sintetici a pennello

Synthetic anti-rust coating, based on anti-corrosion pigments, 
suitable for ferrous articles in general.
Theoretical average spreading rate: 17 m²/l
Application: Brush, Roller
Dilution: 5-10% by volume with white spirit Acquaragia Series 0950
Overcoatable with: Brush, synthetic enamels

G223

25 kg/L 2,5 l

Grigio 5420
Grey 5420

4,84 8,11

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging

IN ESAURIMENTO
While stocks last

PRIMER E ANTIRUGGINE MONOCOMPONENTE
1K PRIMERS AND RUST INHIBITING PAINTS

4



Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series

4 l 1 l

N0E237 
Grigio Ral 7040 
Grey Ral 7040

18,24 18,67

N01000 Bianco
White

18,24

N02000 Nero
Black

18,24

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

ACRIFILLER
Primer acrilico bicomponente riempitivo carteggiabile per car-
refinish e veicoli industriali.
Resa media teorica:  9,1 m²/l  a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 5-10% con Diluente Unithinner Serie 0934 o Diluente 
PUR 0988
Sovraverniciabile con: Smalti acrilici e poliuretanici

2K, sandable, acrylic filling primer suitable for car-refinishing and 
industrial vehicles.
Theoretical average spreading rate: 9,1 m²/l at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 5-10% with Unithinner Series 0934 or PUR Thinner Series 
0988
Overcoatable with: acrylic and polyurethane enamel 

3400

20 kg

N02586 
Grigio Ral 7038
Grey Ral 7038

14,54

N01500 
Bianco Ral 9010
White Ral 9010

14,54

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

FONDO POLIACRILICO
Primer poliacrilico con induritore alifatico, ideale come mano di 
fondo per supporti metallici e materiale plastico.
Resa media teorica: 5,3 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo 
Diluizione: 10-20% con Diluente PUR Serie 0988
Sovraverniciabile con: Smalti acrilici e poliuretanici

Polyacrylic primer with aliphatic hardener, suitable as primer for 
metal and plastic supports. 
Theoretical average spreading rate: 5,3 m²/kg at 50 μ d.f.t  
Application: Spray 
Dilution: 10-20% with Polyurethane Thinner Series 988
Overcoatable with: acrylic and polyurethane enamels

0788

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 1 l 0,25 l

0929
CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Exterior hardener for polyurethane products

25% in volume (4:1)
25% by volume (4:1)

24,77 28,22

1620
CATALIZZATORE FAST PER ACRIFILLER
Hardener for polyurethane products

25% in volume (4:1)
25% by volume (4:1)

24,77 28,22

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 5 kg

0929
CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Exterior hardener for polyurethane products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

23,79

2K PRIMERS AND RUST INHIBITING PAINTS

PRIMER E ANTIRUGGINE BICOMPONENTE

5



20 kg

Tinte normali
Normal colours

11,45

Tinte medie
Medium colours

12,10

Tinte forti
Strong colours

13,76

Tinte extraforti
Extrastrong colours

16,32

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

EPOXY PRIMER HB
Primer anticorrosivo epossivinilico con elevato potere passi-
vante, ad alto spessore.
Resa media teorica: 3,8 m²/kg a 100 µ secchi
Applicazione: Rullo, Spruzzo 
Diluizione:  5% con Diluente EP Serie 0981
Sovraverniciabile con: Smalti epossidici, acrilici e poliuretanici

Epoxy-vinyl, high body, anticorrosive primer, characterised by 
high passivation power. 
Theoretical average spreading rate: 3,8 m²/kg at 100 μ d.f.t  
Application: Roller, Spray
Dilution: 5% with Epoxy Thinner Series 0981
Overcoatable with: epoxy, acrylic and polyurethane enamels

0781

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 3 kg

0917
CATALIZZATORE EPOX 917
Hardener for textured epoxy products

15% in peso (100+15)
15% by weight (100+15)

20,91

Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series

1726 25 kg

N01404 Bianco
White

11,08

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

FONDO EPOX ELETTROSTATICO
Fondo epossidico per carrozzeria industriale.
Resa media teorica: 6,8 m²/kg  a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10%-15% con Diluente EP Serie 0981
Sovraverniciabile con: Smalti epossidici, acrilici e poliuretanici

Epoxy primer for industrial automotive refinishing industry.
Theoretical average spreading rate: 6,8 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-15% with EP Thinner Series 0981
Overcoatable with: epoxy, acrylic and polyurethane enamels

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 5 kg

1600
CATALIZZATORE EPOX 1600
Fast hardener for epoxy products

20% in peso (100+20)
20% by weight (100+20)

16,07

PRIMER E ANTIRUGGINE BICOMPONENTE
2K PRIMERS AND RUST INHIBITING PAINTS

6



20 kg 4 kg

N02430 
Grigio Ral 7035
Grey Ral 7035

10,48 11,79

N01102 
Bianco Ral 9016
White Ral 9016

10,48 11,79

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

PRIMER EPOX SATINATO
Primer anticorrosivo satinato epossipoliammidico.
Resa media teorica: 6,6 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Pennello, Spruzzo
Diluizione: 10-15% con Diluente EP Serie 0981  
Sovraverniciabile con: Smalti epossidici, acrilici e poliuretanici

Anticorrosive, epoxy-polyamide satin-finish primer.
Theoretical average spreading rate: 6,6 m²/kg at 50 m μ d.f.t
Application: Brush, Spray
Dilution: 10-15% with Epoxy Thinner Series 0981
Overcoatable with: epoxy, acrylic and polyurethane enamels

1184

20 kg 4 kg 1 kg

Tinte normali
Normal colours

10,48 11,79 12,54

Tinte medie
Medium colours

11,93 13,23 14,00

Tinte forti
Strong colours

15,84 17,17 17,91

Tinte extraforti
Extrastrong colours

18,94 20,24 20,98

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

PRIMOZIN FONDO EPOX
Primer anticorrosivo epossipoliammidico.
Resa media teorica: 6,4 m²/kg  a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10% con Diluente EP Serie 0981
Sovraverniciabile con: Smalti epossidici, acrilici e poliuretanici

Epoxy-polyamide anticorrosive primer.
Theoretical average spreading rate: 6,4 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray 
Dilution: 10% with Epoxy Thinner Series 0981
Overcoatable with: epoxy, acrylic and polyurethane enamels

0770

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 5 kg 1 kg

1600
CATALIZZATORE EPOX 1600
Fast hardener for epoxy products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

16,07 18,13

4 kg 0,8 kg 0,2 kg

0918
CATALIZZATORE EPOX 918
Slow hardener for epoxy products

20% in peso (100+20)
20% by weight (100+20)

15,90 17,77 24,59

Per applicazioni a 540 gr/l di VOC (Grigio N02870) con:
For application of VOC 540 gr/l (Grey N02870) with:

0918
CATALIZZATORE EPOX 918
Slow hardener for epoxy products

25% in peso (100+20)
25% by weight (100+20)

15,90 17,77 24,59

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 4 kg 0,8 kg

0918
CATALIZZATORE EPOX 918
Slow hardener for epoxy products

20% in peso (100+20)
20% by weight (100+20)

15,90 17,77

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging

2K PRIMERS AND RUST INHIBITING PAINTS

PRIMER E ANTIRUGGINE BICOMPONENTE
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17 kg

N02430
Grigio Ral 7035
Grey Ral 7035

9,87

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

PRIMER EPOX SEMILUCIDO
Primer anticorrosivo semilucido epossipoliammidico.
Resa media teorica: 7,8 m²/kg  a 50 µ secchi
Applicazione: Pennello, Spruzzo
Diluizione: 5-10% con Diluente Epossidico Serie 0981 
Sovraverniciabile con: Smalti epossidici, acrilici e poliuretanici

Antocorrosive, epoxy-polyamide, semi-glossy primer.
Theoretical average spreading rate: 7,8 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Brush, Spray
Dilution: 5-10% with Epoxy Thinner Series 0981
Overcoatable with: epoxy, acrylic and polyurethane enamels

1717

20 kg

N02300 
Grigio Ral 7040
Grey Ral 7040

7,88

N02430
Grigio Ral 7035
Grey Ral 7035

7,88

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

FONDO EPOX
Primer ed intermedio epossidico.
Resa media teorica: 7 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Pennello, Spruzzo
Diluizione: 10-15% con Diluente EP Serie 0981
Sovraverniciabile con: Smalti epossidici, acrilici e poliuretanici

Epoxy-based primer and intermediate coat.
Theoretical average spreading rate: 7 m²/kg at 50 μ d.f.t 
Application: Brush, Spray
Dilution: 10-15% with Epoxy Thinner Series 0981
Overcoatable with: epoxy, acrylic and polyurethane enamels

0758

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 5 kg

0918
CATALIZZATORE EPOX 918
Slow hardener for epoxy products

30% in peso (100+30)
30% by weight (100+30)

15,34

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 5 kg

0949
CATALIZZATORE EPOX EL
Slow hardener for epoxy products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

12,09

4 kg

0918
CATALIZZATORE EPOX 918
Slow hardener for epoxy products

20% in peso (100+20)
20% by weight (100+20)

15,90

IN ESAURIMENTO
While stocks last

Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series

PRIMER E ANTIRUGGINE BICOMPONENTE
2K PRIMERS AND RUST INHIBITING PAINTS
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ZINCANTI

8 kg 2 kg

N02790 Grigio
Grey

21,85 22,82

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

ZINK GRUND 1200
Zincante organico monocomponente ad alto potere anticorrosivo.
Resa media teorica: 6,4 m²/kg a 40 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 5-10% con Diluente SN 90 Serie 0955
Sovraverniciabile con: Primer, intemedi, smalti epossidici e acrilici

1K, organic, zinc-based rust-inhibiting paint with high anticorrosive 
power.
Theoretical average spreading rate: 6,4 m²/kg at 40 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 5-10% with Synthetic Thinner Series 0955
Overcoatable with: primers, intermediate coats, epoxy and 
acrylic enamels.

0790

10 kg

N02790 Grigio
Grey

15,33

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

ZINKVER 50
Zincante epossipoliammidico ad alto contenuto di zinco.
Resa media teorica: 5,2 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 1-5% con Diluente EP Serie 0981
Sovraverniciabile con: Primer, intemedi e smalti epossidici

Epoxypolyamide, zinc-based primer characterised by high zinc 
content.
Theoretical average spreading rate: 5,2 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 1-5% with Epoxy Thinner Series 0981
Overcoatable with: primers, intermediate coats and epoxy enamels

0795

12,5 kg 25 kg

A1086.N00000
PARTE A 
Component A

13,47 -

A0793.N02700 
Grigio Grey
PARTE B
Component B

- 22,94

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

ZINCANTE INORGANICO
Zincante inorganico bicomponente a base di etilsilicato ad 
elevato titolo di zinco metallico.
Resa media teorica: 2,6 m²/kg a 60 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: Pronto all’uso
Sovraverniciabile con: Primer e intermedi epossidici

2K, inorganic, ethylsilicate-based, zinc -based paint characteri-
zed by high zinc metallic content.
Theoretical average spreading rate: 2,6 m²/kg at 60 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: ready for use
Overcoatable with: primer and intermediate epoxy coats

1086 + 0793

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 1 kg

1600
CATALIZZATORE EPOX 1600
Fast hardener for epoxy products

20% in peso (100+20)
20% by weight (100+20)

18,13

Catalisi per alto spessore / Catalisys for high film thickness 1 kg

0917
CATALIZZATORE EPOX 917
Hardener for textured epoxy products

10% in peso (100+10)
10% by weight (100+10)

21,07

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging

GALVANISING AGENTS

ZINCANTI

9

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 25 kg

0793
ZINCANTE INORGANICO PARTE B
Inorganic zinc

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

22,94



24 kg

N0E009 Grigio
Grey

20,61

ZINCANTE EPOSSIDICO C. 917
Fondo zincante epossidico a 2 componenti.
Resa media teorica:  3,2 m²/kg a 60 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione:  5-10% con Diluente EP Serie 0981 o Diluente 
PUR Serie 0988
Sovraverniciabile con: Primer, intemedi e smalti epossidici

2K, zinc-based, epoxy primer.
Theoretical average spreading rate: 3,2 m²/kg at 60 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 5-10% with Epoxy Thinner Series 0981 or PUR Thinner 
Series 0988
Overcoatable with: primers, intermediate coats and epoxy enamels

0796

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 0,8 kg

0918
CATALIZZATORE EPOX 918
Slow hardener for epoxy products

10% in peso (100+10)
10% by weight (100+10)

17,77

1 kg

0917
CATALIZZATORE EPOX 917
Hardener for textured epoxy products

8,5% in peso (100+8,5)
8,5% by weight (100+8,5)

21,07

Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series

ZINCANTI
GALVANISING AGENTS
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SMALTI
A RAPIDA ESSICCAZIONE

A PENNELLO
FERROMICACEO

NITRO INDUSTRIALI
A FORNO

EPOSSIDICI
ACRILICI E POLIURETANICI

DTM - DIRECT TO METAL

ENAMELS
FAST DRYING ENAMELS, BRUSH ENAMELS

MICAEOUS IRON OXIDE ENAMELS

NITRO-BASED ENAMELS FOR INDUSTRIAL USE 

OVEN DRYING ENAMELS, EPOXY ENAMELS 

ACRYLIC AND POLYURETHANE ENAMELS

DTM - DIRECT TO METAL

SM
A

LT
I

Industrial



20 kg/L

Tinte normali
Normal colours

11,61

Tinte medie
Medium colours

12,75

Tinte forti
Strong colours

14,50

Tinte extraforti
Extrastrong colours

20,23

POLILUX
Smalto lucido di rapidissima essiccazione per finiture di alta 
qualità, resistente alla goccia d’acqua.
Resa media teorica: 6,6 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10-15% con Diluente SN 90 Serie 0955 o 
Diluente Nitro Serie 0970
Brillantezza: 85-95

Glossy, super fast drying, water-drop-resistant enamel, for high 
quality finishes.
Theoretical average spreading rate: 6,6 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-15% with Synthetic Thinner Series 0955 or Nitro Thinner 
Series 0970
Gloss: 85-95

0325

20 kg/L 4 kg 1 kg

Tinte normali
Normal colours

10,66 12,34 13,09

Tinte medie
Medium colours

12,07 13,81 14,60

Tinte forti
Strong colours

14,26 16,02 16,82

Tinte extraforti
Extrastrong colours

19,60 21,39 22,17

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

FAST DRY
Smalto sintetico RE lucido.
Resa media teorica: 8 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10-15% con Diluente SN 90 Serie 0955 o Nitro 
Serie 0970 
Brillantezza: 85-95

Glossy, fast drying, synthetic enamel.
Theoretical average spreading rate: 8 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-15% with Synthetic Thinner Series 0955 or Nitro 
Thinner Series 0970
Gloss: 85-95

0320

20 kg/L

Tinte normali
Normal colours

10,66

Tinte medie
Medium colours

12,07

Tinte forti
Strong colours

14,26

Tinte extraforti
Extrastrong colours

19,60

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

FAST DRY OPACO
Smalto sintetico RE opaco.
Resa media teorica: 6,7 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10-15% con Diluente SN 90 Serie 0955 o Diluente 
Nitro Serie 0970 
Brillantezza: 1-10

Matt, fast drying, synthetic enamel.
Theoretical average spreading rate: 6,7 m²/kg at 50 μ d.f.t 
Application: Spray
Dilution: 10-15% with Synthetic Thinner Series 0955 or Nitro 
Thinner Series 0970
Gloss: 1-10

0322

25 kg/L

Tinte normali
Normal colours

11,30

Tinte medie
Medium colours

12,36

Tinte forti
Strong colours

13,77

Tinte extraforti
Extrastrong colours

19,28

BUCCIATO REM
Fondo finitura bucciato RE monocomponente, sovraverniciabi-
le anche con finiture nitro e poliuretaniche.
Resa media teorica:  7,3 m²/kg a 60 µ secchi
Applicazione: Spruzzo: aerografo
Diluizione: 2-5% con Diluente Nitro Serie 0970
Brillantezza: 25-45
Sovraverniciabile con: Smalti nitro e poliuretanici

Fast drying, 1K, textured-finish primer and top coat. It can be 
over-coated with nitro and polyurethane final coats.
Theoretical average spreading rate: 7,3 m²/kg at 60 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 2-5% with Nitro Thinner Series 0970
Gloss: 25-45
Overcoatable with: nitro and polyurethane enamels

0470

IN ESAURIMENTO
While stocks last

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging
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FAST DRYING ENAMELS

SMALTI A RAPIDA ESSICCAZIONE



22 kg/L 5 kg

Tinte normali
Normal colours

10,06 11,25

Tinte medie
Medium colours

11,45 12,67

Tinte forti
Strong colours

13,60 14,86

Tinte extraforti
Extrastrong colours

18,98 20,23

CARRICOLOR
Smalto RE lucido specifico per macchine agricole.
Resa media teorica: 8 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10-15% con Diluente SN 90 Serie 0955 o Diluente 
Nitro Serie 0970
Brillantezza: 75-95

Glossy, fast drying enamel for agricultural machines.
Theoretical average spreading rate: 8 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-15% with Synthetic Thinner Series 0955 or Nitro 
Thinner Series 0970
Gloss: 75-95

0330

FAST DRYING ENAMELS

23 kg/L

Tinte normali
Normal colours

8,89

Tinte medie
Medium colours

10,19

Tinte forti
Strong colours

12,14

Tinte extraforti
Extrastrong colours

17,62

SMALTO RE LUCIDO
Smalto sintetico RE lucido indicato per fusti.
Resa media teorica: 8 m²/kg  a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10-15% con Diluente SN 90 Serie 0955 o Nitro 
Serie 0970
Brillantezza: 80-95

Glossy, fast drying, synthetic enamel for drums.
Theoretical average spreading rate: 8 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-15% with Synthetic Thinner Series 0955 or Nitro 
Thinner 0970
Gloss: 80-95

0336

25 kg/L

Tinte normali
Normal colours

7,88

Tinte medie
Medium colours

8,64

Tinte forti
Strong colours

10,58

Tinte extraforti
Extrastrong colours

15,34

SMALTO RE PER CONTENITORI
Smalto industriale a rapida essiccazione semilucido.
Resa media teorica: 8 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione:  10-15% con Diluente SN 90 Serie 0955 o Diluente 
Nitro Serie 0970
Brillantezza: 15-25

Semi-glossy, fast drying enamel for industrial use.
Theoretical average spreading rate: 8 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-15% with Synthetic Thinner Series 0955 or Nitro Thinner 
Series 0970
Gloss: 15-25

0338

25 kg/L 5 kg

Tinte normali
Normal colours

7,88 9,07

Tinte medie
Medium colours

8,98 10,19

Tinte forti
Strong colours

11,19 12,44

Tinte extraforti
Extrastrong colours

16,22 17,47

SINTOCAR
Smalto RE semilucido industriale.
Resa media teorica: 8,5 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10-15% con Diluente SN 90 Serie 0955 o Diluente 
Nitro Serie 0970
Brillantezza: 55-70

Semi-glossy, fast drying enamel for industrial use.
Theoretical average spreading rate: 8,5 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-15% with Synthetic Thinner Series 0955 or Nitro 
Thinner Series 0970
Gloss: 55-70

0337

Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series
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SMALTI A RAPIDA ESSICCAZIONE



FAST DRYING ENAMELS

24 kg/L 5 kg

Tinte normali
Normal colours

10,22 11,86

Tinte medie
Medium colours

11,78 13,52

Tinte forti
Strong colours

14,02 15,89

Tinte extraforti
Extrastrong colours

18,54 20,38

SMALTO AUTOTELAI DTM
Fondo finitura RE semilucido antiolio DTM per autotelai sovra-
spruzzabile con se stesso o con cicli nitro e poliuretanici.
Resa media teorica: 7,6 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10% con Diluente SN 90 Serie 0955 o Diluente Nitro 
Serie 0970
Brillantezza: 35-45
Sovraverniciabile con: Smalti nitro e poliuretanici

Semi-glossy, fast drying, anti-oil primer and final coat DTM for 
chassis, overcoatable with itself, nitro and polyurethane systems.
Theoretical average spreading rate: 7,6 m²/kg  at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10% with Synthetic Thinner Series 0955 or Nitro 
Thinner Series 0970
Gloss: 35-45
Overcoatable with: nitro and polyurethane enamels

0333

DTM

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging
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BRUSH ENAMELS

20 kg 4 kg 1 kg

Tinte normali
Normal colours

14,07 15,33 15,97

Tinte medie
Medium colours

16,35 17,98 18,31

Tinte forti
Strong colours

19,66 20,99 21,66

Tinte extraforti
Extrastrong colours

23,26 24,26 24,93

SMAP LUCIDO
Smalto a pennello lucido per uso industriale.
Resa media teorica:  12,5 m²/kg a 40 µ secchi
Applicazione: Pennello, Spruzzo
Diluizione:  Pennello: 3-5% con Acquaragia Serie 0950; 
Spruzzo: 5-10% con Diluente SN 90 Serie 0955
Brillantezza: 90-95

Glossy Brush enamel for industrial use.
Theoretical average spreading rate: 12,5 m²/kg at 40 μ d.f.t.
Application: Brush, Spray
Dilution: by Brush: 3-5% with white-spirit Series 0950 - by Spray: 
5-10 % with Synthetic Thinner Series 0955
Gloss: 90-95

0552

20 kg 4 kg 1 kg

Tinte normali
Normal colours

14,85 16,12 16,76

Tinte medie
Medium colours

17,10 18,42 19,08

Tinte forti
Strong colours

20,24 21,57 22,24

Tinte extraforti
Extrastrong colours

23,58 24,93 25,61

SMAP OPACO
Smalto a pennello opaco per uso industriale.
Resa media teorica:  13 m²/kg  a 40 µ secchi
Applicazione: Pennello, Spruzzo
Diluizione:  Pennello: 3-5% con Acquaragia Serie 0950; 
Spruzzo: 5-10% con Diluente SN 90 Serie 0955
Brillantezza: 10-15

Matt, Brush enamel for industrial use.
Theoretical average spreading rate:13 m²/kg at 40 μ d.f.t.
Application: Brush , Spray
Dilution: by Brush: 3-5% with white-spirit Series 0950; by Spray: 
5-10 % with Synthetic Thinner Series 0955
Gloss: 10-15

0554

Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series
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SMALTI RAPIDA ESSICCAZIONE
MICACEOUS IRON OXIDES ENAMELS

SMALTI FERROMICACEO

18 kg 4 kg

Tinte normali 
Normal colours

15,62 16,95

Tinte Forti 
Strong colours

19,13 20,50

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

ANTIKO
Smalto ferromicaceo acrilpoliuretanico.
Resa media teorica: 5,7 m²/kg a 60 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 15-20% con Diluente PUR Serie 0988

Acrylpolyurethane, iron-micaceous enamel.
Theoretical average spreading rate: 5,7 m²/kg at 60 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 15-20% with Polyurethane Thinner Series 0988

1290

25 kg 5 kg

Tinte normali 
Normal colours

14,49 15,83

Tinte forti
Strong colours

17,46 18,84

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

LIBERTY
Smalto ferromicaceo RE industriale. 
Resa media teorica: 6,5 m²/kg  a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 5-10% con Diluente SN 90 Serie 0955

Fast drying, iron-micaceous enamel for industrial use.
Theoretical average spreading rate: 6,5 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 5-10% with Synthetic Thinner Series 0955

1275

DUBLEX GRANA GROSSA 
Finitura protettiva sintetica a grana grossa, a base di 
ossido di ferromicaceo. Idoneo per lamiera zincata.
Resa indicativa:  8 m²/l  a 70 µ secchi
Applicazione: Pennello, Rullo pelo corto, Spruzzo
Diluizione: 5% in volume con Acquaragia Serie 0950

Syntetic, protective final coat, mainly composed of 
coarse-grained micaceous iron oxides. Suitable for galva-
nized sheets.
Theoretical average spreading rate: 8 m²/l at 70 μ d.f.t
Application: Brush, Spray
Dilution: 5% with White Spirit Series 0950

3132 2,5 l 0,75 l

Tinte normali
Normal colours

27,12 28,01

Tinte forti
Strong colours

31,27 32,15

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 5 kg 0,5 kg

0929
CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Exterior hardener for polyurethane products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

23,79 27,59

Per applicazioni a 420 gr/l di VOC catalisi con:
For application of VOC 420 gr/l catalysis with: 2,5 l 1 l

1392
CATALIZZATORE HS PLUS 420
HS hardener for polyurethane products

12,5% in peso (100+12,5)
12,5% by weight (100+12,5)

37,56 38,17

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging
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DUBLEX GRANA FINE
Finitura protettiva a base di ossido di ferromicaceo a 
grana fine. Idoneo per lamiera zincata.
Resa indicativa: 5 m²/kg  - 8,4 m²/l a 70 µ secchi
Applicazione: Pennello, Rullo pelo corto, Spruzzo
Diluizione: 5% in volume con Acquaragia Serie 0950

Syntetic, protective final coat, mainly composed of 
fine-grained micaceous iron oxides. Suitable for galvani-
zed sheets.
Theoretical average spreading rate: 5 m²/kg - 8,4 m²/l at 
70 μ d.f.t
Application: Brush, Short pile Roller, Spray
Dilution: 5% with White Spirit Series 0950

1332 25 Kg 2,5 l 0,75 l

Tinte normali
Normal colours

21,34 22,27

Tinte forti
Strong colours

25,75 26,68

N09070 Argento 
Silver

12,75

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

MICACEOUS IRON OXIDES ENAMELS

SMALTI FERROMICACEO

ONE MIOX
Smalto monocomponente ad effetto ferromicaceo per esterni 
ed interni, con ottima dilatazione, ad adesione diretta su 
lamiera zincata.
Resa indicativa: 7 m²/l a 70 µ secchi
Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo
Diluizione: Pronto all’uso; 5-10% con Diluente SN 90 Serie 
0955 per applicazioni a Spruzzo

1K enamel with iron-micaceous effect for interior and exterior, 
with good distension, direct on galvanized sheets.
Theoretical average spreading rate: 7 m²/l at 70 μ d.f.t
Application: Brush, Roller, Spray
Dilution: ready for use. For application by spray: 5-10% with
Thinner Series 0955

1425 2,5 l 0,75 l

N09070 Argento
Silver

27,81 28,70

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

IN ESAURIMENTO
While stocks last

Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series
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NITRO-BASED ENAMELS FOR INDUSTRIAL USE

19 kg/L 4 kg 1 kg

Tinte normali
Normal colours

11,84 13,79 14,55

Tinte medie
Medium colours

13,25 15,30 16,07

Tinte forti
Strong colours

15,52 17,59 18,39

Tinte extraforti
Extrastrong colours

20,45 22,37 23,17

NITROVER
Smalto nitrosintetico superiore lucido.
Resa media teorica: 7 m²/kg a 40 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 30-40% con Diluente Nitro Serie 0970
Brillantezza: 70-95

Glossy, high quality, nitro synthetic enamel.
Theoretical average spreading rate: 7 m²/kg at 40 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 30-40% with Nitro Thinner Series 0970
Gloss: 70-95

0380

18 kg/L 4 kg/L

Tinte normali
Normal colours

10,65 12,04

Tinte medie
Medium colours

12,13 13,56

Tinte forti
Strong colours

14,84 16,33

Tinte extraforti
Extrastrong colours

19,99 21,47

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

ISOLUX
Smalto isocellulosico semilucido addizionabile con isocianato.
Resa media teorica: 8 m²/kg a 30 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 20-30% con Diluente Nitro Serie 0970
Brillantezza: 50-60

Isocellulosic, semi-glossy, enamel. It can be admixed with 
isocyanate.
Theoretical average spreading rate: 8 m²/kg at 30 μ d.f.t.
Application: Spray 
Dilution: 20-30% with Nitro Thinner Series 0970
Gloss: 50-60

0408

NITROVER OPACO
Smalto nitrosintetico superiore opaco.
Resa media teorica: 7 m²/kg a 40 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 15-20% con Diluente Nitro Serie 0970
Brillantezza: 10-20

Matt, high quality, nitro synthetic enamel.
Theoretical average spreading rate: 7 m²/kg at 40 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 15-20% with Nitro Thinner Series 0970
Gloss: 10-20

0382 19 kg/L 4 kg 1 kg

Tinte normali
Normal colours

11,84 13,79 14,55

Tinte medie
Medium colours

13,25 15,30 16,07

Tinte forti
Strong colours

15,52 17,59 18,39

Tinte extraforti
Extrastrong colours

20,45 22,37 23,17

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 2,5 l 0,5 l

1383
CATALIZZATORE STANDARD HS
Hardener for acrylic products

10% in peso (100+10)
10% by weight (100+10)

23,00 24,60

SMALTI NITRO INDUSTRIALI

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging
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NITROCAR
Smalto nitrosintetico industriale.
Resa media teorica:  7,3 m²/l  a 40 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 30-40% con Diluente Nitro Serie 0970
Brillantezza: 75-90

Nitro synthetic enamel for industrial use.
Theoretical average spreading rate: 7,3 m²/l at 40 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 30-40% with Nitro Thinner Series 0970
Gloss: 75-90

0395 4 l 0,750 l

N01000 Bianco lucido
Gloss white

12,92 13,94

N01500 Bianco opaco
Matt white

12,92 13,94

N02000 Nero lucido
Gloss black

12,92 13,94

N02500 Nero opaco
Matt black

12,92 13,94

N09915 Alluminio
Aluminium

12,92 13,94

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

NITRO-BASED ENAMELS FOR INDUSTRIAL USE

NITROSINTETICO
Smalto nitrosintetico industriale brillante.
Resa indicativa: 7,7 m²/kg a 40 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione:  20-30% con Diluente NT 88 Serie 0975 
Brillantezza: 80-95 

Glossy, industrial, nitro-synthetic enamel.
Theoretical average spreading rate: 7,7 m²/kg at 40 μ d.f.t.
Application: Spray
Dilution: 20-30% with Nitro Thinner Series 0975
Gloss: 80-95

0632 19 kg/L

Tinte normali
Normal colours

11,04

Tinte medie
Medium colours

12,46

Tinte forti
Strong colours

15,09

Tinte extraforti
Extrastrong colours

19,51

Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series
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OVEN DRYING ENAMELS

CERVINO
Smalto alchidico semilucido a forno.
Resa media teorica: 7,8 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10-20% con Diluente SN 90 Serie 0955
Polimerizzazione a forno: 30 minuti a 120°C - 20 minuti a 140°C
Brillantezza: 25-35

Semi-glossy, alkyd-based, oven-drying enamel.
Theoretical average spreading rate: 7,8 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-20% with Synthetic Thinner Series 0955
Stoving time: 120°C for 30’ - 140° for 20’
Gloss: 25-35

0351 21 kg/L

Tinte normali
Normal colours

11,88

Tinte medie
Medium colours

13,18

Tinte forti
Strong colours

16,90

Tinte extraforti
Extrastrong colours

20,46

20 kg/L

Tinte normali
Normal colours

13,17

Tinte medie
Medium colours

15,02

Tinte forti
Strong colours

19,36

Tinte extraforti
Extrastrong colours

25,63

TERMODUR
Smalto alchidico lucido a forno.
Resa media teorica: 9 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10-20% con Diluente SN 90 Serie 0955
Polimerizzazione a forno: 30 minuti a 120°C - 20 minuti a 140°C
Brillantezza: 85-95

Glossy, alkyd-based, oven-drying enamel.
Theoretical average spreading rate: 9 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-20% with Synthetic Thinner Series 0955
Stoving time: 120°C for 30’ - 140° for 20’
Gloss: 85-95

0350

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging
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EPOSSIDICO LUCIDO
Smalto epossidico lucido.
Resa media teorica:  7,7 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10-15% con Diluente EP Serie 0981 
Brillantezza: 85-98

Glossy, epoxy-based enamel.
Theoretical average spreading rate: 7,7 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-15% with Epoxy Thinner Series 0981
Gloss: 85-98

0425 20 kg 5 kg

Tinte normali
Normal colours

12,25 13,25

Tinte medie
Medium colours

13,45 14,46

Tinte forti
Strong colours

17,14 18,17

Tinte extraforti
Extrastrong colours

22,30 23,34

4 kg 3,3 kg

N00000 
Trasparente
Clear

17,31 17,31

EPOVER TRASPARENTE
Finitura epossidica trasparente.
Resa media teorica: 13 m²/kg a 30 µ secchi
Applicazione: Pennello, Spruzzo
Diluizione: 10% con Diluente EP Serie 0981  
Sovraverniciabile con: Smalti epossidici ad acqua e solvente

Clear, epoxy-based final coat.
Theoretical average spreading rate: 13 m²/kg at 30 μ d.f.t
Application: Brush, Spray
Dilution: 10% with Epoxy Thinner Series 0981
Overcoatable with: water and solvent based epoxy enamels

0527

EPOVER
Smalto epossidico lucido di qualità superiore.
Resa media teorica: 7,5 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Pennello, Spruzzo
Diluizione: 10-15% con Diluente EP Serie 0981
Brillantezza: 90-100

High quality, glossy, epoxy-based enamel.
Theoretical average spreading rate: 7,5 m²/kg at 50 μ d.f.t 
Application: Brush, Spray
Dilution: 10-15% with Epoxy Thinner Series 0981
Gloss: 90-100

0420 4 kg

N01000 Bianco
White

18,12

M06186 
Blu Ral 5015
Blue Ral 5015

19,92

N07190 
Verde Ral 6011
Green Ral 6011

18,12

N02334 Grigio 
Polvere
Dusty Grey

18,12

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 1 kg

0917
CATALIZZATORE EPOX 917
Hardener for textured epoxy products

30% in peso (100+30)
30% by weight (100+30)

21,07

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 1 kg

0917
CATALIZZATORE EPOX 917
Hardener for textured epoxy products

30% in peso (100+30)
30% by weight (100+30)

21,07

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 4 kg 1 kg

1600
CATALIZZATORE EPOX 1600
Fast hardener for epoxy products

40% in peso (100+40)
40% by weight (100+40)

16,66 18,13

Catalisi per alto spessore / Catalisys for high film thickness

0917
CATALIZZATORE EPOX 917
Hardener for textured epoxy products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

18,40 21,07

IN ESAURIMENTO
While stocks last

CONFEZIONE DA 4 kg
IN ESAURIMENTO

Packaging 4 kg available until 
stocks last

Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series
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BUCCIATO EPOSSIDICO LUCIDO
Epossipoliammidico ad effetto bucciato lucido.
Resa media teorica: 5,3 m²/kg  a 80 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 1° strato: 20% con Diluente EP Serie 0981; 
2° strato: pronto all’uso
Brillantezza: 60-80

Glossy, textured-finish, epoxy-polyamide enamel.
Theoretical average spreading rate: 5,3 m²/kg at 80 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 1st coat 20% with Epoxy Thinner Series 0981;
2nd coat ready for use
Gloss: 60-80

0423 20 kg 5 kg

Tinte normali
Normal colours

11,27 12,25

Tinte medie
Medium colours

12,08 13,11

Tinte forti
Strong colours

14,77 15,82

Tinte extraforti
Extrastrong colours

17,97 18,99

BUCCIATO EPOSSIDICO SATINATO
Epossipoliammidico ad effetto bucciato satinato.
Resa media teorica: 5 m²/kg a 70 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 1° strato: 20% con Diluente EP Serie 0981
2° strato: pronto all’uso  
Brillantezza: 20-25

Satin, textured-finished, epoxy-polyamide-based enamel.
Theoretical average spreading rate: 5 m²/kg at 70 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 1st coat 20% with Epoxy Thinner Series 0981, 2nd coat 
ready for use
Gloss: 20-25

1234 20 kg

Tinte normali
Normal colours

11,77

Tinte medie
Medium colours

12,91

Tinte forti
Strong colours

15,18

Tinte extraforti
Extrastrong colours

18,65

EPOSSIDICO SATINATO
Smalto epossidico satinato per metallo e come antipolvere 
per pavimentazioni cementizie.
Resa media teorica: 7 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo 
Diluizione: 10-15% con Diluente EP Serie 0981 
Brillantezza: 50-60

Epoxy, satin-finished enamel for metal and anti-dust for concrete 
flooring.
Theoretical average spreading rate: 7 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-15% with Epoxy Thinner Series 0981
Gloss: 50-60

0434 20 kg 4 kg

Tinte normali
Normal colours

11,24 12,22

Tinte medie
Medium colours

12,57 13,59

Tinte forti
Strong colours

15,59 16,61

Tinte extraforti
Extrastrong colours

20,53 21,57

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 5 kg 1 kg

1600
CATALIZZATORE EPOX 1600
Fast hardener for epoxy products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

16,07 18,13

3 kg 1 kg

0917
CATALIZZATORE EPOX 917
Hardener for textured epoxy products

15% in peso (100+15)
15% by weight (100+15)

20,91 21,07

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 4 kg 1 kg

0917
CATALIZZATORE EPOX 917
Hardener for textured epoxy products

20% in peso (100+20)
20% by weight (100+20)

18,40 21,07

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 3 kg

0917
CATALIZZATORE EPOX 917
Hardener for textured epoxy products

15% in peso (100+15)
15% by weight (100+15)

20,91

IN ESAURIMENTO
While stocks last

EPOXY ENAMELS

SMALTI EPOSSIDICI

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging
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25 kg/L

Tinte normali
Normal colours

12,08

Tinte medie
Medium colours

14,08

Tinte forti
Strong colours

16,28

Tinte extraforti
Extrastrong colours

19,31

EPO COS 2K BUCCIATO OPACO
Smalto epossidico ad effetto bucciato opaco.
Resa media teorica: 5 m²/kg  a 70 µ secchi
Applicazione: Spruzzo 
Diluizione: 1° srtato 20-30 % con Diluente EP 0981;
2° mano pronto all’uso 
Brillantezza: 10-20

Matt, 2k, textured-finished, epoxy enamel.
Theoretical average spreading rate: 5 m²/kg at 70 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 1st coat 20-30% with Epoxy Thinner Series 0981; 
2nd coat ready for use
Gloss: 10-20

CVEB

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 4 kg

1640
CATALIZZATORE EPOX PER SURFACE TOLERANT   
Epoxy hardener for surface tolerant products

20% in peso (100+20)
20% by weight (100+20)

19,57

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 4 kg 1 kg

0909
CATALIZZATORE EPOX 909
Hardener for HS epoxy products

20% in peso (100+20)
20% by weight (100+20)

25,81 29,49

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 5 kg/L

1177
CATALIZZATORE EPOSSIDICO UNIVERSALE
Hardener for epoxy products

20% in peso (100+20)
20% by weight (100+20)

14,60

SMALTI EPOSSIDICI

EPOXY ENAMELS

20 kg 5 kg

N02000 Nero
Black

11,32 15,73

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

EPOCAT
Rivestimento epossibituminoso resistente a soluzioni acide e 
basiche, acqua ed oli minerali.
Resa media teorica: 4,6 m²/kg a 100 µ secchi
Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo
Diluizione: 3-5% con Diluente EP Serie 0981
Brillantezza: 70-90

Epoxy-bituminous coating, resistant to acid and basic solutions, 
water and mineral oils.
Theoretical average spreading rate: 4,6 m²/kg at 100 μ d.f.t
Application: Brush, Roller, Spray
Dilution: 3-5% with Epoxy Thinner Series 0981
Gloss: 70-90

0431

FONDO FINITURA SURFACE TOLERANT
Smalto epossidico DTM ad alto spessore ed elevate prestazioni.
Resa media teorica: 2,4 m²/kg a 150 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: pronto all’uso; max 5% con Diluente EP Serie 0981
Brillantezza: 60-70

High build epoxy enamel, high performance and DTM.
Theoretical average spreading rate: 2,4 m²/kg at 150 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: Ready for use; max 5% with EP Thinner Series 0981
Gloss: 60-70

0440 20 kg

Tinte normali
Normal colours

13,50

Tinte medie
Medium colours

16,82

Tinte forti
Strong colours

19,68

Tinte extraforti
Extrastrong colours

21,74

Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series

NUOVO PRODOTTO
New product

DTM
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Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 1 kg

0902
CATALIZZATORE AG 69
Hardener for epoxy vetrifying products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

53,45

PRODOTTO CERTIFICATO

Idoneo per il contatto 
alimentare nei colori bianco 

e derivati. 

CERTIFIED PRODUCT

Suitable for contact with food in 
white and derived shades. 

TINTA IN ESAURIMENTO
Colour while stocks last

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging
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EPOXY ENAMELS

SMALTI EPOSSIDICI

4 kg

N05270 
Rosso Ral 3009
Red Ral 3009

22,92

N01000 
Bianco Ral 9010 
White Ral 9010

26,97

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

0430 AG 69
Rivestimento epossidico vetrificante senza solvente, atos-
sico, idoneo per verniciatura di superfici atte al contatto 
occasionale con alimenti.
Resa media teorica: 5,5 m²/kg a 100 µ secchi
Applicazione: Pennello, Rullo, Spatola
Diluizione: pennello e Rullo fino al 3% con alcol etilico 
98°; spatola pronto all’uso; Spruzzo 5-6% con alcol 
Brillantezza: 90-100

Solvent free, non-toxic, epoxy-based, vitrifying coating, suita-
ble for coatings of random food contact surfaces
Theoretical average spreading rate: 5,5 m²/kg at 100 μ d.f.t  
Application: Brush, Roller, Putty knife
Dilution: 3% of ethanol 98°C for Brush and Roller applica-
tion; ready to be used for putty knife application; 5-6% with 
ethanol for airless application 
Gloss: 90-100



ACRYLIC AND POLYURETHANE ENAMELS

3680 ACRITOP UHS 420
Smalto acrilico lucido per refinishing e veicoli industriali ad alto solido.
Resa media teorica: 7,3 m²/kg  - 10 m²/l  a 60 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10% con Diluente Unithinner Serie 0934
Brillantezza: 90-95

Glossy, high building, acrylic enamel for refinishing and industrial 
vehicles.
Theoretical average spreading rate: 7,3 m²/kg - 10 m²/l at 60 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10% with Unithinner Series 0934
Gloss: 90-95

3 l  (4,3  kg) 4 kg

N01000 Bianco
White

32,91

Tinte normali
Normal colours

23,57

Tinte medie
Medium colours

27,56

Tinte forti
Strong colours

33,50

Tinte Extraforti
Extrastrong colours

38,04

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

3900 4 l (5 kg) 20 kg 20 kg 4 kg

N01000 Bianco
White

25,12 19,77

Tinte normali
Normal colours

20,24 21,69

Tinte medie
Medium colours

23,63 24,81

Tinte forti
Strong colours

26,43 27,63

Tinte extraforti
Extrastrong colours

32,43 33,64

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

ACRITOP
Smalto acrilico lucido per top coat.
Resa media teorica: 9.3 m²/kg  - 12 m²/l  a 40 µ secchi
Applicazione: Spruzzo 
Diluizione: 5% con Diluente Unithinner Serie 0934
Brillantezza: 90-95

Glossy, acrylic enamel for top coat.
Theoretical average spreading rate: 9,3 m²/kg - 12 m²/l at 40 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 5% with Unithinner Series 0934
Gloss: 90-95

1038 17 kg

Tinte normali
Normal colours

18,53

Tinte medie
Medium colours

20,34

Tinte forti
Strong colours

22,25

Tinte extraforti
Extrastrong colours

30,24

ISOKRYL 2K LUCIDO
Smalto acrilpoliuretanico alto solido lucido per metallo e 
leghe leggere.
Resa media teorica: 12 m²/kg a 40 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 15-20% con Diluente PUR Serie 0988
Brillantezza: 85-95

Glossy, high building, acryl-polyurethane enamel for metals
and alloys.
Theoretical average spreading rate: 12 m²/kg at 40 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 15-20% with Polyurethanic Thinner Series 0988
Gloss: 85-95

Catalisi in peso: vedi 
scheda tecnica

Catalysis by weight: 
see technical data sheet

Catalisi in peso: vedi 
scheda tecnica

Catalysis by weight: 
see technical data sheet

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 1 l

1601
CATALIZZATORE UHS 420 LV
HS hardener for low viscosity acrylic products

33% in volume (3:1)
33% by volume (3:1)

39,17

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 1 l 5 kg

1383
CATALIZZATORE STANDARD HS
Hardener for acrylic products

50% in volume (2:1)
50% by volume (2:1)

23,73 22,74

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 5 kg

0929
CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Exterior hardener for polyurethane products

30% in peso (100+30)
30% by weight (100+30)

23,79

Per applicazioni a 420 gr/l di VOC catalisi con
For application of VOC 420 gr/l catalysis with

2,5 l

1392
CATALIZZATORE HS PLUS 420
HS hardener for polyurethane products

15% in peso (100+15)
15% by weight (100+15)

37,56

Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series
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SMALTI ACRILICI E POLIURETANICI



ACRYLIC AND POLYURETHANE ENAMELS

ISO 90 SATIN
Smalto poliuretanico satinato.
Resa media teorica: 8,5 m²/kg  a 40 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 5-10% con Diluente PUR Seire 0988
Brillantezza: 65-75

Satin-finish, polyurethane enamel.
Theoretical average spreading rate: 8,5 m²/kg at 40 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 5-10% with Polyurethane Thinner Series 0988
Gloss: 65-75

0413 20 kg 4 kg 1 kg

Tinte normali
Normal colours

13,59 14,62 15,73

Tinte medie
Medium colours

15,54 16,59 17,77

Tinte forti
Strong colours

18,31 19,41 20,57

Tinte extraforti
Extrastrong colours

23,72 24,80 25,97

20 kg 4 kg 1 kg

Tinte normali
Normal colours

14,69 15,71 16,82

Tinte medie
Medium colours

16,67 17,74 18,88

Tinte forti
Strong colours

18,82 19,91 21,08

Tinte extraforti
Extrastrong colours

27,17 28,27 29,44

ISO 90
Smalto poliuretanico lucido.
Resa media teorica: 9,5 m²/kg a 40 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 5-10% con Diluente PUR Serie 0988
Brillantezza: 88-98

Glossy, polyurethane enamel.
Theoretical average spreading rate: 9,5 m²/kg at 40 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 5-10% with Polyurethane Thinner Series 0988
Gloss: 88-98

0410

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 5 kg 2 kg 0,5 kg

0929
CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Exterior hardener for polyurethane products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

23,79 25,61 27,59

0941
CATALIZZATORE PUR 941 AROMATICO
Aromatic, interior hardener for polyurethane products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

16,46 18,35 20,00

0935
CATALIZZATORE PUR MISTO AR/AL
Interior/exterior hardener for polyurethane products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

18,41 20,21 21,33

5 kg 1 l 0,5 l

1383
CATALIZZATORE STANDARD HS
Hardener for acrylic products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

22,74 23,73 24,60

2,5 l 1 l

1392
CATALIZZATORE HS PLUS 420
HS hardener for polyurethane products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

37,56 38,17

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 5 kg 2 kg 0,5 kg

0929
CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Exterior hardener for polyurethane products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

23,79 25,61 27,59

0941
CATALIZZATORE PUR 941 AROMATICO
Aromatic, interior hardener for polyurethane products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

16,46 18,35 20,00

0935
CATALIZZATORE PUR MISTO AR/AL
Interior/exterior hardener for polyurethane products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

18,41 20,21 21,33

5 kg 1 l 0,5 l

1383
CATALIZZATORE STANDARD HS
Hardener for acrylic products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

22,74 23,73 24,60

2,5 l 1 l

1392
CATALIZZATORE HS PLUS 420
HS hardener for polyurethane products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

37,56 38,17

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging
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SMALTI ACRILICI E POLIURETANICI



20 kg

Tinte normali
Normal colours

13,64

Tinte medie
Medium colours

15,07

Tinte forti
Strong colours

16,91

Tinte extraforti
Extrastrong colours

23,53

POLIURETANICO BUCCIATO
Smalto poliuretanico lucido ad effetto bucciato fine.
Resa media teorica: 7,2 m²/kg a 60 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 1° mano 15-20% con Diluente PUR Serie 0988;
2° mano pronto all’uso
Brillantezza: 88-95

Glossy, fine textured-finish polyurethane enamel.
Theoretical average spreading rate: 7,2 m²/kg at 60 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 1st coat 15-20% with Polyurethane Thinner Series 0988;
2nd coat ready for use
Gloss: 88-95

0403

20 kg 4 kg

Tinte normali
Normal colours

13,84 14,87

Tinte medie
Medium colours

15,90 16,97

Tinte forti
Strong colours

18,81 19,90

Tinte extraforti
Extrastrong colours

24,34 25,41

ISO 90 OPACO
Smalto poliuretanico opaco extra.
Resa media teorica: 7,7 m²/kg a 40 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 15-20% con Diluente PUR Serie 0988
Brillantezza: 10-15

High quality, matt, polyurethane enamel.
Theoretical average spreading rate: 7,7 m²/kg at 40 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 15-20% with Polyurethane Thinner Serie 0988
Gloss: 10-15

1230

SMALTI ACRILICI E POLIURETANICI

ACRYLIC AND POLYURETHANE ENAMELS

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 5 kg 2 kg 0,5 kg

0929
CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Exterior hardener for polyurethane products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

23,79 25,61 27,59

0941
CATALIZZATORE PUR 941 AROMATICO
Aromatic, interior hardener for polyurethane products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

16,46 18,35 20,00

0935
CATALIZZATORE PUR MISTO AR/AL
Interior/exterior hardener for polyurethane products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

18,41 20,21 21,33

5 kg 1 l 0,5 l

1383
CATALIZZATORE STANDARD HS
Hardener for acrylic products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

22,74 23,73 24,60

2,5 l 1 l

1392
CATALIZZATORE HS PLUS 420
HS hardener for polyurethane products

10% in peso (100+10)
10% by weight (100+10)

37,56 38,17

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 5 kg

0940
CATALIZZATORE PUR PER BUCCIATI
Interior hardener for textured polyurethane products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

22,32

2,5 l

1392
CATALIZZATORE HS PLUS 420
HS hardener for polyurethane products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

37,56

Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series
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20 kg 5 kg

Tinte normali
Normal colours

12,62 13,66

Tinte medie
Medium colours

13,97 15,04

Tinte forti
Strong colours

16,15 17,22

Tinte extraforti
Extrastrong colours

22,09 23,19

ISOFLEX
Smalto poliuretanico lucido per uso industriale.
Resa media teorica:  9,5 m²/kg a 40 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 5-10% con Diluente PUR Serie 0988
Brillantezza: 88-98

Glossy, polyurethane enamel for industrial use.
Theoretical average spreading rate: 9,5 m²/kg at 40 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 5-10% with Polyurethane Thinner Series 0988
Gloss: 88-98

0411

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 5 kg 2 kg 0,5 kg

0941
CATALIZZATORE PUR 941 AROMATICO
Aromatic, interior hardener for polyurethane products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

16,46 18,35 20,00

0935
CATALIZZATORE PUR MISTO AR/AL
Interior/exterior hardener for polyurethane products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

18,41 20,21 21,33

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging
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ACRYLIC AND POLYURETHANE ENAMELS

SMALTI ACRILICI E POLIURETANICI



DTM - DIRECT TO METAL

DTM - DIRECT TO METAL

1773 ACRILICO HS 2K DTM
Smalto acrilpoliuretanico alto solido DTM per metallo, leghe 
leggere e lamiera zincata.
Resa media teorica: 9 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo 
Diluizione: 5 - 10% con Diluente PUR Serie 0988 
Brillantezza: 80-90

High building, DTM, acryl-polyurethane enamel for metal, light 
alloys and galvanized sheet.
Theoretical average spreading rate: 9 m²/kg at 50 μ d.f.t.
Application: Spray
Dilution: 5-10% with Polyurethane Thinner Series 0988
Gloss: 80-90

20 kg

Tinte normali
Normal colours

17,84

Tinte medie
Medium colours

19,49

Tinte forti
Strong colours

21,06

Tinte extraforti
Extrastrong colours

25,62

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 5 kg

0929
CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Exterior hardener for polyurethane products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

23,79

Per applicazioni a 420 gr/l di VOC catalisi con:
For application of VOC 420 gr/l catalysis with: 2,5 l

1392
CATALIZZATORE HS PLUS 420
HS hardener for polyurethane products

12,5% in peso (100+12,5)
12,5% by weight (100+12,5)

37,56

1779 ACRILICO 2K SEMILUCIDO DTM
Smalto acrilpoliuretanico semilucido DTM per metallo, leghe 
leggere e lamiera zincata.
Resa media teorica:  6,9 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione:  5-10% con Diluente PUR Serie 0988
Brillantezza: 45-50

Semi-glossy, DTM, acryl-polyurethane enamel for metal, light 
alloys and galvanized sheet metal..
Theoretical average spreading rate: 6,9 m²/kg at 50 μ d.f.t.
Application: Spray
Dilution: 5-10% with Polyurethane Thinner Series 0988
Gloss: 45-50

17 kg

Tinte normali
Normal colours

17,84

Tinte medie
Medium colours

20,28

Tinte forti
Strong colours

22,46

Tinte extraforti
Extrastrong colours

27,66

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 5 kg

0929
CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Exterior hardener for polyurethane products

30% in peso (100+30)
30% by weight (100+30)

23,79

DTM

DTM

Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series
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Descrizione/Description

1269 20 kg

Tinte normali
Normal colours

16,29

Tinte medie
Medium colours

17,88

Tinte forti
Strong colours

19,42

Tinte extraforti
Extrastrong colours

23,97

ACRILICO 2K SATINATO DTM
Smalto acrilpoliuretanico alto solido semilucido DTM per 
metallo, leghe leggere e lamiera zincata.
Resa media teorica: 10,7 m²/kg  a 40 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 5% con Diluente PUR Serie 0988
Brillantezza: 40-50

High build, semi-glossy, DTM, acryl-polyurethane enamel for 
metal, light alloys and galvanized sheet.
Theoretical average spreading rate: 10,7 m²/kg at 40 μ d.f.t.
Application: Spray
Dilution: 5 % with Polyurethane Thinner Series 0988
Gloss: 40-50

Descrizione/Description

DTM - DIRECT TO METAL

DTM - DIRECT TO METAL

1266 ACRILICO HS 2K OPACO DTM
Smalto acrilpoliuretanico alto solido opaco DTM per metal-
lo, leghe leggere e lamiera zincata.
Resa media teorica: 10 m²/kg  a 40 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione:  5% con Diluente PUR Serie 0988
Brillantezza: 10-15

High build, matt, DTM, acryl-polyurethane enamel for metal, 
light alloys and galvanized sheet.
Theoretical average spreading rate: 10 m²/kg at 40 μ d.f.t.
Application: Spray
Dilution: 5% with Polyurethane Thinner Series 0988
Gloss: 10-15

20 kg

Tinte normali
Normal colours

16,69

Tinte medie
Medium colours

18,77

Tinte forti
Strong colours

20,85

Tinte extraforti
Extrastrong colours

26,36

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 2 kg 0,5 kg

0929
CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Exterior hardener for polyurethane products

15% in peso (100+15)
15% by weight (100+15)

25,61 27,59

Per applicazioni a 420 gr/l di VOC catalisi con:
For application of VOC 420 gr/l catalysis with: 1 l

1392
CATALIZZATORE HS PLUS 420
HS hardener for polyurethane products

10% in peso (100+10)
10% by weight (100+10)

38,17

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 2 kg 0,5 kg

0929
CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Exterior hardener for polyurethane products

15% in peso (100+15)
15% by weight (100+15)

25,61 27,59

Per applicazioni a 420 gr/l di VOC catalisi con:
For application of VOC 420 gr/l catalysis with: 1 l

1392
CATALIZZATORE HS PLUS 420
HS hardener for polyurethane products

10% in peso (100+10)
10% by weight (100+10)

38,17

DTM

DTM

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging

NUOVO PRODOTTO
New product
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PRODOTTI SPECIALI
TRASPARENTI PER METALLI

BASE COAT
PRODOTTI VARI

ALTE TEMPERATURE

DIFFERENT PROSPECIAL PRODUCTS
CLEAR COATINGS FOR METALS

BASE COAT

VARIOUS PRODUCTS

HIGH TEMPERATURE PRODUCTS
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TRASPARENTI PER METALLI

25 l

N00000 
Trasparente
Clear

16,38

0546 ANTIOSSIDO NAC 389
Trasparente nitroacrilico ad aria per ottone e leghe.
Resa media teorica: 13.5 m²/l  a 20 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10-20% con Diluente NT 88 Serie 0975  

Air-drying, nitro-acrylic, clear coating for brass and alloys.
Theoretical average spreading rate: 13,5 m²/l at 20 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-20% with Nitro Thinner Series 0975

CLEAR COATINGS FOR METALS

25 l

N00000 
Trasparente
Clear

13,19

ANTIOSSIDO 1667
Trasparente nitro modificato per ottone con essiccazione ad aria.
Resa media teorica:  9,6 m²/l  a 15 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10-20% con Diluente NT 88 Serie 0975   

Air-drying, nitro modified, clear coating for brass.
Theoretical average spreading rate: 9,6 m²/l at 15 μ d.f.t.
Application: Spray
Dilution: 10-20% with Nitro Thinner Series 0975

0541

20 l 2,5 l 0,75 l

2037
Trasparente
Clear

17,68 18,98 20,70

C618 METALVIX OPACO
Vernice trasparente protettiva nitrosintetica opaca per metalli.
Resa media teorica: 11 m²/l a 20 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 40-70% con Diluente Nitro U721 SC 109 

Matt synthetic nitro clear protective coatings for metals.
Theoretical average spreading rate: 11 m²/l at 20 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 40-70% with Nitro Thinner U721 SC 109

20 l 2,5 l 0,75 l

2000
Trasparente
Clear

15,76 17,26 18,98

METALVIX LUCIDO
Vernice trasparente protettiva nitrosintetica lucida per ottone, 
bronzo e rame.
Resa media teorica:  14 m²/l  a 15 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 40-50% con Diluente Nitro U721 SC 109   

Nitro synthetic, clear protective coating for brass, bronze and 
copper.
Theoretical average spreading rate: 14 m²/l at 15 μ d.f.t.
Application: Spray
Dilution: 40-50% with Nitro Thinner U721 SC 109

C603

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging

IN ESAURIMENTO
While stocks last
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5 l

N00500 Rosso
Red

14,79

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

0593 METALLOID
Protezione trasparente per metalli.
Resa media teorica: 6,6 m²/l  a 15 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: Pronto all’uso

Clear protective coating for metals.
Theoretical average spreading rate: 6,6 m²/l at 15 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: ready for use

25 l

N00000 
Trasparente
Clear

13,99

0507 TRASPARENTE CATALIZZATO PER 
FIBBIE
Trasparente nitrouretanico catalizzato per ottone e leghe.
Resa media teorica:  8,4 m²/l a 15 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: max 10% con Diluente NT 88 Serie 0975

2K, nitro-urethane, hardened, clear coating for brass and alloys.
Theoretical average spreading rate: 8,4 m²/l at 15 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: max 10% with Nitro Thinner Series 0975

CLEAR COATINGS FOR METALS

TRASPARENTI PER METALLI

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 22 l

0961
DILUENTE CATALIZZATORE CZ/50
Cz/50 Thinner hardener

52% in peso (100+52)
52% by weight (100+52)

6,53

Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series
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4 l

N00000 
Trasparente
Clear

18,78

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

TRASPARENTE OPACO
Trasparente acril-uretanico opaco ad alta resistenza per me-
tallo, ottone e leghe, con essiccazione a forno e ad aria. 
Resa media teorica:  5,4 m²/l a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo.
Diluizione: 10% con Diluente Unithinner Serie 0934

Matt-finish, high resistant, oven and air drying, acryl-urethane 
clear coating for metal, brass and alloys.
Theoretical average spreading rate: 5,4 m²/l at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution:10% with Unithinner Series 0934

3250

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 1 l

1383
CATALIZZATORE STANDARD HS
Hardener for acrylic products

25% in volume (4:1)
25% by volume (4:1)

23,73



TRASPARENTI PER METALLI
CLEAR COATINGS FOR METALS

5 l 1 l

N00000 
Trasparente
Clear

22,33 22,96

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

ACRIGLASS KRISTAL HS ANTIGRAFFIO
Trasparente acrilico bicomponente alto solido, antigraffio.
Resa media teorica: 8,2 m²/l a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10% con Diluente Unithinner Serie 0934
Brillantezza: 95-100

2K, high building, anti-scratch, acrylic clear coating.
Theoretical average spreading rate: 8,2 m²/l at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10% with Unithinner Series 0934
Gloss: 95-100

3220

5 l 1 l

N00000 
Trasparente
Clear

18,60 19,23

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

3200 ACRIGLASS CLEAR HS
Trasparente acrilico bicomponente alto solido. 
Resa media teorica: 8,2 m²/l a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10% con Diluente Unithinner Serie 0934
Brillantezza: 95-100

2K, high solid, acrylic clear coating.
Theoretical average spreading rate: 8,2 m²/l at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10% with Unithinner Series 0934
Gloss: 95-100

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 2,5 l 0,5 l

1383
CATALIZZATORE STANDARD HS
Hardener for acrylic products

50% in volume (2:1)
50% by volume (2:1)

23,00 24,60

1389
CATALIZZATORE RAPIDO HS - FAST HARDENER 
Fast drying hardener for acrylic products

50% in volume (2:1)
50% by volume (2:1)

26,71 28,28

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 2,5 l 0,5 l

1383
CATALIZZATORE STANDARD HS
Hardener for acrylic products

50% in volume (2:1)
50% by volume (2:1)

23,00 24,60

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging
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ACRIGLASS UHS 2/1 PLUS-AC 420
Trasparente acrilico bicomponente ad alto solido per carrozzeria.
Resa media teorica: 10,6 m²/l a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 1-5% con Diluente Unithinner Serie 0934
Brillantezza: 95-100

2K, high building, acrylic clear coating for car refinish.
Theoretical average spreading rate: 10,6 m²/l at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 1-5% with Unithinner Series 0934
Gloss: 95-100

3790 1 l

N00000 
Trasparente
Clear

24,14

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 0,5 l

1609
CATALIZZATORE UHS 2/1 420
HS hardener for low viscosity acrylic products

50% in volume (2:1)
50% by volume (2:1)

27,62



3000 4 l

N00010 
Trasparente
Clear

18,20

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

ACRIMATT TRASPARENTE
Base coat opaca monocomponente.
Resa media teorica: 6,2 m²/l a 25 µ secchi
Applicazione: Spruzzo 
Diluizione: 60% in peso con Diluente Unithinner Serie 0934

1K, matt base coat.
Theoretical average spreading rate: 6,2 m²/l at 25 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 60% by weight with Unithinner Series 0934

BASE COAT

BASE COAT

ACRIMATT ALLUMINIO
Base coat opaca monocomponente.
Resa media teorica: 6,2 m²/l a 25 µ secchi
Applicazione: Spruzzo 
Diluizione: 60% in peso con Diluente Unithinner Serie 0934

1K, matt base coat.
Theoretical average spreading rate: 6,2 m²/l at 25 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 60% by weight with Unithinner Series 0934

3000

4 l

N01000 Bianco
White

20,07

N02000 Nero
Black

20,07

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

ACRIMATT
Base coat opaca monocomponente.
Resa media teorica: 6,2 m²/l a 25 µ secchi
Applicazione: Spruzzo 
Diluizione: 60% in peso con Diluente Unithinner Serie 0934

1K, matt base coat.
Theoretical average spreading rate: 6,2 m²/l at 25 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 60% by weight with Unithinner Series 0934

3000

4 l

N00199  Grana Fine
Fine grained

48,04

N00200 Grana Media
Medium grained

30,91

N00201 Grana Grossa
Coarse grained

30,91

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series
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0698

25 kg/L

A0874.N00030
Trasparente 
Elastificante
Clear elastifying

17,39

A0870.N00620
Blu con 
aggrappante
Blue with bonding 
agent

17,39

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

STRAPPABILE TN
Protezione temporanea per acciaio inox.
Resa media teorica:  2 m²/kg  a 100 µ secchi
Applicazione: Spruzzo, Immersione
Diluizione: Pronto all’uso

Temporary protection for stainless steel.
Theoretical average spreading rate: 2 m²/kg  at 100 μ d.f.t
Application: Spray, dip coating
Dilution: ready for use

0874
0870

20 kg/L 5 kg/L

Tinte normali
Normal colours

13,24 14,19

Tinte medie
Medium colours

14,70 15,68

Tinte forti
Strong colours

16,86 17,88

Tinte extraforti
Extrastrong colours

20,47 21,49

SMALTO CLOROCAUCCIU’
Smalto clorovinilico per protezione industriale.
Resa media teorica: 6,7 m²/kg  a 40 µ secchi
Applicazione: Spruzzo 
Diluizione: 10-15% con Diluente SN 90 Serie 0955 
Brillantezza: 20-35

Chlorovynil enamel for industrial protection.
Theoretical average spreading rate: 6,7 m²/kg at 40 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-15% with Synthetic Thinner Series 0955
Gloss: 20-35

0455

29 kg/L 5 kg/L

N01500 Bianco
White

8,08 9,09

F03530 Giallo
Yellow

8,78 9,80

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

SEGNAL
Pittura spartitraffico non rifrangente per segnaletica stradale 
orizzontale. 
Resa media teorica: 4.8 m²/kg a 70 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 5-10% con Diluente Nitro 85 Serie 0992

Non-refractive, road-marking paint for horizontal road signs
Theoretical average spreading rate: 4,8 m²/kg at 70 m d.f.t
Application: Spray
Dilution: 5-10% with Nitro Thinner Series 0992

0450

5 kg/L

N05700 Rosso
Red 

10,06

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

ANTIOLIO ROSSO
Smalto antiolio industriale.
Resa media teorica: 9,6 m²/kg a 40 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10-15% con Diluente Nitro Serie 0970 o Diluente 
SN 90 Serie 0955
Brillantezza: 30-40

Industrial, oil resistant enamel.
Theoretical average spreading rate: 9,6 m²/kg at 40 m d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-15% with  Synthetic Thinner Series 0955 or Nitro 
Thinner Series 0970
Gloss: 30-40

PRODOTTI VARI
VARIOUS PRODUCTS

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging
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TINTA IN ESAURIMENTO
Colour while stocks last



PRODOTTI VARI

VARIOUS PRODUCTS

20 kg 3 kg 1 kg

Tinte normali
Normal colours

18,43 19,41 20,46

Tinte medie
Medium colours

19,37 20,36 21,41

Tinte forti
Strong colours

20,85 21,83 22,88

Tinte extraforti
Extrastrong colours

26,96 27,92 28,97

1761 PRISMACRYL
Smalto satinato a mano unica per lamiere zincate e leghe leggere.
Resa media teorica:  7 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Pennello, Spruzzo
Diluizione: Pronto all’uso - 1-5% con Diluente SN 90 Serie 0955
Brillantezza: 30-40

Satin-finish,  one coat enamel for galvanised sheet and light alloys.
Theoretical average spreading rate: 7 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Brush, Spray
Dilution: Ready for use - 1-5% with Synthetic Thinner Series 0955
Gloss: 30-40

20 kg/L 4 l

N06039 Azzurro 
299C
Light Blue 299C

14,60 20,55

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

2750 SMALTO CLOROCAUCCIÙ PER PISCINE
Smalto clorocaucciù per la protezione di piscine.
Resa media teorica:  3,9 m²/kg  - 4,5 m²/l a 80 µ secchi
Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo
Diluizione: 30-40% con Diluente SN 90 Serie 0955
Brillantezza: 80-85

Chlorinated rubber enamel for the protection of swimming pools.
Theoretical average spreading rate: 3,9 m²/kg - 4,5 m²/l at 80 μ d.f.t
Application: Brush, Roller, Spray
Dilution: 30-40% with Synthetic Thinner Series 0955 
Gloss: 80-85

18 kg/L 4 l 0,75 l

N09900 
Alluminio chiaro
Light aluminium 

15,23 16,02 17,33

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

ALLUMINIO PER ESTERNI
Smalto sintetico brillante a base di alluminio, per esterni.
Resa media teorica: 10 m²/kg -10 m²/l a 35 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 5-10% con Aquaragia Serie 0950
Brillantezza: 45-55

Glossy, synthetic, aluminium-based enamel for outdoors.
Theoretical average spreading rate: 10 m²/Kg -  10 m²/l at 35 μ 
d.f.t
Application: Spray
Dilution: 5-10% with Acquaragia Series 0950
Gloss: 45-55

0310

Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series

CONFEZIONE DA LT 0,75
IN ESAURIMENTO

Packaging 0,75 l available 
until stocks last

37



0815 18 kg/L 4 kg/L

N09900 Alluminio
Aluminium

22,77 23,63

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

ALLUMINIO AT 400
Pittura alluminosiliconica resistente a 400°C.
Resa media teorica: 8,5 m²/kg a 30 µ secchi
Applicazione: Pennello, Spruzzo 
Diluizione: 10% con Diluente Sintetico Serie 0955

Aluminium silicone finish, heat resistant up to 400°C.
Theoretical average spreading rate: 8,5 m²/kg at 30 μ d.f.t
Application: Brush, Spray
Dilution: 10% with Synthetic Thinner Series 0955

18 kg/L 4 l

N09900 Alluminio 
Aluminium

34,95 37,21

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

0820 ALLUMINIO AT 600
Finitura siliconica alluminata resistente a 600°C.
Resa media teorica: 10 m²/kg  - 9,8 m²/l  a 30 µ secchi
Applicazione: Pennello, Spruzzo 
Diluizione: Pronto all’uso

Aluminium silicone finish, heat resistant up to 600°C.
Theoretical average spreading rate: 10 m²/kg - 9,8 m²/l at 
30 μ d.f.t
Application: Brush, Spray
Dilution: Ready for use

18 kg/L 4 l

N09900 Alluminio
Aluminium 

15,62 16,47

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

0319 ALLUMINIO EXTRA
Alluminio resistente fino a 200°C.
Resa media teorica: 11,6 m²/kg  - 11,9 m²/l a 30 µ secchi
Applicazione: Pennello, Spruzzo
Diluizione: Pronto all’uso
Brillantezza: 20-40

Aluminium-based finish, heat resistant up to 200°C.
Theoretical average spreading rate: 11,6 m²/kg - 11,9 m²/l at 30 μ d.f.t
Application: Brush, Spray
Dilution: Ready for use
Gloss: 20-40

HIGH TEMPERATURE PRODUCTS

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging

PRODOTTI ALTE TEMPERATURE
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25 kg

N02539 Nero
Black

11,69

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

NERO MONOCOMPONENTE AT 300
Pittura a modifica siliconica resistente fino a 300°C.
Resa media teorica: 8,5 m²/kg a 40 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10-15% con Diluente Nitro Serie 0970 o Diluente 
SN 90 Serie 0955

Silicone-modified finish, heat resistant up to 300°C.
Theoretical average spreading rate: 8,5 m²/kg at 40 μ d.f.t
Application: Spray 
Dilution: 10-15% with Nitro Thinner Series 0970 or Synthetic 
Thinner Series 0955

0810

PRODOTTI ALTE TEMPERATURE

HIGH TEMPERATURE PRODUCTS

Confezione/Packaging

20 kg/L

Tinte normali
Normal colours

12,51

Tinte medie
Medium colours

13,82

Tinte forti
Strong colours

15,26

Tinte extraforti
Extrastrong colours

21,08

SMALTO FENILSILICONICO
Finitura opaca termoresistente fino a 200°C.
Resa media teorica: 9 m²/kg a 40 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10% con Diluente SN 90 Serie 0955 o Diluente Nitro 
Serie 0970
Brillantezza: 1-5

Matt final-coat, heat resistant up to 200°C.
Theoretical average spreading rate: 8,7 m²/kg at 40 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10% with Nitro Thinner Series 0970 or Synthetic 
Thinner Series 0955
Gloss: 1-5

0442

Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series

2,5 l 0,75 l

0160 Nero
Black

40,04 41,91

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

SMALTO SILICONICO NERO AT 500 
5939
Finitura siliconica nera opaca resistente a 500°C.
Resa media teorica: 8,9 m²/l a 30 µ secchi
Applicazione: Pennello, Spruzzo
Diluizione: per applicazioni a Spruzzo 25-35% con Diluente 
Nitro SC 109 Serie U721; per applicazioni a pennello pronto 
all’uso
Black, matt, silicone finish, heat resistant up to 500°C
Theoretical average spreading rate: 8,9 m²/l at 30 μ d.f.t
Application: Brush, Spray 
Dilution: 25-35% with Nitro Thinner SC 109 Series U721 for 
spray application; ready to be use for Brush application

K809

39





PRODOTTI ALL’ACQUA
PRIMER MONOCOMPONENTE
SMALTI MONOCOMPONENTE

PRIMER BICOMPONENTE
SMALTI BICOMPONENTE

WATER-BASED PRODUCTS
1K PRIMERS

2K ENAMELS
2K PRIMERS

2K ENAMELS

P
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Industrial



1K PRIMERS

PRIMER MONOCOMPONENTE

22 kg/L

Tinte normali
Normal colours

10,05

Tinte medie
Medium colours

10,50

Tinte forti
Strong colours

11,71

Tinte extraforti
Extrastrong colours

13,89

Tinte Ultraforti
UltraStrong colours

Quotazioni a richiesta
Quotation on request

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

FONDO UNIVERSALE AD ACQUA
Antiruggine monocomponente satinata ad acqua.
Resa media teorica: 5 m²/kg a 60 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 5-8% con acqua di rete
Sovraverniciabile con: Smalti a rapida essiccazione ad 
acqua e solvente, poliuretanici ad acqua e solvente

1K, satin-finish, water based rust inhibiting paint.
Theoretical average spreading rate: 5 m²/kg at 60 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 5-8% with tap water
Overcoatable with: water and solvent based fast drying 
enamels, water and solvent based polyurethane enamels

2105

2135 FONDO BUCCIATO UNIVERSALE AD 
ACQUA
Antiruggine ad effetto bucciato monocomponente satinata ad 
acqua.
Resa media teorica: 5 m²/kg a 60 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 5-8% con acqua di rete
Sovraverniciabile con: Smalti a rapida essiccazione

1K, satin-finish, water based rust-inhibiting primer characterised 
by orange peel effect.
Theoretical average spreading rate: 5 m²/kg at 60 μ d.f.t.
Application: Spray
Dilution: 5-8% with tap water
Overcoatable with: fast drying enamels

22 kg/L

N02430 
Grigio Ral 7035
Grey Ral 7035

10,05

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

FONDO FINITURA AD ACQUA OPACO
Fondo finitura opaco a rapida essiccazione.
Resa media teorica:  4,6 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 1-5% con acqua di rete
Sovraverniciabile con: Smalti a rapida essiccazione ad 
acqua e solvente, poliuretanici ad acqua e solvente

Fast drying matt primer and final coat.
Theoretical average spreading rate: 4,6 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 1-5% with tap water
Overcoatable with: water and solvent based fast drying 
enamels, water and solvent based polyurethane enamels

2119 23 kg/L 5 kg/L

Tinte normali
Normal colours

9,79 11,04

Tinte medie
Medium colours

11,24 12,49

Tinte forti
Strong colours

13,37 14,62

Tinte extraforti
Extrastrong colours

16,89 18,14

Tinte Ultraforti
UltraStrong colours

Quotazioni a richiesta
Quotation on request

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

DTM

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging
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SMALTI MONOCOMPONENTE

20 kg/L 5 kg/L

Tinte normali
Normal colours

15,75 17,06

Tinte medie
Medium colours

17,01 18,31

Tinte forti
Strong colours

18,80 20,12

Tinte extraforti
Extrastrong colours

20,88 22,68

Tinte Ultraforti
UltraStrong colours

Quotazioni a richiesta
Quotation on request

AQUAMIX RE EXTRA
Smalto lucido all’acqua a rapida essiccazione, resistente alla 
goccia d`acqua.
Resa media teorica: 5,7 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: Pronto all’uso; 1-5% con acqua di rete 
Brillantezza: 85-90

Fast-drying, water-based, glossy enamel, resistant to water drop.
Theoretical average spreading rate: 5,7 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: ready for use; 1-5% with tap water
Gloss: 85-90

0345

1K ENAMELS

20 kg/L

Tinte normali
Normal colours

10,56

Tinte medie
Medium colours

11,94

Tinte forti
Strong colours

13,85

Tinte extraforti
Extrastrong colours

16,92

Tinte Ultraforti
UltraStrong colours

Quotazioni a richiesta
Quotation on request

AQUAMIX RE LUCIDO
Smalto lucido a rapida essiccazione 
Resa media teorica: 4,5 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo 
Diluizione: Pronto all’uso; 1-3% con acqua di rete
Brillantezza: 75-85

Glossy, fast drying enamel.
Theoretical average spreading rate: 4,5 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: Ready for use; 1-3% with tap water
Gloss: 75-85

1218

20 kg/L 5 kg/L

Tinte normali
Normal colours

10,01 11,30

Tinte medie
Medium colours

11,51 12,77

Tinte forti
Strong colours

13,65 14,92

Tinte extraforti
Extrastrong colours

16,92 18,10

Tinte Ultraforti
UltraStrong colours

Quotazioni a richiesta
Quotation on request

AQUAMIX RE SEMILUCIDO
Smalto a rapida essiccazione ad acqua semilucido.
Resa media teorica: 4,5 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo
Diluizione: Pennello e Rullo: 2% con acqua;
Spruzzo: max 5% con acqua di rete 
Brillantezza: 45-55

Semiglossy, fast drying, water-based enamel.
Theoretical average spreading rate: 4,5 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Brush, Roller, Spray
Dilution: 2% with tap water for Brush and Roller application; 
max 5% with tap water for spraying
Gloss: 45-55

0477

25 kg/L

N02320
Grigio Ral 7000
Grey Ral 7000

9,79

AQUAMIX RE OPACO
Smalto opaco all’acqua a rapida essiccazione.
Resa media teorica:  5,2 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: Pronto all’uso; 1-5% con acqua di rete 
Brillantezza: 5-10

Fast drying, matt, water based enamel.
Theoretical average spreading rate: 5,2 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: Ready for use; 1-5% wih tap water
Gloss: 5-10

2129

Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series
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1K ENAMELS

20 kg

Tinte normali
Normal colours

12,11

Tinte medie
Medium colours

13,63

Tinte forti
Strong colours

16,67

Tinte extraforti
Extrastrong colours

18,72

Tinte Ultraforti
UltraStrong colours

Quotazioni a richiesta
Quotation on request

AQUAPRISMAL
Finitura monocomponente all’acqua satinata.
Resa media teorica: 5 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 1-5% con acqua di rete
Brillantezza: 3-6

1K, satin, water-based final coat.
Theoretical average spreading rate: 5 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 1-5% with tap water
Gloss: 3-6

2110

20 kg/L

Tinte normali
Normal colours

13,41

Tinte medie
Medium colours

14,86

Tinte forti
Strong colours

17,18

Tinte extraforti
Extrastrong colours

19,35

Tinte Ultraforti
UltraStrong colours

Quotazioni a richiesta
Quotation on request

AQUAPLUS AC SATIN
Smalto acrilico all’acqua satinato a rapida essiccazione.
Resa media teorica:  5,4 m²/kg a 40 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: Pronto all’uso; 1-3% con acqua di rete
Brillantezza: 35-40

Acrylic, water-based, satin-finished, fast drying enamel.
Theoretical average spreading rate: 5,4 m²/kg at 40 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: Ready for use; 1-3% with tap water
Gloss: 35-40

2114

20 kg/L

Tinte normali
Normal colours

16,34

Tinte medie
Medium colours

17,40

Tinte forti
Strong colours

19,42

Tinte extraforti
Extrastrong colours

21,41

Tinte Ultraforti
UltraStrong colours

Quotazioni a richiesta
Quotation on request

SMALTO AD ACQUA SEMILUCIDO DTM
Smalto semilucido all’acqua a rapida essiccazione DTM.
Resa media teorica: 6 m²/kg  a 50 µ secchi
Applicazione: Rullo, Spruzzo
Diluizione: Pronto all’uso; 1-5% con acqua di rete 
Brillantezza: 35-45

Semi-glossy, water-based, fast-drying, DTM enamel.
Theoretical average spreading rate: 6 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Roller, Spray
Dilution: ready for use; 1-5% with water
Gloss: 35-45

2131

DTM

20 kg/L

Tinte normali
Normal colours

13,58

Tinte medie
Medium colours

15,04

Tinte forti
Strong colours

17,35

Tinte extraforti
Extrastrong colours

19,50

Tinte Ultraforti
UltraStrong colours

Quotazioni a richiesta
Quotation on request

SMALTO ACRILICO AD ACQUA LUCIDO
Smalto acrilico all’acqua lucido a rapida essiccazione.
Resa media teorica: 5,2 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo 
Diluizione: Pronto all’uso; 1-3% con acqua di rete
Brillantezza: 75-85

Glossy, fast drying, acrylic, water-based enamel.
Theoretical average spreading rate: 5,2 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: Ready for use; 1-3% with tap water
Gloss: 75-85

1326

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging
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SMALTI MONOCOMPONENTE



2K PRIMERS

1056 20 kg

N02430 
Grigio Ral 7035
Grey Ral 7035

20,59

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

PRIMER EPOX ALL’ACQUA HV
Primer anticorrosivo epossidico all’acqua di elevata qualità.
Resa media teorica: 6,6 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: max 5% con acqua di rete
Sovraverniciabile con: Smalti epossidici ad acqua e solvente, 
poliuretanici ad acqua e solvente

High quality, epoxy, water-based, anticorrosive primer.
Theoretical average spreading rate: 6,6 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: max 5% with tap water
Overcoatable with: water and solvent based epoxy enamels, 
water and solvent based polyurethane enamels

20 kg

N01003 
Bianco Ral 9010
White Ral 9010

15,94

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

AQUAPRIMER PLUS 2K
Primer anticorrosivo poliacrilico bicomponente all’acqua.
Resa media teorica: 5,7 m²/kg a 60 µ secchi
Applicazione: Spruzzo 
Diluizione: 10-15% con acqua di rete
Sovraverniciabile con: smalti epossidici ad acqua e solvente; 
smalti poliuretanici ad acqua e solvente

2K, water-based, polyacrylic anticorrosion primer.
Theoretical average spreading rate: 5,7 m²/kg at 60 μ d.f.t
Application: Spray 
Dilution: 10-15% with tap water
Overcoatable with: water and solvent based epoxy enamels, 
water and solvent based polyurethane enamels

2151

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 3 kg

2933.
N00100

CATALIZZATORE AQUAMIX EP 2933 “F”
Hardener for water-based epoxy products

15% in peso (100+15)
15% by weight (100+15)

23,74

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 1 kg

1610
CATALIZZATORE PUR
Hardener for water-based polyacrylic products

15% in peso (100+15)
15% by weight (100+15)

43,95

Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series
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NUOVA FORMULAZIONE
New formulation

NUOVO PRODOTTO
New product

PRIMER BICOMPONENTE



2K ENAMELS

16 kg 4 kg

Tinte normali
Normal colours

17,00 18,57

Tinte medie
Medium colours

17,75 19,52

Tinte forti
Strong colours

20,17 21,73

Tinte extraforti
Extrastrong colours

24,92 26,36

Tinte Ultraforti
UltraStrong colours

Quotazioni a richiesta
Quotation on request

SMALTO POLIACRILICO ALL’ACQUA
Smalto poliacrilico all’acqua lucido.
Resa media teorica: 7,2 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo 
Diluizione: 10-15% con acqua di rete
Brillantezza: 85-95

Glossy, water-based, polyacrylic enamel.
Theoretical average spreading rate: 7,2 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-15% with tap water
Gloss: 85-95

1399

20 kg

Tinte normali
Normal colours

17,87

Tinte medie
Medium colours

18,62

Tinte forti
Strong colours

21,03

Tinte extraforti
Extrastrong colours

25,72

Tinte Ultraforti
UltraStrong colours

Quotazioni a richiesta
Quotation on request

SMALTO POLIACRILICO AD 
ACQUA SATIN DTM
Smalto poliacrilico ad acqua satinato DTM.
Resa media teorica: 6,6 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 5-10% con acqua di rete
Brillantezza: 40-50

Satin-finish, water-based, polyacrylic enamel, DTM.
Theoretical average spreading rate: 6,6 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-15% with tap water
Gloss: 40-50

2115

20 kg

Tinte normali
Normal colours

16,18

Tinte medie
Medium colours

16,93

Tinte forti
Strong colours

19,36

Tinte extraforti
Extrastrong colours

24,16

Tinte Ultraforti
UltraStrong colours

Quotazioni a richiesta
Quotation on request

SMALTO POLIACRILICO AD 
ACQUA OPACO DTM
Smalto poliacrilico ad acqua opaco DTM.
Resa media teorica: 5,9 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo
Diluizione: 10-15% con acqua di rete
Brillantezza: 1-5

Matt, water-based, polyacrylic enamel, DTM.
Theoretical average spreading rate: 5,9 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Spray
Dilution: 10-15% with tap water
Gloss: 1-5

2122

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 4 kg 1 kg

1610
CATALIZZATORE PUR
Hardener for water-based polyacrylic products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

42,36 43,95

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 4 kg

1610
CATALIZZATORE PUR
Hardener for water-based polyacrylic products

20% in peso (100+20)
20% by weight (100+20)

42,36

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 4 kg 1 kg

1610
CATALIZZATORE PUR
Hardener for water-based polyacrylic products

15% in peso (100+15)
15% by weight (100+15)

42,36 43,95

IN ESAURIMENTO
While stocks last

DTM

Descrizione/DescriptionDescrizione/DescriptionSerie/Series Descrizione/Description Confezione/Packaging
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DTM

SMALTI BICOMPONENTE



2K ENAMELS

13 kg 3,3 kg 3 kg

N00000 
Trasparente
Clear

22,95

Tinte normali
Normal colours

22,13 23,39

Tinte medie
Medium colours

24,92 26,16

Tinte forti
Strong colours

28,57 29,81

Tinte extraforti
Extrastrong colours

32,42 33,67

Tinte Ultraforti
UltraStrong colours

Quotazioni a richiesta
Quotation on request

  TINTE PRONTE A MAGAZZINO DA PAG. 56
        Ready in stock from Pag. 56

EPOX PER CEMENTO E 
PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI
Smalto epossidico semilucido ad acqua, specifico come rivesti-
mento antipolvere per pavimentazioni industriali in cemento.
Resa media teorica:  5 m²/kg  a 80 µ secchi
Applicazione: Pennello, Rullo a pelo raso
Diluizione: 1°strato al 20% con acqua di rete; 2° strato al 
10% con acqua di rete
Brillantezza: 30-50

Semi-glossy, water-based, epoxy enamel, specific as industrial dustproof 
concrete floor coatings.
Theoretical average spreading rate: 5 m²/kg at 80 μ d.f.t.
Application: Brush, Short brisle Roller
Dilution: 1st coat: 20% with tap water, 2nd coat 10% with tap water
Gloss: 30-50

2184

20 kg

Tinte normali
Normal colours

20,32

Tinte medie
Medium colours

23,13

Tinte forti
Strong colours

26,68

Tinte extraforti
Extrastrong colours

28,90

Tinte Ultraforti
UltraStrong colours

Quotazioni a richiesta
Quotation on request

AQUAMIX EPOX GLOSS
Smalto epossidico lucido all’acqua con buone caratteristiche 
di resistenza chimica e meccanica.
Resa media teorica: 7,6 m²/kg a 50 µ secchi
Applicazione: Spruzzo con premiscelazione in testa
Diluizione: 1-2% con acqua di rete
Brillantezza: 70-75

Glossy, water-based, epoxy enamel characterized by 
good chemical and mechanical resistance.
Theoretical average spreading rate: 7,6 m²/kg at 50 μ d.f.t
Application: Electronic mixing unit 
Dilution: 1-2% with tap water
Gloss: 70-75

2113

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 20 kg

2010
CATALIZZATORE EPOX 2010
Hardener for water-based epoxy products

40% in peso (100+40)
40% by weight (100+40)

26,68

Catalizzatore / Hardener Catalisi / Catalysis 4 kg 1 kg

0948.
N00005

CATALIZZATORE EPOX PER PAVIMENTI
Hardener for water-based, epoxy, floor products

30% in peso (100+30)
30% by weight (100+30)

30,94 32,55

PRODOTTO CERTIFICATO:
Idoneo per il contatto con l’acqua 

potabile.

CERTIFIED PRODUCT:
Suitable for contatct with potable 

water

Confezione/PackagingDescrizione/DescriptionSerie/Series
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SMALTI BICOMPONENTE
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THINNERS AND ADDITIVES

51

Serie
Series

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Confezione
Packaging

Euro/kg

DILUENTI E ADDITIVI

IN ESAURIMENTO 1 l / While stocks last 1 l

0934 UNITHINNER
Diluente per acrilici
Thinner for acrylic products

A0934.N00000LT5 

A0934.N00000LT1

5 l 

1 l

8,82

10,03

0955 DILUENTE SN 90
Diluente per sintetici rapidi a Spruzzo
Synthetic Thinner for spraying fast-drying products

A0955.N00000LT25

A0955.N00000LT5

A0955.N00000LT1

25 l

5 l

1 l

6,07

6,85

7,04

0961 DILUENTE CATALIZZATORE C.Z.
Diluente induritore per smalti nitro
Crosslinking Thinner for nitro enamels

A0961.N00000LT22 22 l 6,53

0963 DILUENTE INDURITORE PER METAL PRIMER
Diluente induritore per wash primer 
universale
Universal wash primer crosslinking Thinner

A0963.N00000LT5

A0963.N00000LT1

5 l

1 l

9,01

10,57

0970 DILUENTE NITRO F&K
Diluente nitro
Nitro Thinner

A0970.N00000LT200

A0970.N00000LT25

A0970.N00000LT5

A0970.N00000LT1

200 l

25 l

5 l

1 l

5,53

6,14

7,32

7,63

0974 DILUENTE NITRO S.2000
Diluente nitro industriale
Industrial nitro Thinner

A0974.N00000LT200

A0974.N00000LT25

200 l

25 l

3,84 

4,52

0975 DILUENTE NITRO NT 88
Nitro antinebbia elettrostatico
Electrostatic, anti-fog, nitro Thinner

A0975.N00000LT25 25 l 6,39

0981 DILUENTE EP 
Diluente per epossidici
Thinner fo epoxy products

A0981.N00000LT25

A0981.N00000LT5

5 l 

25 l

7,32 

7,17 

0984 ADDITIVO ANTISILICONE 1708
Additivo antisilicone
Antisilicone additive

A0984.N00000LT5 5 l 12,50

0988 DILUENTE PUR
Diluente per smalti poliuretanici
Thinner for polyurethane enamels

A0988.N00000LT25

A0988.N00000LT5

25 l

5 l

8,95 

9,22

0992 DILUENTE NITRO 85 
Diluente nitro industriale
Industriale nitro thinner

A0992.N00000LT25

A0992.N00000LT200

25 l

200 l

4,75

4,56

0996 ANTISBIANCANTE
Additivo antisbiancante
Anti-whitening additive

A0996.N00000LT5 5 l 9,69

1504 DILUENTE PER LAVAGGIO
Cleaning Thinner

A1504.N00000LT25 25 l 8,49

1507 UNITHINNER PUR SLOW
PUR SLOW Thinner

A1507.N00000LT1 1l 13,14

3555 ACCELERANTE
Additivo accelerante per sistemi bicomponenti, 
acrilici e poliuretanici
Accelerating agent for polyurethane and acrylic 2K systems

A3555.N00000LT1 1 l 27,39

IKADO901 IKADO
Detergente all’acqua biodegradabile per metalli
Water-based biodegradable detergent for metals

IKADO901 25 l 11,07

U721 DILUENTE NITRO SC 109
Diluente nitro
Nitro Thinner

ME0U72100000068 20 l 6,59

U728 DILUENTE UNIVERSALE 3799-7332
Diluente Nitro universale
Universal Nitro Thinner

ME0U72807332068 20 l 6,73



HARDENERS FOR ACRYLIC AND POLYURETHANE PRODUCTS

Serie
Series

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Confezione
Packaging

Euro/kg

0926 CATALIZZATORE 1160
Catalizzatore accelerante per RE
Activating hardener for fast-drying products

A0926.N00000KN1 1 kg 40,17

0929 CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Catalizzatore per poliuretanici per esterno.
Exterior hardener for polyurethane products

A0929.N00000KN5

A0929.N00000KN2

A0929.N00000KN.5

A0929.N00000LT1

A0929.N00000LT.25

5 kg

2 kg

0.5 kg

1 l

0.25 l

23,79

25,61

27,59

24,77

28,22

0935 CATALIZZATORE PUR MISTO AR/AL
Catalizzatore per poliuretanici misto per interni ed esterni.
Interior/exterior hardener for polyurethane products

A0935.N00000KN5

A0935.N00000KN5

A0935.N00000KN.5

5 kg

2 kg

0,5 kg

18,41

20,21

21,33

0940 CATALIZZATORE PUR PER BUCCIATI
Catalizzatore per poliuretanici bucciati per interni.
Interior hardener for textured polyurethane products

A0940.N00050KN5 5 kg 22,32

0941 CATALIZZATORE PUR AROMATICO
Catalizzatore aromatico per poliruetanici per interni
Aromatic, interior hardener for polyurethane products

A0941.N00000KN5

A0941.N00000KN2

A0941.N00000KN.5

5 kg

2 kg

0.5 kg

16,46

18,35

20,00

1383 CATALIZZATORE STANDARD HS
Catalizzatore per acrilici.
Hardener for acrylic products

A1383.N00000KN5

A1383.N00000LT2,5

A1383.N00000LT1

A1383.N00000LT0.5

5 kg

2,5 l

1 l

0,5 l

22,74

23,00

23,73

24,60

1389 CATALIZZATORE RAPIDO HS - FAST HARDENER 
Catalizzatore rapido per acrilici.
Fast drying hardener for acrylic products

A1389.N00000LT2.5

A1389.N00000LT1

A1389.N00000LT.5

2,5 l

1 l

0,5 l

26,71

27,43

28,28

1392 CATALIZZATORE HS PLUS 420
Catalizzatore alto solido per poliuretanici
HS hardener for polyurethane products

A1392.N00000LT2.5

A1392.N00000LT1

2,5 l

1 l

37,56

38,17

1601 CATALIZZATORE UHS 420 LV
Catalizzatore alto solido per acrilici a bassa viscosità
HS hardener for low viscosity acrylic products

A1601.N00000LT1

A1601.N00000LT.33

1 l

0,33 l

39,17

42,71

1609 CATALIZZATORE UHS 2/1 420
Catalizzatore alto solido per acrilici a bassa viscosità.
HS hardener for low viscosity acrylic products

A1609.N00000LT1

A1609.N00000LT.5

1 l

0,5 l

26,76

27,62

1610 CATALIZZATORE PUR
Catalizzatore per poliacrilici ad acqua
Hardener for water-based polyacrylic products

A1610.N00000KN20

A1610.N00000KN4

A1610.N00000KN1

20 kg

4 kg

1 kg

41,27

42,36

43,95

1612 CATALIZZATORE PUR PER ISOLEGNO OPACO
Catalizzatore per poliuretanici per legno
Hardener for  wood polyurethane products

A1612.N00000KL5

A1612.N00000KL1

5 kg/L

1 kg/L

11,55

14,45

1613 CATALIZZATORE PUR PER ISOLEGNO LUCIDO
Catalizzatore per poliuretanici per legno
Hardener for  wood polyurethane products

A1613.N00000KL5

A1613.N00000KL1

5 kg/L

1 kg/L

19,99

22,88

1614 CATALIZZATORE PUR PER PRIMER ISOLEGNO
Catalizzatore per poliuretanici per legno
Hardener for  wood polyurethane products

A1614.N00000KL5 5 kg/L 11,26

1620 CATALIZZATORE FAST PER ACRIFILLER
Catalizzatore rapido per Acrifiller
Fast Hardener for Acrifiller

A1620.N00000LT1

A1620.N00000LT.25

1 l

0,25 l

24,77

28,22

CATALIZZATORI PER ACRILICI E POLIURETANICI

52



0902 CATALIZZATORE AG 69
Catalizzatore per vetrificante epossidico.
Hardener for epoxy vetrifying products

A0902.N00000KN1 1 kg 53,45

0909 CATALIZZATORE EPOX 909
Catalizzatore per epossidici alto solido.
Hardener for HS epoxy products

A0909.N00000KN4

A0909.N00000KN1

4 kg

1 kg

25,81

29,49

0917 CATALIZZATORE EPOX 917
Catalizzatore per bucciati epossidici.
Hardener for textured epoxy products

A0917.N00000KN4

A0917.N00000KN3

A0917.N00000KN1

4 kg

3 kg

1 kg

18,40

20,91

21,07

0918 CATALIZZATORE EPOX 918
Catalizzatore per epossidici lento
Slow hardener for epoxy products

A0918.N00000KN5

A0918.N00000KN4

A0918.N00000KN.8

A0918.N00000KN.2

5 kg

4 kg

0,8 kg

0,2 kg

15,34

15,90

17,77

24,59

0948 CATALIZZATORE EPOX PER PAVIMENTI
Catalizzatore per epossidici ad acqua per pavimentazioni.
Hardener for water-based, epoxy, floor products

A0948.N00005KN4

A0948.N00005KN1

4 kg

1 kg

30,94

32,55

0949 CATALIZZATORE EPOX EL
Catalizzatore per epossidici lento.
Slow hardener for epoxy products

A0949.N00000KN5 5 kg 12,09

1600 CATALIZZATORE EPOX 1600
Catalizzatore per epossidici rapido.
Fast hardener for epoxy products

A1600.N00000KN5

A1600.N00000KN4

A1600.N00000KN1

5 kg

4 kg

1 kg

16,07

16,66

18,13

1640 CATALIZZATORE EPOX PER SURFACE TOLERANT   
Catalizzatore epossidico per surface tolerant
Epoxy hardener for surface tolerant products

A1640.N00000KN4 4 kg 19,57

2010 CATALIZZATORE EPOX 2010
Catalizzatore per epossidici ad acqua
Hardener for water-based epoxy products

A2010.N00000KN20 20 kg 26,68

2933 CATALIZZATORE AQUAMIX EP 2933 “F”
Catalizzatore per epossidici ad acqua
Hardener for water-based epoxy products

A2933.N00100KN16

A2933.N00100KN3

A2933.N00100KN.75

16 kg

3 kg

0,75 kg

24,40

23,74

25,35

1177 CATALIZZATORE EPOSSIDICO UNIVERSALE
Catalizzatore per epossidico
Hardener for epoxy products

CVEZ0.1177-5 5 kg/L 14,60

Serie
Series

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Confezione
Packaging

Euro/kg

CATALIZZATORI PER EPOSSIDICI
EPOXY HARDENERS

53





TINTE PRONTE A MAGAZZINO
CLASSIFICAZIONE TINTE RAL

 
SHADES READY IN STOCK

RAL SHADES CLASSIFICATION

TI
N

TE
 P

RO
N

TE
CL

A
SS

IF
IC

A
ZI

O
N

E R
A

L

Industrial



SHADES READY IN STOCK

TINTE PRONTE A MAGAZZINO

Serie
Series

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Colore
Colour

Confezione
Packaging

0310 ALLUMINIO PER ESTERNI A0310.N09900KL18 Alluminio Chiaro/Light Aluminium 18 kg/L

A0310.N09900LT4 Alluminio Chiaro/Light Aluminium 4 l

0319 ALLUMINIO EXTRA A0319.N09900KL18 Alluminio/Aluminium kg/L 18

A0319.N09900LT4 Alluminio/Aluminium 4 l

0322 FAST DRY OPACO A0322.N02500KL20 Nero Opaco/Matt Black 20 kg/L

0395 NITROCAR A0395.N01000LT.75 Bianco/White 0,75 l

A0395.N01000LT4 Bianco/White 4 l

A0395.N01500LT.75 Bianco Opaco/Matt White 0,75 l

A0395.N01500LT4 Bianco Opaco/Matt White 4 l

A0395.N02000LT.75 Nero/Black 0,75 l

A0395.N02000LT4 Nero/Black 4 l

A0395.N02500LT.75 Nero Opaco/Matt Black 0,75 l

A0395.N02500LT4 Nero Opaco/Matt Black 4 l

A0395.N09915LT.75 Alluminio/Aluminium 0,75 l

A0395.N09915LT4 Alluminio/Aluminium 4 l

0408 ISOLUX A0408.N01353KL18 Bianco/White Ral 9010 18 kg/L

A0408.N09111KL18 Alluminio/Aluminium Ral 9006 18 kg/L

0430 AG 69 A0430.N01000KN4 Bianco/White 4 kg

0431 EPOCAT A0431.N02000KN20 Nero/Black 20 kg

A0431.N02000KN5 Nero/Black 5 kg

0450 SEGNAL A0450.F03530KL29 Giallo/Yellow 24 kg/L

A0450.F03530KL5 Giallo/Yellow 5 kg/L

A0450.N01500KL29 Bianco/White 29 kg/L

A0450.N01500KL5 Bianco/White 5 kg/L

0541 ANTIOSSIDO 1667 A0541.N00000LT25 Trasparente/Clear 25 l

0593 METALLOID A0593.N00500LT5 Rosso/Red 5 l

0693 ECOZINC A0693.N02430KL25 Grigio/Grey Ral 7035 25 kg/L

A0693.N02500KL25 Nero/Black Ral 9005 25 kg/L

0695 ZINCROMAT A0695.N01500KL25 Bianco/White Ral 9010 25 kg/L

A0695.N02430KL25 Grigio/Grey Ral 7035 25 kg/L

A0695.N02500KL25 Nero/Black Ral 9005 25 kg/L

A0695.N02918KL25 Grigio/Grey Ral 7032 25 kg/L

A0695.N02918LT4 Grigio/Grey Ral 7032 4 l

A0695.N05510KL25 Rosso Chassis IC 105/Chassis Red IC 105 25 kg/L

0696
FONDO RIEMPITIVO 
ISOLANTE

A0696.N01500KL25 Bianco/White Ral 9010 kg/L 25

A0696.N02430KL25 Grigio/Grey Ral 7035 kg/l 25

A0696.N02500KL25 Nero/Black Ral 9005 kg/L 25

A0696.N02600KL25 Grigio/Grey Ral 7001 kg/L 25

A0696.N02600KL5 Grigio/Grey Ral 7001 kg/L 5

A0696.N05750KL25 Rosso Chassis IC 105/Chassis Red IC 105 Ral 3009 kg/L 25

56



SHADES READY IN STOCK

Serie
Series

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Colore
Colour

Confezione
Packaging

0698 ANTIOLIO A0698.N05700KL5 Rosso/Red kg/L 5

0710 MONOPRIMER A0710.N02729KL20 Grigio/Grey kg/L 20

A0710.N02729LT.75 Grigio/Grey 0,75 l

A0710.N02729LT2.5 Grigio/Grey 2,5 l

0715 ANTIRUGGINE ALLA NITRO A0715.N02965KL22 Grigio/Grey Ral 7001 kg/L 22

A0715.N02965LT.75 Grigio/Grey Ral 7001 0,75 l

A0715.N02965LT4 Grigio/Grey Ral 7001 4 l

0758 FONDO EPOX A0758.N02300KN20 Grigio/Grey Ral 7040 20 kg

A0758.N02430KN20 Grigio/Grey Ral 7035 20 kg

0770 PRIMOZIN FONDO EPOX A0770.N01002KN20 Bianco/White Ral 9016 20 kg

A0770.N02430KN20 Grigio/Grey Ral 7035 20 kg

A0770.N02430KN4 Grigio/Grey Ral 7035 4 kg

A0770.N02870KN20 Grigio/Grey Ral 7040 20 kg

A0770.N02870KN4 Grigio/Grey Ral 7040 4 kg

0781 EPOXY PRIMER HB A0781.N02300KN20 Grigio/Grey Ral 7040 20 kg

A0781.N02430KN20 Grigio/Grey Ral 7035 20 kg

0788 FONDO POLIACRILICO A0788.N01500KN20 Bianco/White Ral 9010 20 kg

A0788.N02586KN20 Grigio/Grey Ral 7038 20 kg

0789 METAL PRIMER A0789.N03650LT4 Giallo Trasparente/Clear Yellow 4 lt

0790 ZINK GRUND 1200 A0790.N02790KN2 Grigio/Grey 2 kg

A0790.N02790KN8 Grigio/Grey 8 kg

0793 ZINCANTE INORGANICO A0793.N02700KN25 Grigio/Grey 25 Kg

0795 ZINKVER 50 A0795.N02790KN10 Grigio/Grey 10 kg

0810
NERO MONOCOMPONENTE 
AT 300

A0810.N02539KN25 Nero/Black 25 kg

0815 ALLUMINIO AT 400 A0815.N09900KL18 Alluminio/Aluminium 18 kg/L

A0815.N09900KL4 Alluminio/Aluminium 4 kg/L

0820 ALLUMINIO AT 600 A0820.N09900KL18 Alluminio/Aluminium 18 kg/L

A0820.N09900LT4 Alluminio/Aluminium 4 l

0874 STRAPPABILE TN A0874.N00030KL25 Trasparente/Clear 25 kg/L

1056
PRIMER EPOX ALL’ACQUA 
HV

A1056.N02430KN20 Grigio/Grey Ral 7035 20 kg

1184 PRIMER EPOX SATINATO A1184.N01002KN20 Bianco/White Ral 9016 20 kg

A1184.N01002KN4 Bianco/White Ral 9016 4 kg

A1184.N02430KN20 Grigio/Grey Ral 7035 20 kg

1275 LIBERTY A1275.N09070KN5 Argento/Silver 5 Kg

A1275.N07090KN25 Argento/Silver 25 kg

1290 ANTIKO A1290.N09070KN18 Grigio Argento/Silver Grey 18 kg

A1290.N09070KN4 Grigio Argento/Silver Grey 4 kg
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SHADES READY IN STOCK

TINTE PRONTE A MAGAZZINO

Serie
Series

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Colore
Colour

Confezione
Packaging

1332 DUBLEX GRANA FINE A1332.N09002KN25 Ardesia/Slate 25 kg

A1332.N09002LT.75 Ardesia/Slate 0,75 l

A1332.N09002LT2.5 Ardesia/Slate 2,5 l

A1332.N09070KN25 Argento/Silver 25 kg

A1332.N09070LT.75 Argento/Silver 0,75 l

A1332.N09070LT2.5 Argento/Silver 2,5 l

1425 ONE MIOX A1425.N09070LT2.5 Argento/Silver 2,5 l

A1425.N09070LT.75 Argento/Silver 0,75 l

1725
FONDO EPOX 
ELETTROSTATICO

A1725.N01404KN25 Bianco/White 25 kg

1740 ECOPRIMER A1740.N02430KL25 Grigio/Grey Ral 7035 25 kg/L

2105
FONDO UNIVERSALE AD 
ACQUA

A2105.N02430KL22 Grigio/Grey Ral 7035 22 kg/L

2119 FONDO FINITURA AD 
ACQUA OPACO

A2119.N02320KL23 Grigio/Grey Ral 7000 23 kg/L

2135
FONDO BUCCIATO 
UNIVERSALE AD ACQUA

A2135.N02430KL22 Grigio/Grey Ral 7035 22 kg/L

2151 AQUAPRIMER PLUS 2K A2151.N01003KN20 Bianco/White Ral 9010 20 kg

2184 EPOX PER CEMENTO E 
PAVIMENTAZIONI 
INDUSTRIALI

A2184.N01003KN3.3 Bianco/White Ral 9010 3,3 kg

2750
SMALTO CLOROCAUCCIÙ 
PER PISCINE

A2750.N06039KL20 Azzurro 299C/Light Blue

A2750.N06039LT4 Azzurro 299C/Light Blue 20 kg/L

3000 ACRIMATT A3000.N00010LT4 Trasparente/Clear 4 l

A3000.N00199LT4 Alluminio Grana Fine/ Fine Grain Aluminium 4 l

A3000.N00200LT4 Alluminio Grana Media/Medium Grain Aluminium 4 l

A3000.N00201LT4 Alluminio Grana Grossa/Coarse Grain Aluminium 4 l

A3000.N01000LT4 Bianco/White 4 l

A3000.N02000LT4 Nero/Black 4 l

3132 DUBLEX GRANA GROSSA S3132.N09070LT.75 Argento/Silver 4 l

S3132.N09070LT2.5 Argento/Silver 0,75 l

S3132.N09085LT.75 Grigio/Grey 0,75 l

S3132.N09085LT2.5 Grigio/Grey 2,5 l

S3132.N09095LT.75 Ardesia/Slate 0,75 l

S3132.N09095LT2.5 Ardesia/Slate 2,5 l

3200 ACRIGLASS CLEAR HS A3200.N00000LT1 Trasparente/Clear 1 l

A3200.N00000LT5 Trasparente/Clear 5 l

3220
ACRIGLASS KRISTAL HS 
ANTIGRAFFIO

A3220.N00000LT1 Trasparente/Clear 1 l

A3220.N00000LT5 Trasparente/Clear 5 l

3250 ACRIGLASS CLEAR HS SATIN A3250.N00000LT4 Trasparente/Clear 4 l
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SHADES READY IN STOCK

TINTE PRONTE A MAGAZZINO

Serie
Series

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Colore
Colour

Confezione
Packaging

3400 ACRIFILLER A3400.N01000LT4 Bianco/White 4 l

A3400.N02000LT4 Nero/Black 4 l

A3400.N0E237LT1 Grigio/Grey Ral 7040 1 l

A3400.N0E237LT4 Grigio/Grey Ral 7040 4 l

3450 MONOFILLER A3450.N0E225LT1 Gigior chiaro/Light grey 2

3680 ACRITOP UHS 420 A3680.N01000LT3 Bianco/White 3 l

3900 ACRITOP A3900.N01000LT4 Bianco/White 1 l

G201 ZINCONITE 200 ME0G20105420059 Grigio/Grey 2,5 l

ME0G20105420008 Grigio/Grey 25 Kg/L

K809 SMALTO SILICONICO NERO 
AT 500 5939

ME0K80900160056 Nero/Black 0,75 l

ME0K80900160059 Nero/Black 2,5 l

TINTE IN ESAURIMENTO - Colours available until stocks last

0310 ALLUMINIO PER ESTERNI A0310.N09900LT.75 Alluminio Chiaro/Light Aluminium 0,75 l

0320 FAST DRY A0320.M05260LT4 Rosso Chassis/Chassis Red 4 l

A0320.N01000LT4 Bianco/White 4 l

A0320.N07190LT4 Verde/Green Ral 6011 4 l

0408 ISOLUX A0408.N01003KL18 Bianco/White Ral 9010 18 kg/L

0420 EPOVER A0420.N01000KN4 Bianco/White 4 kg

A0420.M06186KN4 Blu/Blue Ral 5015 4 kg

A0420.N07190KN4 Verde Reseda/Reseda Green Ral 6011 4 kg

A0420.N02334KN4 Grigio Polvere/Powder Grey 4 kg

0430 AG 69 A0430.N05270KN4 Rosso/Red 4 kg

0693 ECOZINC A0693.N01003KL25 Bianco/White Ral 9010 25 kg/L

A0693.N02607KL25 Grigio 2607/Grey 2607 Ral 7001 25 kg/L

A0693.N05700KL25 Rosso Ossido/Oxide Red Ral 3009 25 kg/L

0695 ZINCROMAT A0695.M03700KL25 Giallo/Yellow Ral 1011 25 kg/L

A0695.N05510LT4 Rosso Chassis IC 105/Chassis Red IC 105 4 l

0770 PRIMOZIN FONDO EPOX A0770.N01002KN4 Bianco/White Ral 9016 4 kg

0781 EPOXY PRIMER HB A0781.N01641KN20 Beige/Beige Ral 1020 20 kg

0870 STRAPPABILE TN A0870.N00620KL25 Blu/Blue 25 kg/L

1717 PRIMER EPOX SEMILUCIDO A1717.N02430KN17 Grigio/Grey Ral 7035 17 kg

2184
EPOX PER CEMENTO E 
PAVIM. INDUSTRIALI

A2184.N02370KN3.3 Grigio/Grey Ral 7001 3,3 kg

A2184.N02409KN3.3 Grigio/Grey Ral 7032 3,3 kg

G223 FERRYL ME0G22308392055 Minio/Minium 0,5 l

ME0G22308392059 Minio/Minium 2,5 l

ME0G22308398053 Grigio/Grey 0,25 l

ME0G22308398055 Grigio/Grey 0,5 l

ME0G22308398059 Grigio/Grey 2,5 l
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RAL 1000 N RAL 7012 N RAL 1017 M RAL 1012 F RAL 1003 E
RAL 1001 N RAL 7013 N RAL 1034 M RAL 1016 F RAL 1004 E
RAL 1002 N RAL 7015 N RAL 3014 M RAL 1018 F RAL 1005 E
RAL 1011 N RAL 7016 N RAL 3017 M RAL 1027 F RAL 1006 E
RAL 1013 N RAL 7021 N RAL 3018 M RAL 1033 F RAL 1007 E
RAL 1014 N RAL 7022 N RAL 3022 M RAL 2001 F RAL 1021 E
RAL 1015 N RAL 7023 N RAL 3031 M RAL 2003 F RAL 1023 E
RAL 1019 N RAL 7024 N RAL 4001 M RAL 2008 F RAL 1028 E
RAL 1020 N RAL 7025 N RAL 4002 M RAL 2011 F RAL 1032 E
RAL 1024 N RAL 7026 N RAL 4003 M RAL 2012 F RAL 1037 E
RAL 3009 N RAL 7030 N RAL 4005 M RAL 3000 F RAL 2000 E
RAL 3012 N RAL 7031 N RAL 5000 M RAL 3001 F RAL 2002 E
RAL 3015 N RAL 7032 N RAL 5001 M RAL 3002 F RAL 2004 E
RAL 4009 N RAL 7033 N RAL 5003 M RAL 3011 F RAL 2006 E
RAL 5008 N RAL 7034 N RAL 5004 M RAL 3013 F RAL 2009 E
RAL 5009 N RAL 7035 N RAL 5005 M RAL 3016 F RAL 2010 E
RAL 5014 N RAL 7036 N RAL 5007 M RAL 3028 F RAL 3003 E
RAL 5018 N RAL 7037 N RAL 5010 M RAL 4008 F RAL 3004 E
RAL 5024 N RAL 7038 N RAL 5011 M RAL 4010 F RAL 3005 E
RAL 6000 N RAL 7039 N RAL 5012 M RAL 5002 F RAL 3007 E
RAL 6003 N RAL 7040 N RAL 5013 M RAL 6001 F RAL 3020 E
RAL 6004 N RAL 7042 N RAL 5015 M RAL 6002 F RAL 3027 E
RAL 6006 N RAL 7043 N RAL 5017 M RAL 6005 F RAL 4004 E
RAL 6011 N RAL 7044 N RAL 5019 M RAL 6007 F RAL 4006 E
RAL 6012 N RAL 7045 N RAL 5020 M RAL 6010 F RAL 4007 E
RAL 6013 N RAL 7046 N RAL 5021 M RAL 6017 F RAL 5022 E
RAL 6014 N RAL 7047 N RAL 5023 M RAL 6018 F RAL 6037 E
RAL 6015 N RAL 8000 N RAL 6008 M RAL 6029 F

RAL 6019 N RAL 8001 N RAL 6009 M

RAL 6020 N RAL 8002 N RAL 6016 M

RAL 6021 N RAL 8012 N RAL 6022 M

RAL 6025 N RAL 8015 N RAL 6024 M

RAL 6027 N RAL 8016 N RAL 6026 M

RAL 6028 N RAL 8017 N RAL 6032 M

RAL 6033 N RAL 8019 N RAL 8003 M

RAL 6034 N RAL 8022 N RAL 8004 M

RAL 7000 N RAL 8024 N RAL 8007 M

RAL 7001 N RAL 8025 N RAL 8008 M

RAL 7002 N RAL 8028 N RAL 8011 M

RAL 7003 N RAL 9001 N RAL 8014 M

RAL 7004 N RAL 9002 N RAL 8023 M

RAL 7005 N RAL 9003 N

RAL 7006 N RAL 9004 N

RAL 7007 N RAL 9005 N

RAL 7008 N RAL 9010 N

RAL 7009 N RAL 9011 N

RAL 7010 N RAL 9016 N

RAL 7011 N RAL 9017 N

TINTE STANDARD - STANDARD SHADES

TINTE RAL PER PRODOTTI A SOLVENTE

RAL SHADES FOR SOLVENT-BASED PRODUCTS

N= NORMALI
N= NORMAL

M= MEDIE
M= MEDIUM

F= FORTI
F= STRONG

E= EXTRAFORTI
E= EXTRASTRONG
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RAL 1035 M RAL 1003 M RAL 3013 M
RAL 1036 M RAL 1004 M RAL 3016 M
RAL 4011 M RAL 1005 M RAL 3017 M
RAL 4012 M RAL 1006 M RAL 3018 M
RAL 5025 M RAL 1007 M RAL 3020 M
RAL 5026 M RAL 1012 M RAL 3022 M
RAL 6036 M RAL 1017 M RAL 3027 M
RAL 7048 M RAL 1018 M RAL 4003 M
RAL 9006 M RAL 1021 M RAL 4004 M
RAL 9007 M RAL 1023 M RAL 4006 M
RAL 9022 M RAL 1027 M RAL 4007 M
RAL 9023 M RAL 1028 M RAL 4008 M
RAL 2013 F RAL 1032 M RAL 6001 M
RAL 3033 F RAL 1033 M RAL 6002 M
RAL 6035 F RAL 1034 M RAL 6005 M
RAL 8029 F RAL 1037 M RAL 6007 M
RAL 3032 E RAL 2000 M RAL 6008 M

RAL 2001 M RAL 6009 M
RAL 2002 M RAL 6010 M
RAL 2003 M RAL 6017 M
RAL 2004 M RAL 6018 M
RAL 2006 M RAL 6022 M
RAL 2008 M RAL 6024 M
RAL 2009 M RAL 6029 M
RAL 2010 M RAL 6032 M
RAL 2011 M RAL 8003 M
RAL 2012 M RAL 8004 M
RAL 3000 M RAL 8007 M
RAL 3001 M RAL 8008 M
RAL 3002 M RAL 8011 M
RAL 3003 M RAL 8014 M
RAL 3004 M RAL 8023 M
RAL 3005 M

PER INTERNO
FOR INTERIOR

METALLIZZATE
METALLIC
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RAL SHADES FOR WATER-BASED INDUSTRIAL PRODUCTS

TINTE RAL PER PRODOTTI INDUSTRIALI ALL’ACQUA

RAL 1000 N RAL 7022 N
RAL 1001 N RAL 7023 N
RAL 1002 N RAL 7024 N
RAL 1011 N RAL 7025 N
RAL 1013 N RAL 7026 N
RAL 1014 N RAL 7030 N
RAL 1015 N RAL 7031 N
RAL 1018 N RAL 7032 N
RAL 1019 N RAL 7033 N
RAL 1020 N RAL 7034 N
RAL 1024 N RAL 7035 N
RAL 1034 N RAL 7036 N
RAL 3012 N RAL 7037 N
RAL 3014 N RAL 7038 N
RAL 5012 N RAL 7039 N
RAL 5014 N RAL 7040 N
RAL 5018 N RAL 7042 N
RAL 5024 N RAL 7043 N
RAL 6000 N RAL 7044 N
RAL 6003 N RAL 7045 N
RAL 6006 N RAL 7046 N
RAL 6011 N RAL 7047 N
RAL 6012 N RAL 8000 N
RAL 6013 N RAL 8001 N
RAL 6014 N RAL 8002 N
RAL 6015 N RAL 8003 N
RAL 6019 N RAL 8004 N
RAL 6020 N RAL 8007 N
RAL 6022 N RAL 8008 N
RAL 6027 N RAL 8011 N
RAL 6033 N RAL 8016 N
RAL 6034 N RAL 8017 N
RAL 7000 N RAL 8019 N
RAL 7001 N RAL 8022 N
RAL 7002 N RAL 8023 N
RAL 7003 N RAL 8024 N
RAL 7004 N RAL 8025 N
RAL 7005 N RAL 8028 N
RAL 7006 N RAL 9001 N
RAL 7007 N RAL 9002 N
RAL 7008 N RAL 9003 N
RAL 7009 N RAL 9004 N
RAL 7010 N RAL 9005 N
RAL 7011 N RAL 9010 N
RAL 7012 N RAL 9011 N
RAL 7013 N RAL 9016 N
RAL 7015 N RAL 9017 N
RAL 7016 N RAL 9018 N
RAL 7021 N

RAL 1012 M
RAL 1016 M
RAL 1017 M
RAL 1023 M
RAL 1027 M
RAL 1032 M
RAL 2012 M
RAL 3009 M
RAL 3015 M
RAL 3017 M
RAL 3022 M
RAL 4001 M
RAL 4005 M
RAL 4009 M
RAL 5000 M
RAL 5001 M
RAL 5007 M
RAL 5008 M
RAL 5009 M
RAL 5015 M
RAL 5017 M
RAL 5019 M
RAL 5021 M
RAL 5023 M
RAL 6001 M
RAL 6002 M
RAL 6004 M
RAL 6005 M
RAL 6007 M
RAL 6008 M
RAL 6009 M
RAL 6016 M
RAL 6017 M
RAL 6018 M
RAL 6021 M
RAL 6024 M
RAL 6025 M
RAL 6028 M
RAL 6032 M
RAL 8014 M

RAL 1003 F
RAL 1004 F
RAL 1005 F
RAL 1006 F
RAL 1007 F
RAL 1021 F
RAL 1028 F
RAL 1033 F
RAL 1037 F
RAL 2000 F
RAL 2003 F
RAL 2008 F
RAL 2010 F
RAL 2011 F
RAL 3013 F
RAL 3018 F
RAL 4002 F
RAL 4003 F
RAL 5003 F
RAL 5004 F
RAL 5005 F
RAL 5010 F
RAL 5011 F
RAL 5020 F
RAL 6010 F
RAL 6026 F
RAL 6029 F
RAL 8012 F
RAL 8015 F

RAL 2001 E
RAL 2002 E
RAL 2004 E
RAL 2006 E
RAL 2009 E
RAL 3000 E
RAL 3001 E
RAL 3002 E
RAL 3007 E
RAL 3011 E
RAL 3016 E
RAL 3027 E
RAL 3028 E
RAL 3031 E
RAL 4004 E
RAL 4008 E
RAL 4010 E
RAL 5002 E
RAL 5013 E
RAL 5022 E
RAL 6037 E

RAL 3003 X
RAL 3004 X
RAL 3005 X
RAL 3020 X
RAL 4006 X
RAL 4007 X

TINTE STANDARD - STANDARD SHADES

N= NORMALI
N= NORMAL

M= MEDIE
M= MEDIUM

F= FORTI
F= STRONG

E= EXTRAFORTI
E= EXTRASTRONG

X= ULTRAFORTI
X= ULTRASTRONG
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Per le tinte X (Ultraforti) le quotazioni sono a richiesta
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RAL 1034 M RAL 2012 F
RAL 3017 F
RAL 6017 F
RAL 6024 F
RAL 6032 F
RAL 8014 F

RAL 1012 E
RAL 1016 E
RAL 1018 E
RAL 1033 E
RAL 2003 E
RAL 3018 E
RAL 4002 E
RAL 6002 E
RAL 6007 E
RAL 6008 E
RAL 6009 E
RAL 6029 E
RAL 8003 E
RAL 8007 E
RAL 8008 E

RAL 1003 X
RAL 1004 X
RAL 1005 X
RAL 1006 X
RAL 1007 X
RAL 1021 X
RAL 1023 X
RAL 1027 X
RAL 1028 X
RAL 1032 X
RAL 1037 X
RAL 2000 X
RAL 2001 X
RAL 2002 X
RAL 2004 X
RAL 2006 X
RAL 2008 X
RAL 2009 X
RAL 2010 X
RAL 2011 X
RAL 3016 X
RAL 4004 X
RAL 4007 X
RAL 6010 X
RAL 6018 X

TINTE RESISTENTI - RESISTANT SHADES

M= MEDIE
M= MEDIUM

F= FORTI
F= STRONG

E= EXTRAFORTI
E= EXTRASTRONG

X= ULTRAFORTI
X= ULTRASTRONG
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RAL SHADES FOR WATER-BASED INDUSTRIAL PRODUCTS
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TINTOMETRIA
PASTE COLORANTI E CONVERTITORI

A SOLVENTE E ALL’ACQUA
SOFTWARE E 

ATTREZZATURA TINTOMETRICA

TINTING SYSTEMS 
SOLVENT-BASED COLORANTS AND CLEAR BASES

WATER-BASED COLORANTS AND CLEAR BASES

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT
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0615. SOLVENT BASED COLORANTS FOR TINTING SYSTEMS

Codice Colore
Colour ref.

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Confezione
Packaging

Euro/kg

PASTE COLORANTI A SOLVENTE PER INDUSTRIA - SOLVENT BASE COLORANTS FOR INDUSTRY 

007 Filler/Filler A0615.P00007KN7 7 kg 8,53

A0615.P00007KN20 20 kg 7,69

009 Essiccativo/Drying Agent A0615.P00009KN5 5 kg 19,91

105 Bianco/White A0615.P00105KN7 7 kg 19,29

A0615.P00105KN20 20 kg 17,38

207 Nero/Black A0615.P00207KN3.5 3,5 kg 18,59

A0615.P00207KN10 10 kg 16,73

308 Giallo Ossido/Oxide Yellow A0615.P00308KN5 5 kg 15,42

A0615.P00308KN15 15 kg 13,89

334 Giallo Limone Freddo/Cold Yellow A0615.P00334KN3.5 3,5 kg 60,26

A0615.P00334KN10 10 kg 59,64

343 Giallo Bismuto/Bismuth Vanadate Yellow A0615.P00343KN5 5 kg 60,26

A0615.P00343KN15 15 kg 59,64

356 Giallo Caldo/Warm Yellow A0615.P00356KN3.5 3,5 kg 60,26

A0615.P00356KN10 10 kg 59,64

380 Giallo Organico/Organic Yellow A0615.P00380KN3.5 3,5 kg 26,97

A0615.P00380KN10 10 kg 26,27

422 Arancio Hansa/Hansa Orange A0615.P00422KN3.5 3,5 kg 32,43

A0615.P00422KN10 10 kg 32,05

438 Arancio Organico/Organic Orange A0615.P00438KN3.5 3,5 kg 60,26

A0615.P00438KN10 10 kg 59,64

506 Rosso Cupo/Dark Red A0615.P00506KN3.5 3,5 kg 38,14

A0615.P00506KN10 10 kg 36,39

511 Rosso Ossido/Oxide Red A0615.P00511KN7 7 kg 17,54

A0615.P00511KN20 20 kg 15,79

529 Rosso Organico/Organic Red A0615.P00529KN3.5 3,5 kg 27,19

531 Magenta/Magenta A0615.P00531KN3.5 3,5 kg 79,50

538 Rosso Luce/Light Red A0615.P00538KN3.5 3,5 kg 60,49

A0615.P00538KN10 10 kg 59,87

605 Blu/Blue A0615.P00605KN3.5 3,5 kg 28,51

A0615.P00605KN10 10 kg 26,81

614 Violetto/Violet A0615.P00614KN3.5 3,5 kg 88,37

A0615.P00614KN10 10 kg 79,55

704 Verde/Green A0615.P00704KN3.5 3,5 kg 31,92

A0615.P00704KN10 10 kg 29,77

0615. PASTE COLORANTI A SOLVENTE PER SISTEMI TINTOMETRICI
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Codice Colore
Colour ref.

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Confezione
Packaging

Euro/kg

COLORANTI AGGIUNTIVI PER CARROZZERIA INDUSTRIALE - ADDITIONAL COLORANTS FOR INDUSTRIAL CAR-REFINISH

223 Nero Profondo/Deep Black A0615.P00223LT1 1 l 23,34

388 Giallo Ossido LWC/LWC Oxide Yellow A0615.P00388KN1 1 kg 15,77

394 Giallo Ossido Trs/Clear oxide Yellow A0615.P00394KN1 1 kg 28,84

521 Rosso Ossido LWC/LWC Oxide Red A0615.P00521KN1 1 kg 16,60

594 Rosso Ossido Trs/Clear oxide Red A0615.P00594KN1 1 kg 33,99

617 Blu/Blue A0615.P00617KN1 1 kg 31,21

801 Opacizzante/Opacifier A0615.P00801KN3 3 kg 16,63

BASE-COAT ACRIMATT Serie 3000 PER TINTE METALLIZZATE - BASE COAT FOR METALLIC SHADES 

0010 Trasparente/Clear A3000.N00010LT4 4 l 18,20

0199 Alluminio G.F./Fine Grain Auminium A3000.N00199LT4 4 l 48,04

0200 Alluminio G.M./Medium Grain Aluminium A3000.N00200LT4 4 l 30,91

0201 Alluminio G.G./Coarse Grain Aluminium A3000.N00201LT4 4 l 30,91

1000 Bianco/White A3000.N01000LT4 4 l 20,07

2000 Nero/Black A3000.N02000LT4 4 l 20,07

COLORANTI COMPLEMENTARI - COMPLEMENTARY COLORANTS 

205 Nero Profondo/Deep Black A0615.P00205KN3.5 3,5 kg 21,27

900 Alluminio Chiaro/Light Aluminium A0615.P000900KN3 3 kg 33,12

910 Alluminio/Aluminium A0615.P00910KN3 3 kg 26,08

9049 Alluminio Grana Grossa/Coarse-Grind Aluminium A0615.P09049KN3 3 kg 33,97

0100 Texturizzante (Max 10%)/Texturising Agent (Max 10%) A0615.P00100KN3.5 3,5 kg 49,21

0615. SOLVENT BASED COLORANTS FOR TINTING SYSTEMS

0615. PASTE COLORANTI A SOLVENTE PER SISTEMI TINTOMETRICI
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CONVERTITORI PER SISTEMI TINTOMETRICI A SOLVENTE

CLEAR BASES FOR TINTING SYSTEMS

Serie
Series

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Confezione neutro
Clear base packaging

Confezione colorato
Coloured packaging

Euro/kg

CONVERTITORI PER PRIMER E ANTIRUGGINI MONOCOMPONENTE -1K PRIMERS AND RUST INHIBITING CLEAR BASES

0695 ZINCROMAT NEUTRO
Antiruggine superiore nitroresistente ai fosfati di zinco
Superior rust inhibitor, nitro resistant to zinc phosphates

A0695.C00000KL22.5

A0695.C00000KL4.5

22,5 kg/L

4,5 kg/L

25 kg/L 

5 kg/L

7,19

8,57

0693 ECOZINC NEUTRO 
Antiruggine a rapida essiccazione ai fosfati di zinco.
Fast drying, zinc-phosphate-based, rust inhibiting paint.

A0693.C00000KL22.5 22,5 kg/L 25 kg/L 5,36

0696 FONDO RIEMPITIVO ISOLANTE NEUTRO
Antiruggine nitroresistente a rapida essiccazione ai 
fosfati di zinco.
Fast drying , zinc-phosphate-based, rust inhibiting paint, 
nitro resistant.

A0696.C00000KL22.5

A0696.C00000KL4.5

22,5 kg/L

4,5 kg/L

25 kg/L

5 kg/L

5,87

7,25

CONVERTITORI PER PRIMER E ANTIRUGGINE BICOMPONENTE - 2K PRIMERS AND RUST INHIBITING CLEAR BASES

0781 EPOXY PIMER HB NEUTRO
Primer anticorrosivo epossivinilico con elevato potere 
passivante, ad alto spessore.
Epoxy-vinyl, high body, anticorrosive primer, characteri-
sed by high passivation power.

A0781.C00000KN18 18 kg 20 kg 9,95

0917
CATALIZZATORE EPOX 917
Hardener for textured epoxy products

15% in peso (100+15)
15% by weight (100+15)

0770 PRIMOZIN FONDO EPOX NEUTRO
Primer anticorrosivo epossipoliammidico.
Epoxy-polyamide anticorrosive primer.

A0770.C00000KN18

A0770.C00000KN3.6

A0770.C00000KN.9

18 kg

3,6 kg

0,9 kg

20 kg

4 kg

1 kg

9,22

10,53

11,61

1600 CATALIZZATORE EPOX 1600
Fast hardener for epoxy products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

0918 CATALIZZATORE EPOX 918
Slow hardener for epoxy products

20% in peso (100+20)
20% by weight (100+20)

CONVERTITORI PER SMALTI A RAPIDA ESSICCAZIONE - FAST DRYING ENAMEL CLEAR BASES

0325 POLILUX NEUTRO
Smalto lucido di rapidissima essiccazione per finiture 
di alta qualità, resistente alla goccia d’acqua.
N.B. Aggiungere l’essiccante dopo la colorazione
Glossy, super fast drying, water-drop-resistant enamel, 
for high quality finishes. N.B. add the drying agent after 
colouring the product

A0325.C00001KL16 16 kg/L 20 kg/L 10,63

0320 FAST DRY NEUTRO 
Smalto sintetico RE lucido
Glossy, fast drying, synthetic enamel

A0320.C00000KL16

A0320.C00000KN3.2

A0320.C00000KN.8

16 kg/L

3,2 kg/N

0,8 kg/N

20 kg/L 

4 kg/N

1 kg/N

8,30

10,34

11,09

0320 FAST DRY BASE BIANCA N2
Smalto sintetico RE lucido
Glossy, fast drying, synthetic enamel - white base N2

A0320.B01025KL19.2

A0320.B01025KL4.8

19.2 kg/L

4,8 kg/L

20 kg/L 

5 kg/L

10,18

11,58

Serie
Series

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Confezione neutro
Clear base packaging

Confezione colorato
Coloured packaging

Euro/kg
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0322 FAST DRY OPACO NEUTRO
Smalto sintetico RE opaco
N.B. Aggiungere l’essiccante dopo la colorazione
Matt, fast drying, synthetic enamel
N.B. add the drying agent after colouring the product

A0322.C00001KL16 16 kg/L 20 kg/L 8,30

0333 SMALTO AUTOTELAI DTM NEUTRO 
Fondo finitura RE semilucido “antiolio” DTM per 
autotelai sovraspruzzabile con se stesso con cicli nitro 
e poliuretanici.
N.B. Aggiungere l’essiccante dopo la colorazione
Semi-glossy, fast drying, “anti-oil” finishing primer for 
chassis, overcoatable with itself, nitro and polyurethane 
systems.
N.B. add the drying agent after colouring the product

A0333.C00001KL19.2

A0333.C00001KN4

19,2 kg/L

4 kg/N

24 kg/L 

5 kg

8,16

10,05

0330 CARRICOLOR NEUTRO
Smalto RE lucido specifico per macchine agricole.
Glossy, fast drying enamel for agricultural machines.

A0330.C00000KL17.6

A0330.C00000KN4

17,6 kg/L

4 kg/N

22 kg/L 

5 kg

7,35

8,92

0470 BUCCIATO REM NEUTRO
Fondo finitura bucciato RE monocomponente, sovraver-
niciabile anche con finiture nitro e poliuretaniche.
Fast drying, 1K, textured-finish primer and top coat. It can 
be over-coated with nitro and polyurethane final coats.

A0470.C00000KL22.5 22,5 kg/L 25 kg/L 9,59

0336 SMALTO RE LUCIDO NEUTRO
Smalto sintetico RE lucido indicato per fusti.
N.B. Aggiungere l’essiccante dopo la colorazione
Glossy, fast drying, synthetic enamel for drums.
N.B. add the drying agent after colouring the product

A0336.C00001KL18.4 18,4 kg/L 23 kg/L 7,54

0337 SINTOCAR NEUTRO
Smalto RE semilucido industriale.
N.B. Aggiungere l’essiccante dopo la colorazione
Semi-glossy, fast drying enamel for industrial use.
N.B. add the drying agent after colouring the product

A0337.C00001KL20

A0337.C00001KN4

20 kg/L

4 kg

25 kg/L 

5 kg

5,68

7,21

0338 SMALTO RE PER CONTENITORI NEUTRO
Smalto industriale a rapida essiccazione semilucido.
N.B. Aggiungere l’essiccante dopo la colorazione
Semi-glossy, fast drying enamel for industrial use
N.B. add the drying agent after colouring the product

A0338.C00001KL21.2 21,25 kg/L 25 kg/L 5,68

0702 SMALTO SATIN M.U. NEUTRO 
Smalto sintetico RE satinato a mano unica.
Synthetic, fast-drying, satin finish, one coat enamel

A0702.C00000KL21.2 21,25 kg/L 25 kg/L 7,14

1070 SMALTO RE LUCIDO ELETTROSTATICO NEUTRO
Smalto industriale a rapida essiccazione lucido per 
contenitori metallici
Glossy, fast-drying enamel for metal containers and 
industrial use

A1070.C00000KL19.4 19,4 kg/L 22 kg/L 9,04

CONVERTITORI PER SISTEMI TINTOMETRICI A SOLVENTE

Serie
Series

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Confezione neutro
Clear base packaging

Confezione colorato
Coloured packaging

Euro/kg

IN ESAURIMENTO
While stocks last
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Serie
Series

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Confezione neutro
Clear base packaging

Confezione colorato
Coloured packaging

Euro/
kg

CONVERTITORI PER SMALTI A PENNELLO - BRUSH ENAMEL CONVERTERS

0552 SMAP LUCIDO NEUTRO
Smalto a pennello lucido per uso industriale.
Glossy Brush enamel for industrial use

A0552.C00011KN13

A0552.C00011KN2.6

A0552.C00011KN.65

13 kg 

2,6 kg

0,65 kg

20 kg 

4 kg

1 kg

11,76

13,12

14,23

0554 SMAP OPACO NEUTRO
Smalto a pennello opaco per uso industriale.
Matt  Brush enamel  for industrial use

A0554.C00051KN13

A0554.C00051KN2.6

A0554.C00051KN.65

13 kg 

2,6 kg

0,65 kg

20 kg 

4 kg

1 kg

12,57

13,94

15,04

3103 NEUTRO OCEANIA 
Smalto poliuretanico monocomponente per esterni 
ed interni.
1K, polyurethane enamel suitable for outdoors and 
indoors

S3103.B00000KN2.16

S3103.B00000KN.72

2,16 kg 

0,72 kg 

3 kg 

1 kg 

17,80

18,54

3103 OCEANIA BASE BIANCA N2
Smalto poliuretanico monocomponente per esterni 
ed interni.
1K, polyurethane enamel suitable for outdoors and 
indoors - white base N2

S3103.B01025KN2.76

S3103.B01025KN.92

2,76 kg 

0,92 kg 

3 kg 

1 kg 

17,80

18,54

2500 NEUTRO TENTRE LUCIDO  
Smalto sintetico uretanico, per esterni ed interni, 
caratterizzato da alta resistenza alla luce, ottima 
dilatazione e ritenzione della brillantezza
Urethane, synthetic enamel for interior and exterior, 
characterized by excellent light stability, flow and gloss 
retention

A2500.B00000KN2.16

A2500.B00000KN.72

2,16 kg 

0,72 kg 

3 kg 

1 kg 

14,08

15,09

2500 TENTRE LUCIDO BASE BIANCA N2
Smalto sintetico uretanico, per esterni ed interni, 
caratterizzato da alta resistenza alla luce, ottima 
dilatazione e ritenzione della brillantezza
Urethane, synthetic enamel for interior and exterior, characteri-
zed by excellent light stability, flow and gloss retention

A2500.B01025KN2.76

A2500.B01025KN.92

2,76 kg 

0,92 kg 

3 kg 

1 kg 

15,68

16,58

2600 NEUTRO TENTRE SATIN
Smalto sintetico uretanico satinato, per esterni ed 
interni, caratterizzato da ottima dilatazione, aspetto 
morbido e setoso
Urethane, satin finish, synthetic enamel for interior and exte-
rior, characterized by excellent flow, smooth and silky finish

A2600.B00000KN2.19

A2600.B00000KN.73

2,19 kg 

0,73 kg 

3 kg 

1 kg 

14,80

15,73

2600 TENTRE SATIN BASE BIANCA N2
Smalto sintetico uretanico satinato, per esterni ed 
interni, caratterizzato da ottima dilatazione, aspetto 
morbido e setoso
Urethane, satin finish, synthetic enamel for interior and 
exterior, characterized by excellent flow, smooth and 
silky finish

A2600.B01025KN2.79

A2600.B01025KN.93

2,79 kg 

0,93 kg  

3 kg 

1 kg 

17,40

18,30

CONVERTITORI PER SMALTI FERROMICACEO - IRON-MICACEOUS ENAMEL BASES 

1290 ANTIKO BASE
Smalto feromicaceo acrilpoliuretanico
Acrylpolyurethane, iron-micaceous enamel

A1290.N09070KN18

A1290.N09070KN4

18 kg

4 kg

18 kg

4 kg 

15,62

16,95

0929 CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Exterior hardener for polyurethane products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

Per applicazioni a 420 gr/l di VOC catalisi con:
For application of VOC 420 gr/l catalysis with:

1392 CATALIZZATORE HS PLUS 420
HS hardener for polyurethane products

12,5% in peso (100 + 12,5)
12,5% by weight (100+12,5)

CONVERTITORI PER SISTEMI TINTOMETRICI A SOLVENTE
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Serie
Series

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Confezione neutro
Clear base packaging

Confezione colorato
Coloured packaging

Euro/
kg

1275
 

LIBERTY BASE
Smalto ferromicaceo RE industriale
Fast drying, iron-micaceous enamel for industrial 
use

A1275.N09070KN25

A1275.N09070KN5

25 kg 

5 kg 

25 kg 

5 kg 

14,49

15,83

3132 DUBLEX GRANA GROSSA ARGENTO
Finitura protettiva sintetica a grana grossa, a 
base di ossido di ferro micaceo. Idoneo per 
lamiera zincata.
Syntetic, protective final coat, mainly composed 
of coarse-grained micaceous iron oxides. Suita-
ble for galvanized sheets.

S3132.N09070LT2.5

S3132.N09070LT.75

2,5 l

0,75 l

2,5 l

0,75 l

27,12

28,01

1332 DUBLEX GRANA FINE ARGENTO 
Finitura protettiva a base di ossido di ferro 
micaceo a grana fine. Idoneo per lamiera 
zincata.
Syntetic, protective final coat, mainly composed 
of fine-grained micaceous iron oxides. Suitable 
for galvanized sheets..

A1332.N09070LT2.5

A1332.N09070LT.75

2,5 l

0,75 l

2,5 l

0,75 l

21,34

22,27

1425 ONE MIOX 
Smalto monocomponente ad effetto ferro-
micaceo per esterni ed interni, con ottima 
dilatazione, ad adesione diretta su lamiera 
zincata.
1K enamel with iron-micaceous effect for inte-
rior and exterior, with good distension, direct on 
galvanized sheets.

A1425.N09070LT2.5

A1425.N09070LT.75

2,5 l

0,75 l

2,5 l

0,75 l

27,81

28,70

CONVERTITORI PER SMALTI NITRO - CLEAR BASES FOR NITRO ENAMELS

0380 NITROVER NEUTRO 
Smalto nitrosintetico superiore lucido
Glossy, high quality, nitrosynthetic enamel

A0380.C00000KL15.2

A0380.C00000KN3.2

A0380.C00000KN.8

15,2 kg/L 

3,2 kg

0,8 kg

19 kg/L 

4 kg

1 kg

9,94

12,23

13,01

0382 NITROVER OPACO NEUTRO
Smalto nitrosintetico superiore opaco
Matt, high quality, nitrosynthetic enamel

A0382.C00000KL15.2

A0382.C00000KN3.2

A0382.C00000KN.8

15,2 kg/L 

3,2 kg

0,8 kg

19 kg/L 

4 kg

1 kg

9,94

12,23

13,01

0408 ISOLUX NEUTRO 
Smalto isocellulosico semilucido addizionabi-
le con isocianato
Isocellulosic, semi-glossy, enamel. It can be 
admixed with isocyanate.

A0408.C00000KL14.4

A0408.C00000KL3.2

14,4 kg/L 

3,2 kg/L

18 kg/L 

4 kg/L

8,74

10,14

1383 CATALIZZATORE STANDARD HS
Hardener for acrylic products

10% in peso (100+10)
10% by weight (100+10)

0632 NITROSINTETICO NEUTRO 
Smalto nitrosintetico industriale brillante
Glossy, industrial nitrosynthetic enamel

A0632.C00000KL15.2 15,2 kg/L 19 kg/L 8,57

CONVERTITORI PER SMALTI A FORNO - CLEAR BASES FOR BAKING ENAMELS

0350 TERMODUR NEUTRO
Smalto alchidico lucido a forno
Glossy, oven-drying, alkyd-based enamel 

A0350.C00000KL14.3 14,0 kg/L 20 kg/L 10,73

0351 CERVINO NEUTRO
Smalto alchidico semilucido a forno
Semiglossy, oven-drying, alkyd-based enamel

A0351.C00000KL17 16,8 kg/L 21 kg/L 10,12

CONVERTITORI PER SISTEMI TINTOMETRICI A SOLVENTE

CLEAR BASES FOR TINTING SYSTEMS

IN ESAURIMENTO
While stocks last
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CONVERTITORI PER SMALTI EPOSSIDICI - CLEAR BASES FOR EPOXY ENAMELS

0425 EPOSSIDICO LUCIDO NEUTRO 
Smalto epossidico lucido
Glossy, epoxy-based enamel

A0425.C00000KN16

A0425.C00000KN4

16 kg

4 kg

20 kg

5 kg

11,14

12,41

0425 EPOSSIDICO LUCIDO BASE BIANCA N2 
Smalto epossidico lucido
Glossy, epoxy-based enamel. White base N2

A0425.B01025KN19

A0425.B01025KN4.7

19 kg

4,75 kg

20 kg

5 kg

11,79

13,05

1600 CATALIZZATORE EPOX 1600
Fast hardener for epoxy products

40% in peso (100+40)
40% by weight (100+40)

Catalisi per alto spessore / High film thickness

0917 CATALIZZATORE EPOX 917
Hardener for textured epoxy products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

0434 EPOSSIDICO SATINATO NEUTRO
Smalto epossidico satinato per metallo e come antipol-
vere per pavimentazioni cementizie.
Epoxy, satin-finished enamel for metal and anti-dust for 
concrete flooring.

A0434.C00000KN17

A0434.C00000KN3.4

17 kg

3,4 kg

20 kg

4 kg

9,29

10,59

1600 CATALIZZATORE EPOX 1600
Fast hardener for epoxy products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

0917 CATALIZZATORE EPOX 917
Hardener for textured epoxy products

15% in peso (100+15)
15% by weight (100+15)

0423 BUCCIATO EPOSSIDICO LUCIDO NEUTRO
Epossipoliammidico ad effetto bucciato lucido
Glossy, textured-finish, epoxy-polyamide-based enamel

A0423.C00000KN18

A0423.C00000KN4.5

18 kg

4,5 kg

20 kg

5 kg

9,04

10,30

0917 CATALIZZATORE EPOX 917
Hardener for textured epoxy products

20% in peso (100+20)
20% by weight (100+20)

1234 BUCCIATO EPOSSIDICO SATINATO NEUTRO
Epossipoliammidico ad effetto bucciato satinato
Satin, textured-finish, epoxy-polyammide-based enamel

A1234.C00000KN18 18 kg 20 kg 9,38

0917
CATALIZZATORE EPOX 917
Hardener for textured epoxy products

15% in peso (100+15)
15% by weight (100+15)

CVEB EPO COS 2-K BUCCIATO NEUTRO
Smalto epossidico ad effetto bucciato opaco.
Matt, 2k, textured-finished, epoxy enamel.

CVEB0.1177KL20 20 kg/L 25 kg/L 9,83

1177 CATALIZZATORE EPOSSIDICO UNIVERSALE
Hardener for epoxy products

20% in peso (100+20)
20% by weight (100+20)

0440 FONDO FINITURA SURFACE TOLERANT
Smalto epossidico DTM ad alto spessore ed elevate prestazioni.
High build epoxy enamel, high performance and DTM

A0440.C00000KN16 16 kg 20 kg 12,39

1640
CATALIZZATORE EPOX PER SURFACE TOLERANT   
Epoxy hardener for surface tolerant products

20% in peso (100+20)
20% by weight (100+20)

Serie
Series

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Confezione neutro
Clear base packaging

Confezione colorato
Coloured packaging

Euro/kg

IN ESAURIMENTO
While stocks last

CONVERTITORI PER SMALTI ACRILICI E POLIURETANICI - CLEAR BASES FOR ACRYL AND POLYURETHANE ENAMEL

3680 ACRITOP UHS 420 NEUTRO
Smalto acrilico lucido per refinishing e veicoli industria-
li alto solido
Glossy, high building, acrylic enamel for refinishing and 
industrial vehicles

A3680.C00000KN2.8 2,8 kg 4 kg 28,42

3680 ACRITOP WHITE 420 BIANCO
Smalto acrilico lucido per refinishing e veicoli industria-
li alto solido
Glossy, high building, acrylic enamel for refinishing and 
industrial vehicles

A3680.N01000LT3 3 l

           (4,3 kg)

32,91

1601 CATALIZZATORE UHS 420 LV
HS hardener for low viscosity acrylic products

33% in volume (3:1)
33% by volume (3:1)
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Serie
Series

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Confezione neutro
Clear base packaging

Confezione colorato
Coloured packaging

Euro/kg

3900 ACRITOP CLEAR
Smalto acrilico lucido per top-coat
Glossy, acryl-based enamel for top-coat

A3900.C00000KN14

A3900.C00000KN2.8

14 kg

2,8 kg

20 kg

4 kg

20,35

21,10

3900 ACRITOP BIANCO
Smalto acrilico lucido per top-coat
Glossy, acryl-based enamel for top-coat

A3900.N01000KN20

A3900.N01000LT4

20 kg

4 l (5 kg)

19,77

25,12

1383 CATALIZZATORE STANDARD HS
Hardener for acrylic products

50% in volume (2:1)
50% by volume (2:1)

1038 ISOKRYL 2K LUCIDO NEUTRO 
Smalto acrilpoliuretanico alto solido lucido one-coat 
per metallo e leghe
Glossy, one-coat, high building, acryl-polyuretane enamel 
for metals and alloys

A1038.C00000KN12.7 12,75 kg 17 kg 18,77

1038 ISOKRYL 2K BASE BIANCA N2  
Smalto acrilpoliuretanico alto solido lucido one-coat 
per metallo e leghe
Glossy, one-coat, high building, acryl-polyuretane enamel 
for metals and alloys

A1038.B01025KN16.1 16,15 kg 17 kg 17,97

0929 CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Exterior hardener for polyurethane products

30% in peso (100+30)
30% by weight (100+30)

Per applicazioni a 420 gr/l di VOC catalisi con:
For application of VOC 420 gr/l catalysis with:

1392 CATALIZZATORE HS PLUS 420
HS hardener for polyurethane products

15% in peso (100+15)
15% by weight (100+15)

0410 ISO 90 NEUTRO 
Smalto poliuretanico lucido
Glossy, polyurethane enamel

A0410.C00000KN13

A0410.C00000KN2.6

A0410.C00000KN.65

13 kg

2,6 kg

0,65 kg

20 kg

4 kg

1 kg

15,01

16,36

17,45

0410 ISO 90 BASE BIANCA N2 
Smalto poliuretanico lucido
Glossy, polyurethane enamel - white base N2

A0410.B01025KN19

A0410.B01025KN3.8

A0410.B01025KN.95

19 kg

3,8 kg

0,95 kg

20 kg

4 kg

1 kg

15,59

16,91

17,99

0929 CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Exterior hardener for polyurethane products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

0941 CATALIZZATORE PUR 941 AROMATICO
Aromatic, interior hardener for polyurethane products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

0935 CATALIZZATORE PUR MISTO AR/AL
Interior/exterior hardener for polyurethane products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

1383 CATALIZZATORE STANDARD HS
Hardener for acrylic products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

1392 CATALIZZATORE HS PLUS 420
HS hardener for polyurethane products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

0413 ISO 90 SATIN NEUTRO 
Smalto poliuretanico satinato
Satin-finish, polyurethane enamel

A0413.C00000KN13

A0413.C00000KN2.6

A0413.C00000KN.65

13 kg

2,6 kg

0.65 kg

20 kg

4 kg

1 kg

10,35

11,68

12,78

0929 CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Exterior hardener for polyurethane products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

0941 CATALIZZATORE PUR 941 AROMATICO
Aromatic, interior hardener for polyurethane products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

0935 CATALIZZATORE PUR MISTO AR/AL
Interior/exterior hardener for polyurethane products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

1383 CATALIZZATORE STANDARD HS
Hardener for acrylic products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

1392 CATALIZZATORE HS PLUS 420
HS hardener for polyurethane products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25) 73
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Serie
Series

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Confezione neutro
Clear base packaging

Confezione colorato
Coloured packaging

Euro/kg

1230 ISO 90 OPACO NEUTRO 
Smalto poliuretanico opaco extra
High quality, matt, polyurethane enamel

A1230.C00000KN16

A1230.C00000KN3.2

16 kg

3,2 kg

20 kg

4 kg

10,51

11,83

0929
CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Exterior hardener for polyurethane products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

0941
CATALIZZATORE PUR 941 AROMATICO
Aromatic, interior hardener for polyurethane products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

0935
CATALIZZATORE PUR MISTO AR/AL
Interior/exterior hardener for polyurethane products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

1383
CATALIZZATORE STANDARD HS
Hardener for acrylic products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

1392
CATALIZZATORE HS PLUS 420
HS hardener for polyurethane products

10% in peso (100+10)
10% by weight (100+10)

0403 POLIURETANICO BUCCIATO NEUTRO 
Smalto poliuretanico lucido ad effetto bucciato fine
Glossy, fine textured-finish polyurethane enamel.

A0403.C00000KN15.8 15,8 kg 20 kg 12,90

0940
CATALIZZATORE PUR PER BUCCIATI
Interior hardener for textured polyurethane products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

22,32

1392
CATALIZZATORE HS PLUS 420
HS hardener for polyurethane products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

37,56

0411 ISOFLEX NEUTRO 
Smalto poliuretanico lucido per uso industriale
Glossy, polyurethane enamel for industrial use

A0411.C00000KN15.1

A0411.C00000KN3.75

15,1 kg

3,75 kg

20 kg

5 kg

10,17

11,58

0941 CATALIZZATORE PUR 941 AROMATICO
Aromatic, interior hardener for polyurethane products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

0935 CATALIZZATORE PUR MISTO AR/AL
Interior/exterior hardener for polyurethane products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

DTM - DIRECT TO METAL

1773 ACRILICO HS 2K DTM
Smalto acrilpoliuretanico alto solido DTM per metallo, 
leghe leggere e lamiera zincata.
High build, DTM, acryl-polyurethane enamel for metal, 
light alloys and galvanized sheet.

A1773.C00000KN16 16 kg 20 kg 17,00

0929 CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Exterior hardener for polyurethane products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

Per applicazioni a 420 gr/l di VOC catalisi al 12,5%, con:
For application of VOC 420 gr/l catalysis at 12,5% with:

1392 CATALIZZATORE HS PLUS 420
HS hardener for polyurethane products

12,5% in peso (100+12,5)
12,5% by weight (100+12,5)

1779 ACRILICO 2K SEMILUCIDO DTM
Smalto acrilpoliuretanico semilucido DTM per metallo, 
leghe leggere e lamiera zincata.
Semi-glossy, DTM, acryl-polyurethane enamel for metal, 
light alloys and galvanized sheet metal.

A1779.C00000KN12.7 12,75 kg 17 kg 17,00

0929 CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Exterior hardener for polyurethane products

30% in peso (100+30)
30% by weight (100+30)

1266 ACRILICO HS 2K DTM OPACO DTM NEUTRO 
Smalto acrilpoliuretanico alto solido opaco DTM per 
metallo, leghe leggere e lamiera zincata. High build, 
matt, DTM, acryl-polyurethane enamel for metal, light 
alloys and galvanized sheet.

A1266.C00000KN15 15 kg 20 kg 15,51

0929 CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Exterior hardener for polyurethane products

15% in peso (100+15)
15% by weight (100+15)

Per applicazioni a 420 gr/l di VOC catalisi al 10%, con:
For application of VOC 420 gr/l catalysis at 10% with:

1392 CATALIZZATORE HS PLUS 420
HS hardener for polyurethane products

10% in peso (100+10)
10% by weight (100+10)74



CONVERTITORI PER PRODOTTI VARI- CLEAR BASES FOR VARIOUS PRODUCTS

0455 SMALTO CLOROCAUCCIU’ NEUTRO 
Smalto clorovinilico per protezione industriale
Chlorovynil-rubber enamel for industrial protection

A0455.C00000KL16

A0455.C00000KL4

16 kg/L

4 kg/L

20 kg/L 

5 kg/L

12,34

13,43

1761 PRISMACRYL NEUTRO 
Smalto satinato a mano unica per lamiere zincate e leghe 
leggere
Satin finish enamel 1 coat for galvanised sheet and light alloys

A1761.C00000KN16

A1761.C00000KN2.4

A1761.C00000KN.8

16 kg/N

2,4 kg/N

0,8 kg/N

20 kg

3 kg

1 kg

16,46

17,77

18,85

CONVERTITORI PER PRODOTTI ALTE TEMPERATURE - CLEAR BASES FOR HIGH TEMPERATURE PRODUCTS

0442 SMALTO FENILSILICONICO NEUTRO
Finitura opaca termoresistente fino a 200°C
Matt final-coat, heat resistant up to 200°C.

A0442.C00000KL16 16 kg/L 20 kg/L 11,48

CONVERTITORI LINEA LEGNO - WOOD LINE CLEAR BASES

1810 NEUTRO ISOLEGNO OPACO 
Smalto poliuretanico opaco per legno
Matt polyurethane enamel for wood

A1810.C00000KL15
A1810.C00000KL3

15 kg/L
3 kg/L

20 kg/L 
4 kg/L

10,66
11,81

1810 NEUTRO ISOLEGNO OPACO BIANCO 
Smalto poliuretanico opaco per legno
Matt polyurethane enamel for wood

A1810.B01500KL19
A1810.B01500KL3.8

19 kg/L
3,8 kg/L

20 kg/L 
4 kg/L

12,02
13,18

1612 CATALIZZATORE PUR PER ISOLEGNO OPACO
Hardener for  wood polyurethane products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

1815 NEUTRO ISOLEGNO LUCIDO
Smalto poliuretanico lucido per legno
Glossy polyurethane enamel for wood

A1815.C00000KL15
A1815.C00000KL3

15 kg/L
3 kg/L

20 kg/L 
4 kg/L

12,89
14,04

1815 NEUTRO ISOLEGNO LUCIDO BIANCO 
Smalto poliuretanico lucido per legno
Glossy polyurethane enamel for wood

A1815.B01000KL19
A1815.B01000KL3.8

19 kg/L
3,8 kg/L

20 kg/L 
4 kg/L

14,15
15,31

1613 CATALIZZATORE PUR PER ISOLEGNO LUCIDO
Hardener for  wood polyurethane products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

1820 PRIMER ISOLEGNO TRASPARENTE
Primer poliuretanico carteggiabile per legno
Sandable polyurethane primer for wood

A1820.N00000KL20 20 kg/L 8,95

1821 PRIMER ISOLEGNO BIANCO
Primer poliuretanico con ottima adesione su legno
Polyurethane primer characterised by good adhesion on wood

A1821.N01000KL20 20 kg/L 8,09

1614 CATALIZZATORE PUR PER PRIMER ISOLEGNO
Hardener for  wood polyurethane products

50% in peso (100+50)
50% by weight (100+50)

CONVERTITORI PER SISTEMI TINTOMETRICI A SOLVENTE CONVERTITORI PER SISTEMI TINTOMETRICI A SOLVENTE

CLEAR BASES FOR TINTING SYSTEMS

Serie
Series

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Confezione neutro
Clear base packaging

Confezione colorato
Coloured packaging

Euro/kg

1269 ACRILICO 2K SATINATO DTM NEUTRO
Smalto acrilpoliuretanico alto solido semilucido DTM 
per metallo, leghe leggere e lamiera zincata
High build, semi-glossy, DTM, acryl-polyurethane enamel 
for metal, light alloys and galvanized sheet.

A1269.C00000KN16 16 kg 20 kg 15,51

1269 ACRILICO 2K SATINATO DTM 
BASE BIANCA N2
Smalto acrilpoliuretanico alto solido semilucido DTM per 
metallo, leghe leggere e lamiera zincata
High build, semi-glossy, DTM, acryl-polyurethane enamel for 
metal, light alloys and galvanized sheet. - white base N2.

A1269.B01025KN19 19 kg 20 kg 16,00

0929 CATALIZZATORE PUR ALIFATICO
Exterior hardener for polyurethane products

15% in peso(100+15)
15% by weight (100+15)

Per applicazioni a 420 gr/l di VOC catalisi con:
For application of VOC 420 gr/l catalysis with:

1392 CATALIZZATORE HS PLUS 420
HS hardener for polyurethane products

10% in peso (100+10)
10% by weight (100+10)
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1195 PASTE COLORANTI AD ACQUA V.O.C. FREE

1195 V.O.C. FREE WATER-BASED COLORANTS FOR TINTING SYSTEMS

PASTE COLORANTI PER INDUSTRIA, LEGNO, EDILIZIA - COLORANTS FOR INDUSTRY, WOOD AND DECORATIVE

130 Bianco/White A1195.P00130KN7 7 kg 20,16

A1195.P00130KN20 20 kg 19,24

225 Nero/Black A1195.P00225KN3.5 3,5 kg 19,78

A1195.P00225KN20 20 kg 18,75

313 Giallo Freddo/Cold Yellow A1195.P00313KN5 5 kg 123,87

318 Giallo Ossido/Oxide Yellow A1195.P00318KN5 5 kg 21,58

A1195.P00318KN20 20 kg 19,46

332 Giallo Oro Luce/Light Cold Yellow A1195.P00332KN3.5 3,5 kg 137,10

340 Giallo Organico/Organic Yellow A1195.P00340KN3.5 3,5 kg 47,28

A1195.P00340KN20 20 kg 43,68

350 Giallo Oro/Gold Yellow A1195.P00350KN3.5 3,5 kg 55,47

A1195.P00350KN20 20 kg 54,02

393 Giallo Ossido Trs/Clear Oxide Yellow A1195.P00393KN3.5 3,5 kg 29,40

450 Arancio Organico/Organic Orange A1195.P00450KN3.5 3,5 kg 89,34

460 Arancio Luce/Light Orange A1195.P00460KN3.5 3,5 kg 137,34

515 Rosso Ossido/Oxide Red A1195.P00515KN6 6 kg 21,97

A1195.P00515KN20 20 kg 21,68

533 Magenta/Magenta A1195.P00533KN3.5 3,5 kg 148,74

570 Rosso Organico/Organic Red A1195.P00570KN3.5 3,5 kg 101,71

580 Rosso Luce/Light Red A1195.P00580KN3.5 3,5 kg 74,94

A1195.P00580KN20 20 kg 73,86

593 Rosso Ossido Trs/Clear Oxide Red A1195.P00593KN3.5 3,5 kg 29,40

607 Blu (Ftalo)/Phtalo Blue A1195.P0607KN3.5 3,5 kg 40,96

A1195.P00607KN20 20 kg 35,64

626 Violetto/Violet A1195.P00626KN3.5 3,5 kg 73,96

A1195.P00626KN20 20 kg 70,48

750 Verde (Ftalo)/Phtalo Green A1195.P00750KN3.5 3,5 kg 42,16

A1195.P00750KN20 20 kg 40,33

903 Alluminio Grana Fine/Fine Grind Aluminium A1195.P00903KN3 3 kg 36,44

904 Alluminio Grana Grossa/Coarse Grind Aluminium A1195.P00904KN3 3 kg 55,47

Codice Colore
Colour ref.

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Confezione
Packaging

Euro/kg
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1195 PASTE COLORANTI AD ACQUA V.O.C. FREE

1195 V.O.C. FREE WATER-BASED COLORANTS FOR TINTING SYSTEMS

Codice Colore
Colour ref.

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Confezione
Packaging

Euro/kg

PASTE COLORANTI PER EDILIZIA - COLORANTS FOR DECORATIVE

322 Giallo Oro/Gold Yellow A1195.P00322KN7 7 kg 122,32

490 Arancio Ossido/Oxide Orange A1195.P00490KN6 6 kg 14,81

513 Scarlatto/Scarlet Red A1195.P00513KN1 1 kg 197,76

533 Magenta/Magenta A1195.P00533KN1 1 kg 149,98

626 Violetto/Violet A1195.P00626KN1 1 kg 74,80

690 Blu Cobalto/Cobalt Blue A1195.P00690KN1 1 kg 128,50

750 Verde (Ftalo)/Phtalo Green A1195.P00750KN1 1 kg 42,97

810 Ambra/Amber A1195.P00810KN1 1 kg 15,20

873 Bianco/White A1195.P00873KN7 7 kg 11,40
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WATER-BASED CONVERTERS FOR TINTING SYSTEMS

CONVERTITORI PER SISTEMI TINTOMETRICI AD ACQUA

Serie
Series

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Confezione neutro
Clear base packaging

Confezione colorato
Coloured packaging

Euro/kg

PRIMER MONOCOMPONENTE - 1K PRIMERS

2119 FONDO FINITURA AD ACQUA OPACO 
NEUTRO
Fondo finitura opaco a rapida essiccazione.
Fast drying matt primer finish.

A2119.C00000KL20.7

A2119.C00000KL4.5

20,7 kg/L

4,5 kg/L

23 kg/L

5 kg/L

9,83

11,08

2105 FONDO UNIVERSALE AD ACQUA NEUTRO
Antruggine monocomponente satinato ad acqua 
1K, satin-finish, water based rust inhibiting paint

A2105.C00000KL19.8 19,8 kg/L 22 kg/L 9,31

SMALTI MONOCOMPONENTE - 1K ENAMELS

0345 AQUAMIX RE EXTRA NEUTRO 
Smalto lucido all’acqua a rapida essiccazione, resi-
stente alla goccia d’acqua. 
Fast-drying, water-based, glossy enamel, resistant to water drop

A0345.C00000KL17.6

A0345.C00000KL4.5

17,6 kg/L

4,5 kg/L

20 kg/L

5 kg/L

14,07

15,17

0345 AQUAMIX RE EXTRA BASE BIANCA N2 
Smalto lucido all’acqua a rapida essiccazione, resi-
stente alla goccia d’acqua.
Fast-drying, water-based, glossy enamel, resistant to water drop 
white base N2

A0345.B01025KL19.1

A0345.B01025KL4.75

19,1 kg/L

4,75 kg/L

20 kg/L

5 kg/L

16,96

18,06

1326 SMALTO ACRILICO AD ACQUA LUCIDO 
NEUTRO
Smalto acrilico all’acqua lucido a rapida essiccazione 
Glossy, fast drying, acrylic, water-based enamel

A1326.C00000KL17.6 17,6 kg/L 20 kg/L 12,23

1326 SMALTO ACRILICO AD ACQUA LUCIDO 
BASE BIANCA N2
Smalto acrilico all’acqua lucido a rapida essiccazione 
Glossy, fast drying, acrylic, water-based enamel - white base N2

A1326.B01025KL19.1 19,1 kg/L 20 kg/L 14,14

1218 AQUAMIX RE LUCIDO NEUTRO
Smalto lucido a rapida essiccazione 
Glossy, fast drying, enamel

A1218.C00000KL17.6 17,6 kg/L 20 kg/L 8,82

1218 AQUAMIX RE LUCIDO BASE BIANCA N2
Smalto lucido a rapida essiccazione 
Glossy, fast drying, enamel- white base N2

A1218.B01025KL19.1 19,1 kg/L 20 kg/L 10,07

0477 AQUAMIX RE SEMILUCIDO NEUTRO 
Smalto a rapida essiccazione ad acqua semilucido
Semiglossy, fast drying, water-based enamel

A0477.C00000KL17.6

A0477.C00000KL4.5

17,6 kg/L

4,5 kg/L

20 kg/L

5 kg/L

9,86

10,90

0477 AQUAMIX RE SEMILUCIDO BASE BIANCA N2
Smalto a rapida essiccazione semilucido all’acqua
Semiglossy, fast drying, water-based enamel - white base N2

A0477.B01025KL19.1

A0477.B01025KL4.75

19,1 kg/L

4,75 kg/L

20 kg/L

5 kg/L

11,51

12,54

2110 AQUAPRISMAL NEUTRO
Finitura monocomponente all’acqua satinata
1k, satin-finish, water-based finishing

A2110.C00000KN17.6 17,6 kg 20 kg 11,06

2110 AQUAPRISMAL BASE BIANCA N2
Finitura monocomponente satinato ad acqua 
1k, satin-finish, water-based finishing - white base N2

A2110.B01025KN19 19,0 kg 20 kg 13,76

2114 AQUAPLUS AC SATIN NEUTRO
Smalto acrilico all’acqua, satinato, a rapida essicca-
zione 
Acrylic, water-based, satin-finished, fast drying enamel.

A2114.C00000KL17.6 17,6 kg/L 20 kg/L 11,91

2114 AQUAPLUS AC SATIN BASE BIANCA N2
Smalto acrilico all’acqua, satinato, a rapida 
essiccazione 
Acrylic, water-based, satin-finished, fast drying ename - white base N2

A2114.B01025KL19.1 19,1 kg/L 20 kg/L 14,41
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WATER-BASED CONVERTERS FOR TINTING SYSTEMS
Serie
Series

Descrizione
Description

Codice prodotto finito
Ready product ref.

Confezione neutro
Clear base packaging

Confezione colorato
Coloured packaging

Euro/kg

2131 SMALTO AD ACQUA SEMILUCIDO DTM 
NEUTRO
Smalto semilucido all’acqua a rapida essiccazione 
DTM. 
Semi-glossy, water-based, fast-drying enamel, DTM

A2131.C00000KL17.6 17,6 kg/L 20 kg/L 14,43

2131 SMALTO AD ACQUA SEMILUCIDO DTM  
BASE BIANCA N2 
Smalto semilucido all’acqua a rapida essiccazione 
DTM 
Semi-glossy, water-based, fast-drying enamel, DTM - white base 
N2

A2131.B01025KL19.1 19,1 kg/L 20 kg/L 15,91

SMALTI BICOMPONENTE - 2K ENAMELS

1399 SMALTO POLIACRILICO ALL’ACQUA NEUTRO
Smalto poliacrilico all’acqua lucido 
Glossy, water-based, polyacrylic enamel 

A1399.C00000KN12.8

A1399.C00000KN3.2

12,8 kg

3,2 kg

16 kg

4 kg

17,05

18,30

1399 SMALTO POLIACRILICO ALL’ACQUA BASE 
BIANCA N2
Smalto poliacrilico all’acqua lucido 
Glossy, water-based, polyacrylic enamel - white base N2

A1399.B01025KN15.2

A1399.B01025KN3.8

15,2 kg

3,8 kg

16 kg

4 kg

18,20

19,46

1610 CATALIZZATORE PUR
Hardener for water-based polyacrylic products

25% in peso (100+25)
25% by weight (100+25)

2115 SMALTO POLIACRILICO AD 
ACQUA SATIN DTM NEUTRO
Smalto poliacrilico ad acqua satinato DTM.
Satin-finish, water-based, polyacrylic enamel, DTM

A2115.C00000KN16 16 kg 20 kg 17,92

2115 SMALTO POLIACRILICO AD 
ACQUA SATIN DTM BASE BIANCA N2
Smalto poliacrilico ad acqua satinato DTM.
Satin-finish, water-based, polyacrylic enamel, DTMl 
 white base N2

A2115.B01025KN19 19 kg 20 kg 19,08

1610 CATALIZZATORE PUR
Hardener for water-based polyacrylic products

20% in peso (100+20)
20% by weight (100+20)

2122 SMALTO POLIACRILICO AD ACQUA 
OPACO DTM NEUTRO
Smalto poliacrilico ad acqua opaco DTM.
Matt, water-based, polyacrylic enamel, DTM

A2122.C00000KN16 16 kg 20 kg 16,25

2122 SMALTO POLIACRILICO AD ACQUA 
OPACO DTM BASE BIANCA N2
Smalto poliacrilico ad acqua opaco DTM.
Matt, water-based, polyacrylic enamel, DTM
white base N2

A2122.B01025KN19 19 kg 20 kg 17,40

1610 CATALIZZATORE PUR
Hardener for water-based polyacrylic products

15% in peso (100+15)
15% by weight (100+15)

2184 EPOX PER CEMENTO E PAVIM. INDUSTRIALI 
NEUTRO
Smalto epossidico semilucido ad acqua, specifico 
come rivestimento antipolvere per pavimentazioni 
industriali in cemento. 
Semi-glossy, water-based, epoxy enamel, specific as industrial 
dustproof concrete floor coatings.

A2184.C00000KN11.7

A2184.C00000KN3

11,7 kg

3 kg

13 kg

3,3 kg

22,00

22,95

2184 EPOX PER CEMENTO E PAVIM. INDUSTRIALI 
BASE BIANCA N2
Smalto epossidico semilucido ad acqua, specifico 
come rivestimento antipolvere per pavimentazioni 
industriali in cemento. 
Semi-glossy, water-based, epoxy enamel, specific as industrial 
dustproof concrete floor coatings. - white base N2

A2184.B01025KN12.3

A2184.B01025KN3.16

12,35 kg

3,16 kg

13 kg

3,3 kg

22,65

23,62

0948
N00005

CATALIZZATORE EPOX PER PAVIMENTI
Hardener for water-based, epoxy, floor products

30% in peso (100+30)
30% by weight (100+30)

IN ESAURIMENTO
While stocks last

IN ESAURIMENTO
While stocks last
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SOFTWARE E ATTREZZATURA TINTOMETRICA

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT

SOFTWARE TINTOMETRICO DATABOOK P&C
Software gestionale e formulativo del colore legato ai sistemi tintometrici Franchi&Kim.

Databook nasce dall’esperienza Franchi&Kim maturata in 40 anni di Ricerca e Sviluppo 
nel campo dei Software Tintometrici. Colorimetristi e informatici studiano, ricercano e 
testano ogni giorno pigmenti sempre più performanti e software applicativi flessibili e 
originali, volti soprattutto a soddisfare le esigenze operative e tecniche del cliente.

Management and  color formulation Software  linked to  Franchi&Kim tinting systems.

Databook arises from  Franchi&Kim experience gained  in 40 years’ Research and 
Development  in the field of tinting system software.
Colorimetric and IT technicians daily study, research and test  more and more performing 
pigments as well as flexible and original application software,
intended to fulfil customer’s operational and technical needs.

FORMULAZIONE DEL COLORE / COLOR FORMULATION 

400.000
Database con oltre 400.000 formule sviluppate sulle cartelle colori Franchi&Kim e su quelle impiegate maggiormente sul mercato
Database with more than 400.000 formulas developed on Franchi&Kim fan decks as well as  on the ones mainly used on the market

Ricerca del colore facile, veloce ed intuitiva tramite la classica ricerca per cartella o per codice e descrizione colore
Color research : easy , fast and intuitive to be carried out  by color fan deck or starting from part of the color reference or de-
scription

1517
3065-G10Y
F&K NCS 1950   200#3

Collegamento Bluetooth con il dispositivo di rilevazione del colore Play&Color : il colore rilevato dal colorimetro può essere 
formulato con click inserendo il codice proveniente dal P&C
Bluetooth connection to the device for color detection Play&Color: the color detected by the colorimeter can be formulated just 
entering the reference indicated by the device

Visualizzazione nella schermata principale della ricetta, dei prezzi e delle scontistiche, dell’incidenza economica dei coloran-
ti, dell’rgb del colore selezionato e delle paste utilizzate
Visualisation on the main menu: formula, prices and corresponding discounts , economic incidence of colorants , rgb of the selected 
color and colorants used

Invia la formula al tintometro elettronico e stampa la formula e l’etichetta in pochi secondi
Formula directly sent to the electronic tinting machine, printing of the formula and label just in a few seconds

Stampa delle schede tecniche e di sicurezza del prodotto selezionato
Printing of technical and safety data sheet of the selected product

Sezione dedicata alla formule personali
Section reserved  to personal formulas

Possibilità di integrazione del software con programmi formulativi (con o senza spettrofotometro) che permettano di aggiun-
gere ulteriori formule e cartelle colore
Software can also be integrated with  other formulation software  (with or without spectrophotometer) in order to have the possibility 
to enter additional formulas or fan deck
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ICS MASTER 

Depositi e filiali sono collegati al mondo Franchi&Kim grazie al software ICS Master che permette una 
sincronizzazione istantanea di ordini, dati e formule personalizzate.

Warehouses and branches are linked to Franchi&Kim thanks to  software ICS Master which allows an imme-
diate synchronization of orders, data as well as personalized formulas.

DATABASE UNICO
MODULI

WEB SERVERDB ISF-POD

WEB
POD

POD

SYNC online SYNC online SYNC USB KEY WEB SERVER

WEB SERVER

DEPOSITI FILIALI

WEB SERVER

DB PERSONALE

SYNC USB KEY
CLIENTI DATABOOK
CON TINTOMETRO

ONLINE

DB
DATABOOK

DB
PERSONALE

CLIENTI DATABOOK
CON TINTOMETRO

OFFLINE

CLIENTI DATABOOK
GENERICI

GESTIONALE 
AZIENDALE

IMPIANTI ISF CLIENTI

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT

SOFTWARE E ATTREZZATURA TINTOMETRICA

STRUTTURA GESTIONALE / MANAGEMENT STRUCTURE 

Gestione dell’anagrafica cliente
Management of customer data

Gestione delle statistiche di vendita e di consumo per cliente e per prodotto
Management of sales  and consumption statistics  for each customer and product 

Gestione delle statistiche di erogazione
Management of dosing statistics

Visualizzazione dell’archivio ordini legati al cliente
Visualisation of the archive of customer orders

Creazione di un listino prezzi personalizzato
Creation of a personalised price list

Applicazione di sconti personalizzati
Possibility to connect specific discount to customers

Gestione telematica delle schede tecniche e di sicurezza: invio delle schede alla 
posta elettronica del cliente
Telematics management of technical and safety data sheet: emailing of the sheets to 
the customers

Selezione personalizzata di cartelle e prodotti
Personalised selection of fan decks and products

Aggiornamento automatico del software per i clienti collegati ad una rete internet
Software automatic update for customers linked to the Internet



SOFTWARE E ATTREZZATURA TINTOMETRICA

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT

TINTOMETRO NEWTON A950 - HERO
Newton è un tintometro Simultaneo Automatico studiato sulle esigenze di un Grande Punto 
Vendita professionale o di un Deposito di Vernici per Edilizia o per Industria per tinteg-
giare grandi volumi di vernici in latte medio-grandi. Da tale impostazione di pro- getto 
scaturiscono la grande ergonomia e la facilità d’uso che caratterizzano Newton.

Pompe a cavità progressiva. 
Portata massima: 0,6 l/min

Newton is an automatic simultaneous tinting machine designed for the requirements of large 
paint retailers or workshops for the building trade or industry to tint large quantities of paints 
in medium/large tins. The Newton’s ergonomic design makes it convenient and easy to use.

 Progressive cavity pumps 
Maximum capacity: 0.6 l/min

 TINTOMETRO NEWTON-HERO A950

Tipologia Paste
Paste type

Serie 1195 - Serie 0615
Series 1195 - Series 0615

Tipo Erogazione
Dispenser type

Dosaggio volumetrico simultaneo, ponderale sequenziale/simultaneo (modalità combinata)
Simultaneous volumetric dosing, simultaneous/sequential weighing (combined mode)

Tipo Pompe
Pump type

A cavità progressiva
Progressive cavity

Portata Massima
Maximum capacity

0,6 l/min

Moduli
Modules

3 3 3 3

Canestri
Canisters

20 20 24 24

N° Canestri 5 l
No. Canisters 5 l

20 14 24 18

N° Canestri 9 l
No. Canisters 9 l

- 6 - 6

Peso
Weight

 585 kg 750 kg

Dimensioni: (L x P x H)
Dimensions: (L x D x H)

1600 x 1200 x 1400 mm

Optional già compresi nel prezzo
Optional extras already included in price

PC, Monitor, Stampante, Assistenza 1° anno
PC, Monitor, Printer, Support for 1st year

Prezzo versione ACQUA
WATER model price € 24.700 € 25.700 € 26.400 € 27.600

Prezzo versione SOLVENTE
SOLVENT model price € 26.600 € 27.700 € 28.500 € 29.700

Contratto di assistenza per gli anni 
successivi, da stipulare direttamente 
con il produttore comprensivo di 15 
ore di intervento
Support contract for subsequent 
years to be agreed directly with 
manufacturer

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000
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SOFTWARE E ATTREZZATURA TINTOMETRICA

TINTOMETRO NEWTON A850 - HERO
Newton è un tintometro Simultaneo Automatico studiato sulle esigenze di un Grande Punto 
Vendita professionale o di un Deposito di Vernici per Edilizia o per Industria per tinteggia-
re grandi volumi di vernici in latte medio-grandi. Da tale impostazione di progetto scaturi-
scono la grande ergonomia e la facilità d’uso che caratterizzano Newton.

Pompe a ingranaggi. 
Portata massima: 1,1 l/min

 Newton is an automatic simultaneous tinting machine designed for the requirements of large 
paint retailers or workshops for the building trade or industry to tint large quantities of paints 
in medium/large tins. The Newton’s ergonomic design makes it convenient and easy to use

Gear pumps
Maximum Capacity: 1.1 l/min

TINTOMETRO NEWTON-HERO A850

Tipologia Paste
Paste type

Serie 1195 - Serie 0615
Series 1195 - Series 0615

Tipo Erogazione
Dispenser type

Dosaggio volumetrico simultaneo, ponderale sequenziale/simultaneo (modalità combinata)
Simultaneous volumetric dosing, simultaneous/sequential weighing (combined mode)

Tipo Pompe
Pump type

A ingranaggi
Gear

Portata Massima
Maximum capacity

1,1 l/min

Moduli
Modules

3 3 3 3 4 4

Canestri
Canisters

20 20 20 24 24 24

N° Canestri 5 l
No. Canisters 5 l

20 14 10 24 18 8

N° Canestri 9 l
No. Canisters 9 l

- 6 6 - 6 8

N° Canestri 18 l
No. Canisters 18 l

- - 4 - - 8

Peso
Weight

585 kg 750 kg

Dimensioni: (L x P x H)
Dimensions: (L x D x H)

1600 x 1200 x 1400 mm
2000 x 
1200 x 

1400 mm

Optional già compresi nel prezzo
Optional extras already included in price

PC, Monitor, Stampante, Assistenza 1° anno
PC, Monitor, Printer, Support for 1st year

Prezzo versione ACQUA e SOLVENTE
Price for WATER version 
and SOLVENT version

€ 27.950 € 28.700 € 29.800 € 30.400 € 31.200 € 34.500

Contratto di assistenza per gli anni 
successivi, da stipulare direttamente 
con il produttore comprensivo di 20 
ore di intervento
Support contract for subsequent 
years to be agreed directly with 
manufacturer

€ 1.250 € 1.250 € 1.250 € 1.250 € 1.250 € 1.250
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TINTOMETRO EUREKA A450 - HERO
Eureka è l’innovativo tintometro automatico, coperto da brevetto internazionale, studiato 
sulle esigenze di un Punto Vendita medio di vernici per Edilizia per tinteggiare volumi medi 
di prodotto in latte prevalentemente medie e piccole, ma in grado di alloggiare anche latte 
più grandi. Dotato di pompe a cavità progressiva a cartuccia per una semplice e rapida 
sostituzione. Ricoprono il duplice ruolo di muovere un fluido con precisione (tipico di una 
pompa volumetrica) e di fare tenuta (tipico di una valvola).

Pompe a cavità progressiva. 
Portata massima: 0,3 l/min

Eureka is an innovative automatic tinting machine covered by an international patent, and is 
designed to meet the requirements of medium-sized paint retailers for the building trade to tint 
average amounts of product in mainly small/medium tins, but can also accommodate larger 
tins. It has progressive cavity pumps with cartridge for quick and easy replacement, which per-
form a dual function of moving fluid with precision (typical of a volumetric pump) and providing 
a seal (typical of a valve).

Progressive cavity pumps
Maximum capacity: 0.3 l/min

TINTOMETRO EUREKA A450 - HERO

Tipologia Paste
Paste type

Serie 1195 - Serie 0615
Series 1195 - Series 0615

Tipo Erogazione
Dispenser type

Dosaggio volumetrico simultaneo: fino a 4 coloranti
Simultaneous volumetric dosing:  up to 4 colours

Tipo Pompe
Pump type

A cavità progressiva
Progressive cavity

Portata Massima
Maximum capacity

0,3 l/min

Telaio
Frame

Medio
Medium

Medio
Medium

Grande
Large

Canestri
Canisters

20 24 24

N° Canestri 3 l
No. Canisters 3 l

14 18 -

N° Canestri 5 l
No. Canisters 5 l

6 6 24

Peso
Weight

170 kg

Dimensioni: (L x P x H)
Dimensions: (L x D x H)

1400 x 850 x 1150 mm

Optional già compresi nel prezzo
Optional extras already included in price

PC, Monitor, Stampante, Assistenza 1° anno
PC, Monitor, Printer, Support for 1st year

Prezzo versione ACQUA
WATER model price € 17.200 € 18.200 € 19.400

Prezzo versione SOLVENTE
SOLVENT model price € 19.200 € 20.600 € 21.800

Contratto di assistenza per gli anni 
successivi, da stipulare direttamente 
con il produttore comprensivo di 15 
ore di intervento
Support contract for subsequent 
years to be agreed directly with 
manufacturer

€ 900 € 900 € 900

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT
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TINTOMETRO EUREKA A550 (Pompe HIGH-FLOW) - HERO
Eureka è l’innovativo tintometro automatico, coperto da brevetto internazionale, studiato 
sulle esigenze di un Punto Vendita medio di vernici per Edilizia per tinteggiare volumi medi 
di prodotto in latte prevalentemente medie e piccole, ma in grado di alloggiare anche latte 
più grandi. Dotato di pompe a cavità progressiva a cartuccia per una semplice e rapida 
sostituzione. Ricoprono il duplice ruolo di muovere un fluido con precisione (tipico di una 
pompa volumetrica) e di fare tenuta (tipico di una valvola).

Pompe a cavità progressiva.
Portata massima: 0,6 l/min

Eureka is an innovative automatic tinting machine covered by an international patent, and is 
designed to meet the requirements of medium-sized paint retailers for the building trade to tint 
average amounts of product in mainly small/medium tins, but can also accommodate larger 
tins. It has progressive cavity pumps with cartridge for quick and easy replacement, which per-
form a dual function of moving fluid with precision (typical of a volumetric pump) and providing 
a seal (typical of a valve).

Progressive cavity pumps 
Maximum capacity: 0.6 l/min

TINTOMETRO EUREKA A550 (Pompe HIGH-FLOW) - HERO

Tipologia Paste
Paste type

Serie 1195 - Serie 0615
Series 1195 - Series 0615

Tipo Erogazione
Dispenser type

Dosaggio volumetrico simultaneo: fino a 4 coloranti
Simultaneous volumetric dosing:  up to 4 colours

Tipo Pompe
Pump type

A cavità progressiva
Progressive cavity

Portata Massima
Maximum capacity

0,6 l/min

Telaio
Frame

Medio
Medium

Medio
Medium

Grande
Large

Canestri
Canisters

20 24 24

N° Canestri 3 l
No. Canisters 3 l

14 18 -

N° Canestri 5 l
No. Canisters 5 l

6 6 24

Peso
Weight

170 kg

Dimensioni: (L x P x H)
Dimensions: (L x D x H)

1400 x 850 x 1150 mm

Optional già compresi nel prezzo
Optional extras already included in price

PC, Monitor, Stampante, Assistenza 1° anno
PC, Monitor, Printer, Support for 1st year

Prezzo versione ACQUA
WATER model price € 19.900 € 20.500 € 21.600

Prezzo versione SOLVENTE
SOLVENT model price € 21.000 € 23.000 € 24.000

Contratto di assistenza per gli anni 
successivi, da stipulare direttamente 
con il produttore comprensivo di 15 
ore di intervento
Support contract for subsequent 
years to be agreed directly with 
manufacturer

€  900 €  900 €  900

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT
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TINTOMETRO ARCHIMEDE A201 - HERO
Archimede è l’innovativo tintometro automatico, coperto da brevetto internazionale studiato sull esigenze 
di un Piccolo Punto Vendita di vernici per Edilizia o di una Ferramenta per tinteggiare piccoli volumi di 
vernici, in latte di qualunque dimensione. Grazie al suo innovativo sistema pompante ed al suo progetto 
rivoluzionario, Archimede è il primo tintometro automatico “Service Free”. Archimede è così semplice che 
in caso di un  mal funzionamento, chiunque lo può riparare in pochi secondi e senza l’ausilio di alcun 
attrezzo. Tutti i circuiti sono perfettamente identici ed in poche mosse il circuito può essere sostituito con 
quello di riserva che viene fornito insieme alla macchina. 

Pompe a cavità progressiva. 
Portata massima: 0,2 l/min

Archimede is an innovative automatic tinting machine covered by an international patent and has been desig-
ned to meet the requirements of small paint retailers for the building trade or ironmongers to tint small volumes 
of paint in tins of any size. As a result of its innovate pumping system and revolutionary design, Archimede is the 
first automatic service-free tinting machine. Archimede is so simple that if it malfunctions anyone
can repair it in a few seconds without using any tools. All its circuits are identical and a circuit can be replaced 
with a backup provided with the machine in just a few steps.

Progressive cavity pumps 
Maximum capacity: 0.2 l/min

TINTOMETRO ARCHIMEDE A201 - HERO

Tipologia Paste
Paste type

Serie 1195
Series 1195

Tipo Erogazione
Dispenser type

Dosaggio volumetrico o gravimetrico sequenziale
Volumetric or sequential gravimetric dosing

Tipo Pompe
Pump type

A cavità progressiva
Progressive cavity

Portata Massima
Maximum capacity

0,2 l/min

Modello
Version

A201 A0201

Configurazione: Canestri
Configuration: canisters

20 24

N° Canestri 2,5 l
No. Canisters 2,5 l

20 24

Peso
Weight

161 kg 173 kg

Dimensioni: (L x P x H)
Dimensions: (L x D x H)

870 x 870 x 1190 mm

Optional già compresi nel prezzo
Optional extras already included in price

PC, Monitor, Stampante, Assistenza 1° anno
PC, Monitor, Printer, Support for 1st year

Prezzo versione ACQUA
Price for WATER version € 9.600 € 10.400

Contratto di assistenza per gli anni 
successivi, da stipulare direttamente 
con il produttore, comprensivo di 12 
ore di intervento
Support contract for subsequent 
years to be agreed directly with 
manufacturer

€ 800 € 800

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT
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TINTOMETRO M424 - SANTINT
È un dispenser manuale dotato di precisione costante e affidabilità. Robusto, facile da utilizzare e accurato 
nella riproduzione delle tinte.
Particolarmente indicato per sistemi di colorazione a base acqua.
Le pompe sono a pistone ad alta precisione.
Caratterizzata da una struttura portante che permette di minimizzare lo spazio necessario per un’unità di 
dosatura completa.

Reliable manual dispenser with constant precision. Robust, easy-to-use and accurate tint reproduction. Particularly 
suited to water-based colouring systems.
Pumps are the high-precision piston type.
Features a loadbearing structure that makes it possible to minimise the space required for a full dosing unit.

TINTOMETRO M424 - SANTINT

Tipologia Paste
Paste type

Serie 1195
Series 1195

Tipo Erogazione
Dispenser type

Dosaggio volumetrico
Volumetric dosing

Portata Massima
Maximum capacity

1/384 oncia/ounce

Configurazione: Canestri
Configuration: canisters

24

N° Canestri 2,3 l
No. Canisters 2,3 l

12

N° Canestri 3,8 l
No. Canisters 3,8 l

12

Peso
Weight

130 kg

Dimensioni: (L x P x H)
Dimensions: (L x D x H)

1540 x 1035 x 1035 mm

Prezzo
Price € 3.750

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT
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TINTOMETRO D600 - COROB
COROB D600 è una macchina tintometrica compatta con caratteristiche ergonomiche di gran successo, 
con l’elettronica di ultima generazione per una dispensazione veloce, precisa e ripetibile, garantendo 
all’utilizzatore tutti i vantaggi tradizionali dei tintometri CPS Color Equipment. Configurabile fino a 24 ca-
nestri di diverse capacità, COROB D600 è una nuova soluzione per centri per il Bricolage, Punto Vendita, 
Depositi e Colorifici.

Pompe a ingranaggi interni.
Portata massima: 0,5 l/min

COROB D600 is a compact tinting machine with convenient ergonomics and cutting-edge electronics pro-
viding quick, accurate, reproducible dispensing, offering users all the conventional benefits of CPS Colour 
Equipment tinting machines. Can be configured to hold 24 canisters of various capacities and is a new solution 
for DIY stores, retailers, warehouses and paint shops.

Interior gear pumps 
Maximum capacity: 0.5 l/min

TINTOMETRO D600 - COROB

Tipologia Paste
Paste type

Serie 0615
Series 0615

Tipo Erogazione
Dispenser type

Dosaggio volumetrico, simultaneo
Volumetric, simultaneous dosing

Tipo Pompe
Pump type

Pompe ad ingranaggi interni
Interior gear pumps

Portata Massima
Maximum capacity

0,5 l/min

Configurazione: Canestri
Configuration: canisters

20 22

N° Canestri 6 l
No. Canisters 6 l

16 14

N° Canestri 9 l
No. Canisters 9 l

- 4

N° Canestri 15 l
No. Canisters 15 l

4 4

Peso
Weight

410 kg

Dimensioni: (L x P )
Dimensions: (L x D)

1760 x 1140 mm

Optional già compresi nel prezzo
Optional extras already included in price

PC, Monitor, Stampante, Assistenza 1° anno
PC, Monitor, Printer, Support for 1st year

Prezzo versione ACQUA
Price for WATER version

Quotazioni su richiesta
Quotation on request

Quotazioni su richiesta
Quotation on request

Contratto di assistenza per gli anni 
successivi, da stipulare direttamente 
con il produttore
Support contract for subsequent 
years to be agreed directly with 
manufacturer

Quotazioni su richiesta
Quotation on request

Quotazioni su richiesta
Quotation on request

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT
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TINTOMETRO D800 - COROB
COROB D800 è una macchina tintometrica compatta con caratteristiche ergonomiche 
di gran successo, con l’elettronica di ultima generazione per una dispensazione veloce, 
precisa e ripetibile, garantendo all’utilizzatore tutti i vantaggi tradizionali dei tintometri CPS 
Color Equipment. Configurabile fino a 20 canestri di diverse capacità, COROB D800 è 
una nuova soluzione per centri per il Bricolage, Punto Vendita, Depositi e Colorifici.

Pompe a ingranaggi interni.
Portata massima: 0,5 l/min

COROB D800  is a compact tinting machine with convenient ergonomics and cutting-edge 
electronics providing quick, accurate, reproducible dispensing, offering users all the conven-
tional benefits of CPS Colour Equipment tinting machines. Can be configured to hold 20 
canister of various capacities and is a new solution for DIY stores, retailers, warehouses and 
paint shops.

Interior gear pumps 
Maximum capacity: 0.5 l/min

TINTOMETRO D800 - COROB

Tipologia Paste
Paste type

Serie 0615
Series 0615

Tipo Erogazione
Dispenser type

Dosaggio volumetrico, simultaneo
Volumetric, simultaneous dosing

Tipo Pompe
Pump type

Pompe ad ingranaggi interni
Interior gear pumps

Portata Massima
Maximum capacity

0,5 l/min

Configurazione: Canestri
Configuration: canisters

20

N° Canestri 6 l
No. Canisters 6 l

8

N° Canestri 15 l
No. Canisters 15 l

11

N° Canestri 20 l
No. Canisters 20 l

1

Peso
Weight

410 kg

Dimensioni: (H x L x P)
Dimensions: (H x L x D)

1190 x 1396/2216 x 860 mm

Optional già compresi nel prezzo
Optional extras already included in price

PC, Monitor, Stampante, Assistenza 1° anno
PC, Monitor, Printer, Support for 1st year

Price
Price

Quotazioni su richiesta
Quotation on request

Contratto di assistenza per gli anni successivi, 
da stipulare direttamente con il produttore
Support contract for subsequent years to be 
agreed directly with manufacturer

Quotazioni su richiesta
Quotation on request

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT
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AGITATORE MODULARE SIRIO HH - TECMEC
Un sistema esclusivo per fissare qualsiasi tipo di latta, semplicemente po-
nendo il cornetto del coperchio
a contatto con il relativo “posizionatore”. La speciale ventola, grazie alle 
sue cave, bloccherà e manterrà
sempre centrata la latta. Grazie a questo sistema, differenti diametri ed 
altezze delle latte non influenzeranno l’efficienza del sistema. Il Timer Ci-
clico (dotato di pulsante d’emergenza) è fissato nel Basamento Motore. 
Con tale soluzione, non vi sono fili che scorrono all’esterno della struttura 
ed inoltre non c’è bisogno di occupare spazio laterale per il fissaggio 
del Timer. Sirio HH è disponibile in 4 differenti LARGHEZZE (760,1125, 
1500 e 1850 mm).

An exclusive system for securing any type of tin by simply placing the lid in 
contact with the relevant positioner. The special flap and groove will clamp 
the tin and keep it centred.  With this system different tin heights and diameters 
can be dealt with efficiently.  The cyclic timer (with emergency button) is secu-
red to the motor bedplate. With this solution there are no wires running out-
side the frame and no space is needed at the side to secure the timer. Sirio 
HH is available in four different WIDTHS (760, 1125, 1500 and 1850mm).

AGITATORE MODULARE SIRIO HH - TECMEC

Tipologia Paste
Paste type

Serie 1195 - Serie 0615
Series 1195 - Series 0615

Tipo Erogazione
Dispenser type

Manuale a peso
Manual by weight

Modello
Version

SIRIO HH 760 SIRIO HH 760 SIRIO HH 760 SIRIO HH 1125

Configurazione: Posizioni
Configuration: Positions

20 26 24 33

N° Posizioni 1 l
No. Positions 1 l

- 6 - 9

N° Posizioni 3 l
No. Positions 3 l

20 20 24 24

Peso
Weight

80 kg

Dimensioni: (H x L x P)
Dimensions: (H x L x D)

1763 x 760 x 370 
mm

1763 x 1125 x 370 
mm

1943 x 1125 x 370 
mm

1943 x 1125 x 370 
mm

Prezzo
Price € 1.250 € 1.400 € 1.350 € 1.500

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT
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MODULO 1

Aggiunge un ripiano (composto da 6 posizioni da litri 1) al SIRIO 
Adds a shelf (consisting of six 1-litre positions) to SIRIO

Prezzo
Price € 150,00

MODULO 4

Aggiunge un ripiano (composto da 4 posizioni da litri 3,5) al SIRIO
Adds a shelf (consisting of four 3.5-litre positions) to SIRIO

Prezzo
Price € 150,00

      RING (3,5 l)          RING1 (1 l)

Coperchi tagliafilo completi di impugnatura
Sono realizzati con pale e calotte in POM, per consentire la funzionalità corretta 
sia con prodotti a base acqua che solvente. Le pale hanno un design a “doppia 
ala”, poichè tale forma è la più efficace per una veloce e corretta miscelazione, 
specie per prodotti ad alta viscosità. 
Mixing lids complete with hand grip.
Made with blades and caps in POM to ensure correct operation with water and 
solvent-based products. The dual-blade design is more effective for quick, efficient 
mixing, especially with thick products.

€ 15,00 cad./each
Prezzo/Price

€ 7,00 cad./each
Prezzo/Price

ALZATA HH

É una piccolo ripiano sopra il quale si appoggia il barattolo. In questo 
modo è possibile inserire un formato più piccolo. 
This is a small shelf for supporting pots making it possible to insert smaller 
shapes.

Prezzo
Price € 9,00 cad./each

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT

91

I prezzi non prevedono scontistica / Prices can’t be discounted



SOFTWARE E ATTREZZATURA TINTOMETRICA

AGITATORE PER RIVESTIMENTI PLASTICI A SPESSORE - GLOS
STIRRER FOR THICKNESS PLASTIC COATINGS - GLOS
E’ un agitatore a colonna professionale. con un sistema brevettato a rotazione alternata a velocità variabile 
ideale per rivestimenti plastici a spessore.

Professional column stirrer with patented variable speed system with alternating rotation ideal for thick plastic 
coatings.

AGITATORE PER RIVESTIMENTI A SPESSORE - GLOS

Funzionamento
Operation

Automatico/Manuale dei cicli di rotazione
Sgancio rapido giranti manualmente
Solo per prodotti a base acqua
Anta scorrevole possibilità (dx/sx)
Automatic/manual rotation cycles
Rapid manual rotor release
Only for water-based products
Sliding door available (right/left)

Tipologia di Contenitori (compatibilità)
Container type (compatibility)

Contenitori plastica / metallo/ tondi / ovali
Plastic / metal / round / oval containers

Capacita contenitori
Container capacity

16/18 l
16-18 litres

Diametro contenitori
Container diameter

da 200 a 320 mm
from 200 to 320mm

Diametro contenitori ovali
Oval container diameter

320 mm

Alimentazione
Power supply

Tensione nominale 230 V / 50 Hz
Rated voltage  230V/50Hz

Dimensioni: (H x L x P)
Dimensions: (H x L x D)

1750 x 500 x 1000 mm

Altezza rulliera frontale (da terra)
Front Roller height (from ground level)

500 mm

Peso complessivo
Total weight

120 kg 

Prezzo
Price € 7.350

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT
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ELETTROAGITATORE PER CISTERNE
ELECTRIC STIRRER FOR TANKS
Ideale per la miscelazione di idropitture in cisterna.

SOFTWARE E ATTREZZATURA TINTOMETRICA

	  

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT

ELETTROAGITATORE PER CISTERNE

Vortici principali
Main vortices

2

Modalità di miscelazione
Mixing mode

Omogenizzante
Homogeneous

Flusso
Flow

Particolarmente negli angoli
Mainly in corners

Caratteristiche particolari
Special features

Creazione di vortici senza aspirazione d’aria e nessuna produzione di schiuma
Creation of vortices without air suction and no foam produced

Turbogirante a tazze troncoconiche
Turbo-charged truncated cone cups

IJ350 in AISI 304

Riduttore a vite
Worm reduction gear

SF  NMRV 075 FA – R = 1: 7,5 giri 286/min.
SF  NMRV 075 FA – R = 1: 7,5 giri 286/min.

Piastra fissaggio
Fixing plate

AISI 3040

Albero
Rod

AISI 304 H 800 mm STD

Telaio
Frame

AISI 304 per cisternetta con guide per forche muletto
AISI 304 for tank with runners for lifting forks

Protezione bocca
Opening protection

ø 400 mm

Prezzo
Price € 3.500
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ARCOBALENO - CABO
Il mixer e’ stato progettato per miscelare qualsiasi tipo di vernice per esterni ed interni gra-
zie alla rotazione del cestello in senso orario e antiorario che avviene automaticamente.
Miscelatore automatico a 5 velocità giroscopico biassiale.
Possibilità di selezionare 2 velocità dall’utente per la miscelazione di prodotti particolari
Comoda porta con chiusura di sicurezza piatto di carico estraibile

This mixer has been designed to mix any type of interior/exterior paint thanks to clockwise and 
anti-clockwise basket rotation implemented automatically.
Automatic 5-speed gyroscopic biaxial mixer. User can select 2 speeds for mixing particular products.
Convenient door with safety catch. Removable loading plate.

MIXSPACE 490 - CABO
Mixer automatico a 5 velocità giroscopico biassiale 3 velocità automatiche con accelera-
zione e decelerazione durante il ciclo di lavoro.
Possibilità di selezionare 2 velocità dall’utente per la miscelazione di prodotti particolari.
Idoneo alla miscelazione di tutti i tipi di vernice per esterni ed interni.
Piatto di carico estraibile.
Coperchio completamente apribile per eventuali interventi di manutenzione straordinaria

Automatic 5-speed gyroscopic biaxial mixer.
3 automatic speeds with acceleration and deceleration during work cycles.
Users can select 2 speeds for mixing particular products.
Suitable for mixing all types of interior/exterior paints.
Removable loading plate.
Lid that can be opened fully for special maintenance operations.

ARCOBALENO - CABO

Dimensioni: (L x P x H)
Dimensions: (LxDxH)

1045 x 880 x 780 mm

Altezza Min/Max latte
Min./max. tin height

95/500 mm

Diametro Max latte
Max. tin diameter

380 mm

Chiusura latta
Tin closing

Automatica
Automatic

Peso
Weight

210 kg

Timer
Timer

Elettronico
Electronic

Prezzo
Price € 4.200

MIXSPACE 490 - CABO

Dimensioni: (H x L x P)
Dimensions (H x L x D)

1013 x 790 x 815 mm

Altezza Min/Max latte
Min./max. tin height

80/490 mm

Diametro Max latte
Max. tin diameter

380 mm

Chiusura latta
Tin closing

Automatica

Peso
Weight

190 kg

Timer
Timer

Elettronico
Electronic

Prezzo
Price € 3.500

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT
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MIXSPACE 430-SA - CABO
Il mixer e’ stato progettato per miscelare qualsiasi tipo di vernice per esterni ed interni 
grazie alla rotazione del cestello in senso orario e antiorario che avviene automaticamente
Miscelatore semiautomatico a 5 velocità giroscopico biassiale 3 velocità selezionabili 
dall’utente con accelerazione e decelerazione durante il ciclo di lavoro .Comoda maniglia 
frizionata removibile per una rapida chiusura di piatti. Piatto di carico estraibile.

This mixer has been designed to mix any type of interior/exterior paint thanks to clockwise and 
anti-clockwise basket rotation implemented automatically.
Semi-automatic 5-speed gyroscopic biaxial mixer.
User can select 3 automatic speeds with acceleration and deceleration during work cycles.
Practical removable clutched handle for quickly closing plates.

COPERNICO M400 - HERO
Mixer giroscopico automatico con carico massimo di 35 kg, studiato e progettato per 
offrire una macchina affidabile basata su un concetto innovativo. Idoneo per miscelare 
latte di qualsiasi forma, lavora con 3 velocità. Tutti i componenti elettronici sono alloggiati 
nel retro della macchina ben protetti da eventuali perdite di prodotto durante la fase di 
miscelazione.

Automatic gyroscopic mixer with maximum load of 35 kg designed to provide a reliable 
machine based on an innovative concept.  Suitable for mixing tins of any shape, operates with 
3 speeds.  All electronic components are housed at the back of the machine and are well-
protected against product leaks during mixing.

MIXSPACE 430-SA - CABO

Dimensioni: (H x L x P)
Dimensions (H x L x D)

985 x 730 x 780 mm

Altezza Min/Max latte
Min./max. tin height

80/435 mm

Diametro Max latte
Max. tin diameter

380 mm

Chiusura latta
Tin closing

Manuale
Manual

Peso
Weight

150 kg

Timer
Timer

Elettronico
Electronic

Prezzo
Price € 2.900

COPERNICO M400 - HERO

Dimensioni: (H x L x P)
Dimensions: (H x L x D)

1060 x 780 x 800 mm

Altezza Max latte
Min./max. tin height

490 mm

Diametro Max latte
Max. tin diameter

380 mm

Chiusura latta
Tin closing

Automatica
Automatic

Peso
Weight

220 kg

Velocità di rotazione
Rotation speed

110 - 150 - 200 rpm

Prezzo
Price € 3.700

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT
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KEPLERO S400 - HERO
Lo shaker automatico  KEPLERO S400 è progettato per soddisfare le esigenze del punto vendita di media dimensio-
ne per la miscelazione rapida di volumi medi, inclusi i prodotti più “difficili” in latte di qualsiasi forma e dimensione.
Una macchina dal semplice utilizzo, ergonomica e dalla lunga durata nel tempo.

The automatic KEPLERO S400 Shaker has been designed to meet the requirements of medium-sized retailers to mix 
average volumes efficiently, including more difficult products in tins of any shape and size.
This ergonomic machine is easy to use and has a long lifetime.

SKANDEX 350 - FAST&FLUID
SK350 grazie alla propria capacità di 25 kg, è adatto per ogni punto vendita con un volume di vendita di vernici medio. 
La porta scorrevole interna ad azionamento manuale permette un uso limitato dello spazio disponibile e la pro-
grammazione di tre tempi di miscelazioni garantisce una facile operatività dello shaker. SK350: un prodotto robu-
sto ed affidabile.

Thanks to its capacity of 25 kg the SK350 is suitable for all retailers with average volumes of paint sales.
The manually-operated internal sliding door enables the controlled use of the space available, and three programmable 
mixing times ensures convenient shaker operation. SK350:  a robust reliable product.

KEPLERO S400 - HERO

Dimensioni: (H x L x P)
Dimensions (H x L x D)

1150 x 700 x  615 mm

Peso massimo della latta
Maximum tin weight

35 kg

Altezza minima della latta
Minimum tin height

50 mm

Altezza massima della latta
Maximum tin height

400 mm

Impostazioni
Settings

Diversi livelli di pressione sulla chiusura delle latte a seconda delle loro dimensioni (gran-
di, medie, piccole); 3 tempi di agitazione
Various pressure levels on tin closing depending on sizes (large, medium, small); 3 stirring 
times

Potenza del motore
Motor power

0,75 kw

Peso
Weight

160 kg

Prezzo
Price € 3.700

SKANDEX 350 - FAST&FLUID

Dimensioni: (H x L x P)
Dimensions: (H x L x D)

1160 x 720 x 610 mm

Altezza Min/Max latte
Min./max. tin height

50/450 mm

Diametro Max latte
Max. tin diameter

350 mm

Chiusura latta
Tin closing

Automatica

Peso
Weight

190 kg

Timer
Timer

3 tempi di agitazione
3 stirring times

Prezzo
Price € 4.000

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT
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BILANCIA 35 kg - METTLER TOLEDO 
Bilancia automatica per la miscelazione di vernici 35 kg (5 galloni)
Robusta e sicura è fornita di un display grafico LCD a cristalli liquidi retroilluminato e sensore di peso 
digitale che offrono massima leggibilità e guidano con facilità l’utente nelle fasi della miscelazione 
dei colori. 
E’ una bilancia compatta in alluminio pressofuso. Robusto design, varie opzioni di installazione, facile 
nella gestione e da installare. La bilancia ICS425d-35LA può essere facilmente connessa ai PC dai 
quali viene gestito il software di miscelazione dei colori.

Automatic scales for mixing up to 35 kg (5 gallons) of paint.
This safe and sturdy equipment is provided with a backlit liquid crystal display (LCD) and digital weight 
sensor, offering maximum readability and conveniently guiding users through colour mixing phases.
These scales are made of die-cast aluminium, have a robust design, various installation options, and are 
easy to install and manage.  The ICS425d-35LA scales can easily be connected to PCs that can manage 
the colour mixing software.

BILANCIA BBA242 paint 7 kg - METTLER TOLEDO

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT

BILANCIA 35 kg - METTLER TOLEDO

Tastiera
Keypad

Membrana tattile (PET) materiale resistente ai graffi
Non-scratch touchscreen keypad (PET)

Alimentazione
Power supply

100 – 240 V/50 – 60 Hz / 300 mA

Interfaccia dati standard
Standard data interface

RS232; interfaccia addizionale opzionale: USB o WLAN
RS232; additional optional interface: USB or WLAN

Misura piatto
Plate measurement

240x350 mm

Risoluzione
Resolution

0,1 g

Peso della bilancia
Weight of scales

7,7 kg

Prezzo
Price € 1.950

BILANCIA BBA242 paint 7 kg - METTLER TOLEDO

Leggibilità
Readability

0.1g (0.05 g fino a 999 g)
0.1g (0.05 g up to 999 g)

Display grafico
Graphic display

192x64 pixels

Scale Check
Scale Check

Questa è una semplice funzione per effettuare un 
rapido controllo del sistema di pesatura, utilizzando un 
peso di prova di 200 g fornito con la bilancia
This is a simple feature for quickly checking the weighing 
system using a test weight of 200 g provided with the 
scales

Full Text Dialog

Adesso è possibile configurare facilmente la bilancia 
utilizzando le istruzioni di dialogo in cinque lingue (E, 
D, F, I, SP). La bilancia BBA242paint può supportare 
come opzione anche la lingua cinese
The scales can now easily be configured using the 
dialogue instructions in five languages (English, German, 
French, Italian and Spanish). The BBA242paint  scales 
can also support Chinese as an option

Prezzo
Price € 850
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BILANCIA PTF 36 C 36 kg - GIBERTINI
Il bilichetto è disegnato per soddisfare le esigenze di precisione e velocità per il settore 
industriale. 
Consigliato per le preparazioni delle tinte.
Ottimo per le pesate e per dosatori automatici.

The floor scale has been specially designed in order to satisfy precision and speed requi-
rements for the industrial sector. Its use is recommended to prepare the shades. Optimal 
solution for weighing and for automatic dispencers. 

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT

PTF 36 C 36 kg - GIBERTINI

Dimensione piatto
Pan dimension

330x330 mm

Divisione
Readability

0,1 g

Linearità
Linearity

± 0,5

Ripetibilità
Repeatability

± 0,2 g

Tempo risposta
Response time

1 sec

Calibrazione
Calibration

1000 g

Temperatura di funzionamento
Operating temperature

10°÷ 40° C

Uscita seriale
Data output

RS232 I/O oppure USB 2,0 (secondo richiesta)
RS232 I/O or USB 2,0 (on demand)

Alimentazione
Power supply

100÷240 V - 50Hz con alimentatore esterno
100÷240 V - 50Hz with external power supply

Dotazione Standard
Standard equipment

Alimentatore - Istruzioni d’uso - CD con driver (solo versioni USB)
Power supply - User manual - CD with driver (only USB version)

Prezzo
Price € 1.400
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BILANCIA EU-C-7500 DR 7,5 kg - GIBERTINI
• Display LCD con cifre decimali di dimensioni ridotte, per una più facile ed immediata lettura
• Tastiera a membrana impermeabile e resistente agli acidi, di facile ed immediata ope-

ratività con tasti ON/OFF, TARE, MODE e PRINT (RANGE/PRINT per il mod. DR)
• Indicazione del raggiungimento del peso stabile
• Bar-graph indicatore di dosaggio e scala utilizzata in %
• Funzioni attivabili dal menù: lettura in g (grammi), lb (libbre), oz (once), ct (carati), 

pcs (pezzi), % (percentuale)
• Calibrazione automatica del fondo scala (con massa esterna fornibile a richiesta.
• Memorizzazione dell’ultimo dato, in caso d’interruzione di energia

ACCESSORI A RICHIESTA

• LCD display with small-size decimal digits, for easier and more immediate reading 
• Waterproof and acid resistant membrane keyboard. Easy to use with the ON/OFF, TARE, MODE and PRINT keys (RANGE/PRINT for DR model) 
• Indication of the reached stable weight 
• Bar-graph indicator of dosage and remaining capacity in % of the balance 
• Parameters configurable by menu: reading in g (grams), lb (pound), oz (ounce), ct (carats), pcs (pieces), % (percentage)
• Automatic end of range calibration (with external mass supplied on request)
• Memory of the current weight in case of power failure

 ACCESORIES ON REQUEST

• Rigid transparent cover for protection against acids, paints, etc.
• International power supply: rechargeable batteries for models “BP”
• 0.5, 1, 2 and 5 kg masses in class F1 for calibration
• Device for the determination of the density of solids
• Special executions on request

• Copertina rigida trasparente per protezione contro polvere, acidi, vernici etc.
• Alimentatore internazionale: batterie ricaricabili per modello “BP”
• Masse per la calibrazione del fondo scala da 0,5 - 1 - 2 e 5 kg in classe F1
• Dispositivo per la determinazione della densità dei solidi.
• Esecuzioni speciali a richiesta

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT

BILANCIA EU-C-7500 DR 7,5 kg - GIBERTINI

Carrozzeria
Body

lega pressofusa e ABS
Die-casted alloy and ABS

Cella di pesata
Load cell

Praticamente indistruttibile e non soggetta a problemi di trasporto
Nearly unbreakable and without transportation problems

Uscita seriale
Data output

RS232 o USB
RS232 or USB

Temperatura di funzionamento
Operating temperature

10°÷ 40° C

Alimentatore internazionale
International power supply unit

100 ÷ 240 VAC

Dimensioni (L x P x H) 
Dimensions (W x D x H)

215 x 330 x 95 mm

Uscita seriale
Data output

RS232 I/O oppure USB 2,0 (secondo richiesta)
RS232 I/O or USB 2,0 (on demand)

Alimentazione
Power supply

100÷240 V - 50Hz con alimentatore esterno
100÷240 V - 50Hz with external power supply

Peso
Weight

3 kg

Prezzo
Price € 440
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BILANCIA 30K2-1 30 kg - DINI ARGEO
Bilancia di precisione ad alta risoluzione per industria e laboratorio, inox IP65. Particolarmente indicata in ambienti ad 
elevati requisiti di igiene. 
• Struttura, meccanica, minuterie e piatto completamente in acciaio INOX
• Easy Excel data entry: i dati di peso possono essere inviati al PC con sistema operativo Windows XP Professional
• Indicatore in acciaio INOX con staffa per montaggio a colonna oppure mensola con regolazione d’inclinazione
• Senza nessun software aggiuntivo

IP65 stainless steel high-precision scales for laboratories and industrial use. Particularly suited to environments with increa-
sed hygiene requirements.
• Stainless steel display with bracket for column assembly or shelf with adjustable tilt
• Frame, mechanical components, small parts and plate all stainless steel
• Easy Excel data entry: weight data can be sent to PCs with Windows XP Professional software without additional 

software

SOFTWARE E ATTREZZATURA TINTOMETRICA

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT

BILANCIA DINI 30K2-1 30 kg - ARGEO

Display a LED
LED display

7 segmenti luminosi rossi a 7 cifre con altezza di 15 mm per visualizzazione peso e 6 led 
per indicazione funzioni attive
7 red lit segments with 7 digits measuring 15 mm in height to display weight and 6 LEDs to 
show active functions

Tastiera
Keypad

Funzionale impermeabile a 18 tasti
Convenient waterproof keypad with 18 keys

Risoluzione
Resolution

100 ÷ 240 VAC

Dimensioni (L x P x H) 
Dimensions (L x D x H)

da 2 kg - 0,1 g - a 30 kg 1g
from  2 kg - 0.1g to 30  kg - 1g

Piedini
Feet

Regolabili e bolla di livello
Adjustable feet and spirit level

Cavo
Cable

3m tra indicatore e piattaforma
3m cable between display and platform

Alimentazione
Power supply

12V DC con alimentatore interno a 110-220V AC
12V DC power supply with internal 110-220V AC supply

Uscita bidirezionale
Two-way output

RS232/C o TTL per collegamento a stampante o display remoto
12V DC power supply with internal 110-220V AC supply

Uscita bidirezionale
Two-way output

RS232/C o RS485 configurabile per PC, PLC o display supplementare remoto
RS232/C or RS484 output configurable for PCs, PLCs or additional remote displays

Prezzo
Price € 1.200
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SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT

SPETTROFOTOMETRO PORTATILE 
CHECK III LAV/SAV - DATACOLOR
CHECK 3 uno strumento su cui fare affidamento per ottenere dati sul 
colore estremamente accurati in tutte le misurazioni.
Una porta di visualizzazione illuminata permette di vedere diretta-
mente il campione attraverso la sfera, garantendo il posizionamento 
preciso per la misurazione del campione.
L’orientamento orizzontale di CHECK 3 consente di eseguire le misura-
zioni anche in spazi angusti, aumentando la facilità di utilizzo.

Il supporto della connessione Bluetooth® e di periferiche USB permette 
di eseguire facilmente le misurazioni ovunque.

• La connessione Bluetooth o USB permette di trasferire facilmente 
standards e misurazioni tra CHECK 3 e il software per il controllo 
qualità Datacolor TOOLS®

• Facile esportazione dei dati a un supporto USB
• Supporto per tastiere e dispositivi di scansione di codici a barre 

USB

CHECK 3 is a reliable device for obtaining extremely precise colour with 
all measurements.
An illuminated window makes it possible to see the sample directly throu-
gh the sphere, ensuring precise positioning for sample measurement. The 
horizontal orientation of CHECK 3 makes it possible to take measure-
ments even in cramped spaces, making the device even more convenient.
It is equipped with a wide range of functions.
The large LCD screen simplifies learning how to use the device.

Bluetooth® connection is supported and USB peripherals, making it 
easier to take measurements anywhere.

• The Bluetooth® connection or USB makes it easy to transfer stan-
dards and measurements between CHECK 3 and the  Datacolor  
TOOLS® quality control software

• Easy to export data to a USB medium

SPETTROFOTOMETRO PORTATILE CHECK III LAV/SAV - DATACOLOR

Display a colori
Color display

50,54 x 68,62 x 3,5 mm

Risoluzione
Resolution

240 x 320 pixel

Dimensioni 
Dimensions

235 x 90 x 99 mm

Peso
Weight

1,25 kg

Prezzo CHECK III LAV/SAV (solo strumento)
Prezzo CHECK III LAV/SAV (instrument only) € 11,350

Software PAINT POS V2.0PRO (per punto vendita) compreso di  PC PORTATILE + corso di 4 ore
PAINT POS V2.0PRO software (by point of sale) including a portable PE + 4-hour course € 3.800

Software Match Pigment Plus W/S 3.0 da laboratorio (licenza figlia) compreso di  PC PORTATILE + corso di 8 ore
Match Pigment Plus W/S 3.0  software for lab use (daughter licence) including a portable PC + 8-hour course € 11.600
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SPETTROFOTOMETRO DATACOLOR 200

Datacolor® 200 è uno strumento affidabile e facile da utilizzare per la misurazione del colore 
nell’applicazione di pitture e rivestimenti. Perfettamente compatibile con il precedente Datacolor 110, 
può essere utilizzato come diretta integrazione o strumento sostitutivo. 
Realizzato specificamente per il settore della vendita di pitture al dettaglio, è caratterizzato da un de-
sign compatto e moderno con funzionalità plug-and-play. Richiede una minor frequenza di calibrazio-
ne, consente tempi di produttività superiori in orario di negozio e con la nuova spia di manutenzione 
potete essere più sicuri delle vostre misurazioni. 

MISURARE CON SICUREZZA 
Precisione a livello di laboratorio per eliminare gli errori di colorazione e risparmiare tempo e denaro 
Datacolor 200 potenzia il rendimento del noto analizzatore spettrale SP2000 per ottenere un abbi-
namento delle tinte preciso per i rivenditori di prodotti di verniciatura. Di conseguenza, il vostro punto 
vendita è in grado di fornire gli stessi abbinamenti personalizzati di alta qualità di un laboratorio di verni-
ciatura, permettendovi di risparmiare tempo e denaro in precedenza speso per le correzioni del colore. 

GEOMETRIA SFERICA CON RILEVAMENTO AUTOMATICO DEL GLOSS 
La geometria sferica di Datacolor 200 consente di misurare con precisione il colore su campioni lisci 
e strutturati. Il rilevamento automatico del gloss consente di determinare la brillantezza campione per 
garantire una formulazione perfetta del colore. 
Frequenza di calibrazione sensibilmente inferiore per ottenere tempi di produttività superiori durante 
gli orari di lavoro. 
Se il cliente è in attesa davanti a voi, non potete perdere tempo a calibrare lo strumento. Datacolor 
200 mantiene la calibrazione dello strumento fino a 2 settimane, per ottenere il massimo della pro-
duttività in orario di lavoro senza pregiudicare la precisione. 

DESIGN COMPATTO ADATTO AD UN PUNTO VENDITA 
Datacolor 200 è caratterizzato da un nuovo design elegante e moderno adatto al banco di un nego-
zio, di dimensoni ridotte e completo di un cassetto integrato dove conservare la trappola del nero, le 
piastrelle di calibrazione e la chiavetta USB.

SPETTROFOTOMETRO DATACOLOR 200

Datacolor® 200 offers reliable and easy to use color measurement for paint & coating applications. It is fully backward compatible with the existing Datacolor 110, making 
it a seamless addition or replacement instrument. 
Built especially for the retail paint environment, it features a compact, modern design with plug and play operation. Less frequent calibration is required, maximizing in-store 
productivity and with the new service indicator you can be more confident in your measurements. 

MEASURE WITH CONFIDENCE 
Lab-grade accuracy eliminates mistints, saving time and money 
Datacolor 200 leverages the industry renowned SP2000 spectral analyzer to enable lab-grade color matching accuracy for paint retailers. As a result, your store can deliver 
the same high quality custom matches that are expected from the paint laboratory, saving you time and money on color corrections. 

SPHERE GEOMETRY WITH AUTOMATIC GLOSS DETECTION 
Datacolor 200’s sphere geometry enables accurate color measurement of both flat and textured samples. Automatic gloss detection enables determination of sample sheen 
to assure perfect color formulation. 
Significantly reduced calibration frequency maximes in-store productivity 
When you have customers waiting, you simply cannot afford to spend time on instrument calibration. Datacolor 200 maintains instrument calibration up to 2-weeks maximizing 
in store productivity without sacrificing accuracy. 

COMPACT DESIGN FOR RETAIL ENVIRONMENT 
Datacolor 200 has a sleek new modern design for the retail countertop, including a compact footprint and an integrated drawer that holds the black trap, calibration tiles, 
and the USB memory stick.

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT
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Prezzo DC/200 LAV (solo strumento)
Price DC/200 LAV (Equipment only) € 8.500

Software PAINT POS V2.0PRO (per punto vendita) compreso di  PCPORTATILE + corso di 4 ore
Software PAINT POS V2.0PRO (for retail) including  LAPTOP + 4 hours course € 3.800

Software Match Pigment Plus W/S 3.0 da laboratorio (licenza figlia) compreso di  PCPORTATILE + corso di 8 ore
Software Match Pigment Plus W/S 3.0 for laboratory (workstation) including  LAPTOP  8 hours course € 11.000

SPETTROFOTOMETRO DATACOLOR 200

Geometria di misurazione
Measuring Geometry

Spettrofotometro d/8° a doppio raggio
Dual Beam d/8° spectrophotometer

Porta speculare
Specular Port

SCI/SCE per compensazione automatica del gloss
SCI/SCE for automatic gloss compensation

Sorgente luminosa
Illumination Source

Allo xeno pulsata filtrata fino a circa D65
Pulsed Xenon  filtered to approximate D65

Lunghezza d’onda
Wavelength Range

400 nm - 700 nm

Intervallo di reporting
Reporting Interval

10 nm

Range fotometrico
Photometric Range

da 0 a 200%
da 0 a 200%

Analizzatore spettrale
Spectral Analyzer

Analizzatore SP2000 proprietario con doppio array di 256 diodi
Proprietary SP2000 analyzer with dual 256 element diode array

Reperibilità del colore
Color Repeatability

0.05 max CIELAB ∆E* su piastrella di ceramica bianca
0.05 max CIELAB ∆E* on white ceramic tile

Accordo inter-strumentale
Inter-Instrument Agreement

0.2 media CIELAB ∆E* sdi 12 piastrelle BCRA
0.2 CIELAB ∆E* avg. of 12 BCRA tiles

Modelli ad apertura singola
Single Aperture Models

LAV (22 mm), SAV (9 mm), USAV (6.5 mm)
LAV (22 mm), SAV (9 mm), USAV (6.5 mm)

Interfaccia dati
Data Interface

USB o RS232 protetta (su richiesta)
Secure USB or RS232 (optional)

Ambiente operativo
Operating Environment

Da 5° a 40°C fino a 85% di umidità relativa, senza condensa
5° to 40°C up to 85% RH, non-condensing

Peso
Weight

6,8 kg

Dimensioni (L x H x P)
Dimensions (L x H x D)

17,2 x 22,3 x 32,7 cm

Viene fornito completo di
Comes complete with

Spettrofotometro con certificazione di prestazione dello strumento, dichiarazione di 
conformità, guida di avvio rapido, cavo protetto USB, cavo di alimentazione da 182 
cm, cassetto per accessori (con trappola del nero, piastrella di calibrazione del bianco, 
chiavetta USB con manuale utente)
Spectrophotometer with certi cate of instrument performance, Declaration of conformity, 
Quick start guide, secure USB cable, 6-ft power cable, Accessory drawer (with black trap, 
white calibration tile, green tile, USB memory stick with user guide)

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT
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COLORIMETRO PLAY&COLOR

PLAY&COLOR è il risultato del connubio dell’Hardware XRITE® e della tecnologia tintometrica FRANCHI&KIM. Si tratta 
di un dispositivo portatile di rilevazione del colore in grado di trovare una corrispondenza tra il colore del campione e le 
mazzette colori memorizzate. In soli due secondi, lo strumento, legge il colore del supporto e individua quello corrispon-
dente tra i 16.000 inseriti, tra cui:

RIVENDITORE INDUSTRIA E EDILIZIA
• Tutte le cartelle riunite in un solo strumento
• Precisione della corrispondenza colore rispetto 
• al campione del cliente
• Software tintometrico collegato al dispositivo PLAY&COLOR
• Da utilizzare al banco per soddisfare 
• rapidamente le richieste del cliente

APPLICATORE EDILIZIA
• Portatile e leggero
• Memorizza fino a 100 tinte
• Utilizzo su vari supporti
• Rileva il colore presso l’abitazione
• o il fabbricato del cliente
• Propone i colori da abbinare al colore rilevato

• 193 TINTE RAL
• 1664 TINTE RAL DESIGN
• 1950 TINTE NCS
• 1530 TINTE MUNSELL
• 800 TINTE COLORADOMIX

• 2522 TINTE COLORADOBOX 2.0
• 333 TINTE COLORADOART
• 170 TINTE EXTERIOR
• 7.000 TINTE IN SCALA CROMATICA

APPLICATORE INDUSTRIA E CARROZZERIA
• Rilevazione del colore del campione per una
• corretta riproduzione 
• Facile utilizzo: trova il colore con un click!
• Vasta gamma di colori a disposizione
• Facilità di inoltro dell’ordine al rivenditore: ba-

sta un codice!

ARCHITETTO
• Rileva il colore e propone combinazioni colori 

secondo i principi cromatici
• Possibilità di visualizzare colori simili a quello 

rilevato e di navigare nelle varie direzioni cro-
matiche chiaro/scuro, giallo/blu, rosso/verde

• Permette una precisa stesura dei capitolati
• Rilevazione del colore presso i cantieri

A CHI È RIVOLTO

COLORIMETER PLAY&COLOR

PLAY&COLOR is the result of the combination between the XRITE Hardware and FRANCHI&KIM’s tinting technology. It is a portable device to reveal color, able 
to find a correspondence between the sample color and the saved color fandecks. In just two seconds, the device can read the color of the support and find the 
corresponding one among the 16.000 shades saved, including:

INDUSTRIAL AND DECORATIVE RETAILER
• All the fandecks in one single device
• Precision of the color correspondence compared to the 

customer’s sample
• Tinting software connected to the PLAY&COLOR device
• To be used directly at the counter quickly satisfying custo-

mer’s requests

DECORATIVE PAINTER
• Portable and light
• To memorize up to 100 colors
• To be used on different surfaces
• Direct measurement of the color at the customer’s house 

or building
• Color matching with the identified shade

• 193 COLORS RAL
• 1664 COLORS RAL DESIGN
• 1950 COLORS NCS
• 1530 COLORS MUNSELL
• 800 COLORS COLORADOMIX

• 2522 COLORS COLORADOBOX 2.0
• 333 COLORS COLORADOART
• 170 COLORS EXTERIOR
• 7.000 COLORS IN THE CHROMATIC SCALE

INDUSTRIAL AND CAR REFINISHING PAINTER
• To measure the sample color for a correct reproduction 
• Easy to be used: color found with a click!
• Wide range of colors available
• Ease to forward the order to the retailer: you need just one code!

ARCHITECT
• Measurement of the color with color combinations according to the chromatic principles
• Possibility to visualize colors similar to the detected one  and to navigate in the diffe-

rent chromatic directions light/dark, yellow/blue, red/green
• Allows a precise writing of technical specifications
• Colors can be read directly at the construction site

ADDRESSED TO



SOFTWARE E ATTREZZATURA TINTOMETRICA

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT
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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

Numero tinte inserite
Number of recorded shades

16.000

Numero mazzette colori
Colours fan number

15

Tempo di lettura
Readout time

1,8’’

Dimensione minima di misurazione
Measurement spot

2 mm

Led
Led

25

Illuminazione
Light source

3 direzioni
3 directions

Dimensioni spot di illuminazione
Illumination spot size

9 mm

Dimensioni (L x H x P)
Dimensions (L x H x D)

144 x 40 x 52 cm

Peso
Weight

165 g

Lingue supportate
Languages supported

English, French, German, Italian, Spanish, Swedish, Chinese simplified, Chinese traditio-
nal, Japanese, Korean, Turkish, Danish, Norwegian, Dutch, French Canadian, Greeck, 
Portues, Russian, Finnish

Kit di sviluppo software
Softwares development Kit

Bluetooth, IOS, Android, Windows

Prezzo
Price € 950

I prezzi non prevedono scontistica / Prices can’t be discounted



SOFTWARE E ATTREZZATURA TINTOMETRICA

SOFTWARE AND TINTING EQUIPMENT
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RAL (lucida + opaca) RAL DESIGN NCS INDEX

N° Tinte: 210 Lucide + 210 Opache
Shades number: 210 Glossy + 210 Matt

N° Tinte: 1.664
Shades number: 1.664

N° Tinte: 1.950
Shades number: 1.950

Prezzo: Euro 13,00
Price: Euro 13,00

Prezzo: Euro 120,00 
Price: Euro 120,00

Prezzo: Euro 105,00
Price: Euro 105,00

NCS 305 COLORADOMIX 935

N° Tinte: 305
Shades number: 305

N° Tinte: 935
Shades number: 935

Prezzo: Euro 20,00
Price: Euro 20,00

Prezzo: Euro 18,00
Price: Euro 18,00

COLORADOBOX 2.0 COLORADOMET

N° Tinte: 2.592
Shades number: 2.592

N° Tinte: 280
Shades number: 280

Prezzo: Euro 500,00
Price: Euro 500,00

Prezzo: Euro 150,00
Price: Euro 150,00
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AIndustrial

STRUMENTI DI VENDITA
CARTELLE COLORI

INSEGNE, VETROFANIE, TELI
BROCHURE

POSTER E GADGET
ABBIGLIAMENTO TECNICO

SALE TOOLS 
COLOUR CARDS 

SIGNS, WINDOW DECALS, BANNERS 

BROCHURE 

POSTER AND GADGETS

WORKING CLOTHES



DUBLEX TENTRE

€  4,90 € 4,00 

COLOUR CARDS

CARTELLE COLORI
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LIBRO

€ 28,00

F&K

CONFO
RM

E
D

IR
ET

TIV
A EUROPEA 2004/42/CE

- D. lgs
161/2006

Architectural & Industrial

Smalto sintetico uretanico a pennello

Synthetic urethane brush enamel

Prodotto Conforme alla Direttiva
2004/42/CE - D.lgs 161/06

Tentre
SMALTO BRILLANTE PREGIATO

F&K

CONFO
RM

E
D

IR
ET

TIV
A EUROPEA 2004/42/CE

- D. lgs
161/2006

Architectural & Industrial

Smalto ferromicaceo
Smalto 1K ad edesione diretta su lamiera zincata

Ferromicaceo industriale
Ferromicaceo acrilpoliuretanico 2K

Micaceous iron oxide enamel
1K enamel with direct adhesion on zinc-coated metal sheet

Micaceous iron oxide enamel for industrial use
2K, acryl-polyurethane micaceous iron oxide enamel

Prodotto Conforme alla Direttiva
2004/42/CE - D.lgs 161/06

Dublex  One Miox
Liberty  Antiko 

LINEA FERROMICACEO



SIGNS, WINDOW DECALS, BANNERS 

INSEGNE, VETROFANIE, TELI
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INSEGNA RIVENDITORE AUTORIZZATO   Euro 35,00
Insegna non luminosa
50 cm x 50 cm
ZZINSEGNAF&K50

VETROFANIA                 Euro 11,00
Adesivo trasparente per vetrine 150 cm x 18 cm
ZZVETROF&K

TELO PER CANTIERE                Euro 80,00
Telone in pvc con occhielli 300 cm x 100 cm
ZZTELONEF&K

TELO PERSONALIZZATO        Euro 120,00
Telone personalizzat in pvc 
con occhielli 300 cm x 100 cm
ZZTELONEF&KCLIENTE

INSEGNA RIVENDITORE AUTORIZZATO   Euro 90,00
Insegna bifacciale non luminosa
con struttura a bandiera 50 cm x 50 cm
ZZINSEGNABANDIERA50



Listino Edilizia
Price List for Decorative

Listino Industria
Price List for Industry

Listino Car&Truck
Price List for Car&Truck

Trattamento e cicli per pavimen-
tazioni in cemento
Treatments and painting systems for 
concrete floorsarchitectural

Le emissioni di COV dai processi 
di verniciatura
Voc emissions in the painting process

Play&Color
Play&Color

Presentazione aziendale
Company profile

BROCHURE

BROCHURE

110

Smalti poliacrilici 2K a mano 
unica dirette
Company profile

Cicli anticorrosione testati 
secondo norma 12944
Company profile



BROCHURE

BROCHURE
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Presentazione aziendale
Company profile

Nanotecnologie applicate ai 
prodotti vernicianti
Play&Color

Vernici all’acqua
Water-based paints

Coloranti e software per vernici
Colorants and software for paints



POSTER AND GADGETS
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POSTER E GADGET

POSTER DONNA       Euro 25,00
Poster 70 cm x 100 cm
ZZPOSTERDONNA

POSTER UOMO       Euro 25,00
Poster 70 cm x 100 cm
ZZPOSTERUOMO

GADGET

ZZPENNEF&K PENNA F&K Euro 0,55

ZZQUADERNONEF&K QUADERNONE F&K Euro 3,00

ZZASTAF&K ASTA GRADUATA F&K Euro 3,00

POSTER FRANCHI&KIM      Euro 22,00
Poster 50 cm x 50 cm
ZZPOSTERF&K50



CAPPELLINO CON VISIERA

Taglia unica
ZZCICLISTAF&K

Euro 3,28

CAPPELLINO MIRAMARE

Taglia unica
ZZMIRAMAREF&K

Euro 2,46

BERMUDA    
  
Taglie disponibili: M L  XL XXL
ZZBERMUDAF&K

Euro 10,66

PANTALONE    
  
Taglie disponibili: 50 52 54 56
ZZPANTALONIF&K

Euro 13,12

PETTORINA    
  
Taglie disponibili: 50 52 54 56
ZZPETTORINEF&K

Euro 14,76

TUTA TYVEC    
  
Taglia unica
ZZTIVEKF&K

Euro 5,74

MAGLIETTA

Taglie disponibili: M L  XL XXL
ZZMAGLIETTAF&K

Euro 4,10
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WORKING CLOTHES

ABBIGLIAMENTO TECNICO



SALE NETWORK

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA

CASTENEDOLO (BS) Sede Legale     
Via Matteotti, 160 - 25014
Tel. +39 030 213555 - Fax +39 030 2731664
info@franchi-kim.it

MACLODIO (BS)  
Via Caduti del Lavoro, 7 - 25030
Tel. +39 030 9780006 - Fax +39 030 9780815

PRODUZIONE

FILIALI

BRESCIA - QUI CENTRO DEL COLORE    
Via della Volta, 84/C - 25124
Tel. +39 030 3530231 - Fax +39 030 3538252

RIVOLI (TO) - FRANCHI&KIM      
Via G. Di Vittorio, 12 - Cascine Vica - 10098
Tel. +39 011 9595038 - Fax +39 011 9571846

CLAVESANA (CN) - FRANCHI&KIM
Via Rogno, 3 - 12060
Tel. +39 0173 750130 - Fax +39 0173 750068

MONZA (MI) - ALFA PAINT
Via Borgazzi, 87/89 angolo Via Monte Pasubio, 7
Tel. e Fax +39 030 969474  

NOVENTA PADOVANA (PD) - ALFA PAINT
Via Navigazione Interna, 82 - 35027
Tel. +39 049 8074031 - Fax 049 807432

DEPOSITI ITALIA

FERENTINO (FR) - DEDIA    
Via Casilina Nord Km 68, 163/A - 03013
Tel. e Fax +39 0775 244558

REGGIO EMILIA (RE) - COLORTECNICA     
Via Luigi Barchi, 5 - 42124
Tel. +39 0522 517467 - Fax +39 0522 518226

CARPENEDOLO (BS) - COLORIFICIO VI.BI.ELLE
Via Dante Alighieri, 14 - 25013
Tel. +39 039 9869040 - Fax +39 039 2146789

DEPOSITI ESTERO

SPAGNA
FRANCHI&KIM INDUSTRIE VERNICI S.p.a.
Almacen 1:
JAEN 23006 - Ctra. Fuerte Del Rey, Km 3.5
Pol. Industrial Pilar de la Dehesa
Phone 0034/95.32.49.985
Fax 0034/95.32.49.986
jaen@franchi-kim.it

Almacen 2: 
LA CORUÑA 15008 - C/Juan de la Cierva, 14 
Phone 0034/981277779 
Fax 0034/981277797
lacoruna@franchi-kim.it
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CONDIZIONI DI VENDITA VALIDE PER IL MERCATO ITALIANO

I PREZZI INDICATI NEL LISTINO SI INTENDONO IN EURO AL NETTO DELL’IVA.

ORDINI
Tutti gli ordini, comunque trasmessi, si intendono “salvo nostra definitiva approvazione”.
Il committente, per il semplice fatto di trasmetterci un ordine, implicitamente dichiara di accettare le nostre condizioni generali di vendita, di 
conoscere le caratteristiche del prodotto richiesto e le norme per il suo corretto uso ed impiego in conformità a quanto riportato nelle sche-
de tecniche. La trasmissione degli ordini può pervenire anche tramite fax al numero +39 030 2135600 o tramite MAIL all’indirizzo ordini@
franchi-kim.it

PREZZI
I prezzi del presente listino possono da noi essere variati in qualsiasi momento, anche senza preavviso. In ogni caso, con l’entrata in vigore 
di un nuovo listino che annulla e sostituisce il precedente, decadono automaticamente anche le quotazioni particolari in precedenza pattuite, 
tanto per i prodotti di serie che per quelli da approntare su specifica richiesta del Cliente.
Salvo quanto diversamente indicato per singoli prodotti, i prezzi del presente listino si intendono riferiti a Euro/litro oppure Euro/kg netto-lordo

PAGAMENTI
Si riconoscono validi solo i pagamenti effettuati direttamente alla nostra Sede o a persone da noi espressamente autorizzate.
I pagamenti devono essere effettuati entro i termini riportati in fattura senza detrazioni o abbuoni di sorta. Eventuali arrotondamenti o sconti 
unilaterali del Cliente non avranno comunque potere liberatorio.
Alle fatture di importo inferiore a Euro 77, verrà applicato un concorso spese amministrative di Euro 2,58 , in fattura. Nel caso di rateizzazione 
del pagamento, l’IVA relativa all’intero importo graverà sulla prima rata. 

CONSEGNE
Eventuali ammanchi, avarie, anomalie, difetti dei colli, devono essere contestati immediatamente al vettore per iscritto sulla bolla di consegna, 
facendola controfirmare al vettore stesso. Copia della bolla controfirmata dovrà essere inviata alla nostra Sede entro 10 giorni dalla data di 
consegna, trascorsi i quali Franchi&Kim non si riterrà più responsabile. 
Per ordini inferiori a Euro 350,00 o a 300 kg, le spese di trasporto sono a carico del Cliente e saranno addebitate in fattura.
Eventuali spese di trasporto aggiuntive quali sponda idraulica e facchinaggio sono a carico del Cliente. 

SERVIZIO TINTOMETRICO
Per ordini di prodotti colorati con sistema tintometrico, in caso di quantitativi inferiori a kg 100 per ogni singola consegna, per tinta e per pro-
dotto, verranno addebitati Euro 0,30/kg netto.

PRODOTTI SU RICHIESTA
Per prodotti su richiesta (prodotti particolari, tinte al campione, confezioni speciali) i quantitativi minimi, i prezzi ed i termini di consegna verran-
no concordati di volta in volta. In questi casi, l’ordine del committente vincola lo stesso al ritiro totale del quantitativo prodotto (10% più o meno 
del quantitativo ordinato). 

IMBALLI
Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e confezioni, al prezzo e alle condizioni in vigore 
al momento della spedizione. Il ritiro e/o smaltimento dei contenitori vuoti o semilavorati sono, in ogni sua fase, a carico dell’utilizzatore del 
prodotto (D.P.R. 915/1982).

RECLAMI
I Reclami per vizi della merce saranno ammessi solo se effettuati nei termini di legge.

RESI
Nessun materiale potrà esserci reso senza la preventiva autorizzazione della nostra direzione. E’ comunque escluso, in ogni caso, il reso di 
prodotti particolari, di tinte al campione o di confezioni speciali approntate su richiesta del committente.

COMPETENZA
Per ogni controversia viene eletto come competente il Foro di Brescia. 

ATTENZIONE:
I dati tecnici riportati sul presente listino sono indicativi. Per un corretto uso consultare la relativa scheda tecnica.
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SEDE LEGALE: Via Matteotti, 160 - 25014 CASTENEDOLO - BRESCIA - ITALY - Tel. +39 030213555 - Fax +39 0302731664
info@franchi-kim.it  -  www.franchi-kim.it  -  www.inshopfactory.it

STABILIMENTI PRODUTTIVI: CASTENEDOLO - MACLODIO (BRESCIA) ITALY


