Tehnigki list silco

8032 Active Foam, aktivna pjena za automatske

. Ver.: 2021-6
autopraonlce

Ucinkovita pH neutralna aktivna pjena s mirisom jagode za uklanjanje uobicajene prljavstine. Moze se
upotrebljavati kao dodatak za pjenjenje alkalnim sredstvima za ¢is¢enje. Pogodno za automatske
autopraonice.

Znacajke i prednosti

— ucinak snaznog pjenjenja
— 100 % pjena

— neutralna pH vrijednost

— miris jagode

Izgled: Tekuda
Boja: crvena
Miris: Jagoda
Gustoca (20 °C): ~1,00

pH: ~7,0

Omjer mijeSanja

1:20(5%)—1:25 (4 %), ovisnho o Zeljenom ucinku pjenjenja

Primjena i nacin uporabe

8032 Active Foam obic¢no se upotrebljava Cist, u preporucenoj koli¢ini od 10 do 20 grama po automobilu
ili se mozZe razrijediti vodom u omjeruod 1:25do 1:20 (4 —5 %). MozZe se upotrebljavati i kao dodatak
za pjenjenje. U automatskim pogonima za pranje dodaje se za ponovno pranje najprljavijih podrucja prije
slanja vozila u tunel za pranje.

Za stvaranje pjene preporucuje se da je tlak zraka vedi od 2,5 bar.

* Oprez: Izbjegavajte samosusenje otopine nakon primjene.

Br. proizv. Kolicina Pakiranje po paleti

8032-25 / 25 kg 24 kom
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Rok trajanja

Najvise 24 meseca od datuma proizvodnje u normalnim uslovima skladistenja (od +5 °C do +40 °C) u
neotvorenom kanisteru.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Obavezno proditati uputstva.

VAZNO: Proizvod sadrzi supstance Stetne na radnom mestu. Zato uvek treba koristiti/nositi odgovaraju¢u opremu za li¢nu zastitu. Za vie informacija videti
etiketu na proizvodu i bezbednosni list. Lice koje proizvod koristi za svrhe koje nisu preporucene tehni¢kim listom postupa na sopstvenu odgovornost.
Korisnik je odgovoran za preduzimanje potrebnih koraka u cilju poStovanja lokalnih propisa.

Opisani materijali predvideni su za stru¢no, obuceno osoblje koje koristi prikladnu opremu i nisu namenjeni za javnu prodaju.

Ovde izloZene informacije i nacini zasnovani su na informacijama i praksama shodno nasim najboljim saznanjima i sluze isklju¢ivo kao smernice za optimalno
korisc¢enje, bez ikakvih garancija ucinka, rezultata i prikladnosti za odredenu svrhu. Ne snosimo odgovornost za ponasanje proizvoda niti Stetu nastalu
koris¢enjem proizvoda. Pre koris¢enja proizvoda korisnik je duzan da proveri da li poseduje poslednju verziju tehnickog lista.

Svi proizvodi navedeni u ovom listu podataka jesu zastitni znakovi u vlasnistvu drustva Silco.
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