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8044 Rubber Black WB, Rubber and Tyre Conditioner Ver.: 2022-01

Proizvod vrhunskog kvaliteta na bazi vode za negu i zastitu gumenih povrsina, posebno automobilskih guma.

Karakteristike i prednosti

- lako se nanosi rasprsivacem ili sunderom - nije opasan

- antistaticko dejstvo - ekoloski prihvatljivi

- odli¢an dugotrajan sjaj - neisparljiv proizvod
Karakteristike

Izgled: Tecnost Gustin (20°C): 1,26 g/cm3
Boja: Plava pH:~ 6

Miris: Karakteristi¢an

Pre aplikacije
Povrsina mora biti o¢is¢ena od bilo kakvih zagadivaca (prljavstina, prasina, masnoca...).

Odnos mesanja

2:1 daje novi izgled pohabanim gumama

1:1 optimalna regeneracija normalnih guma

Proiz. Br. [ Zapremina Pakovanje po paleti

Rok trajanja

Max. 24 meseci od datuma proizvodnje pod normalnim uslovima skladistenja (+5°C do +40°C) i
neotvorenom kanisteru.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!
Uvek proditajte uputstvo.

VAZNO: Ovaj prizvod sadri opasne stvari, zato je prilikom upotrebe uvek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajucu zatitnuopremu. Za vise
informacija procitajte oznake/upute na ambalaZi | sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovajproizvod za druge namene i pod drugim
okolnostima, kao $to ih opisuje ovaj tehnicki list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnikje odgovoran za pridrzavanje | ispunajvanje lokalnih propisa/
zakona.Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stru¢no osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadaju¢uopremu i nisu
namenjeni za opstu upotrebu.Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima sa kojima raspolazemo i sluze u glavhom
kaouputstvo za optimalnu upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvodenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Neprihvatamo nikakvu
odgovornosti za ponasanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prijeupotrebe korisnik mora provijeriti, da li je to
poslednja verzija tehnickog lista.Svi proizvodi, navedeni u tom tehni¢kom listu robne su marke u vlasnistu Silco d.o.o.

SILCO d.o.0., Sentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 703 31 80 / Fax.: +386 (0)3 703 31 88 Strana 1
E-mail: info@silco-automotive.com / www.silco-automotive.com






