
Tehnički List

9400 X40 Semi Gloss, HS semi gloss clear coat 
9410 X41 Matt, HS matt clear coat 

Ver.: 2022-1 

SILCO d.o.o., Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenija 

Tel.: +386 (0)3 703 31 80 / Fax.: +386 (0)3 703 31 88 

E-mail: info@silco-automotive.com / www.silco-automotive.com

Strana 1 

Opis 

X40 i X41 su HS polusjajni i mat tranparentni premazi specijalno razvijeni da reprodukuju širok spektar 
nivoa sjaja njihovim mešanjem. Lako nanošenje daje dobar izgled glatkog mat/polusjajnog izgleda. 
Sistem je pogodan za popravku celog automobila ili panela. 

Karakteristike i Prednosti

Priprema površine

Kada nanosite maskirnu traku na originalnu mat završnu obradu, traka se mora ukloniti pre pečenja 
kako bi se izbeglo obeležavanje originalne završnice koja se možda neće oporaviti.

Lakovi 9400/9410 moraju se naneti na čist osnovni premaz bez prašine. Lagana upotreba medene krpe 
se preporučuje nakon što ste napravili pauzu sa osnovni premazom. Treba voditi računa da se izbegne 
uključivanje prljavštine u svim fazama farbanja. Uklanjanje nečistoća u mat završnim slojevima nije 
moguće nakon završnog sloja bezbojnog laka.

Aplikacija

X40 
Odnos mešanja /9400 

9400 X40 Polu sjaj

9230/9250/9270 2K Učvršćivač 

7050 Razređivač 

Po zapremini

2 

1 

30 % 

X41 
Odnos mešanja  /9410 

9410 X41 Mat

9230/9250/9270 2K Učvršćivač 

7050 Razređivač  

Po zapremini

3 

1 

30 – 50 % 

- Lako se nanosi, lako se postiže ujednačen finiš bez oblaka
- Ujednačen efekat niskog sjaja/mat (9410)
- Ujednačeni efekat polusjaja (9400)
- Glatka površina, visoka otpornost na ogrebotine
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Nivoi Sjaja (po težini %) 

Matt 1 
Flatt 

Matt 2 
Matt 

Matt 3 Matt 4 
Saten 

Matt 5 
Polu  Sjaj

% sjaja 0 – 10 % 10 – 20 % 20 – 30 % 30 – 45 % 50 – 60 % 

X41 matt 100 80 50 30 0 

X40 polu sjaj 0 20 50 70 100 

Odnos mešanja  3 : 1 2: 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1 

9400 i 9410 Može se mešati u svim drugim odnosima mešanja da bi se postigao željeni nivo mat/sjaja.

Pištolj /priključak

Gravitacioni 1.2 – 1.4 mm 

Usisni

1.8 – 2.0 bar  

Proverite informacije proizvođača pištolja za prskanje 

Aplikacija

Broj premaza

Totalno suv film

Pauza između slojeva 

Pauza pre pečenja 

Temperatura aplikacije 

2 srednje-mokro zatvorenih sloja sa nanošenjem unakrsnih slojeva 

40 – 50 mikrona

10 min (20°C/68°F) 

30 min (20°C/68°F) 

15 – 30°C (59-86°F) 

*Nivo sjaja može zavisiti od nekoliko faktora: vrste nanošenja (poprečno ili ne); vreme pauze između 
slojeva i pre pečenja, nanošenje sloja magle ili ne, debljina krajnjeg filma.

Sušenje 

Bez prašine (20°C/68°F)      

Skroz suv (20°C/68°F)   

Skroz suv (60°C/140°F) 

Suv za traku (20°C/68°F)     

Suv za traku (60°C/140°F) 

Rok trajanja nakon mešanja 

10 min 

18 – 24 h 

30 min  

Sledeći dan 

Nakon hlađenja

30 min 

Komplementarni proizvodi

- 9230 (brzi), 9250 (standard), 9270 (spori) 2K Učvršćivač

- 7050 Maxx Razređivač (standard)
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Testiranje materijala

Bilo koja vrsta testiranja primenjenog materijala (test adhezije, test kamenčića, hemijska 
otpornost, test slane komore...) mora da se uradi najmanje 15 dana nakon nanošenja.

Proizvod Br. Opis Zapremina Pakovanje kutija

9400-1 / 1 L 6 

9410-1 / 1 L 6 

VOC 

VOC  2004/42/IIB(e) (840) <680 

Rok trajanja

Min. 24 meseca od datuma proizvodnje pod normalnim uslovima skladištenja i neotvorenoj konzervi.

Table 1.1 – Odnos mešanja po težini 
Zapremina RFU 

boje potrebno (ml) 

Težina: 

Lak 

Težina: 

Lak + Učvršćivač 

Težina: Lak 

+ Učvršćivač + Razređivač

100 67 89 101 

250 166 222 252 

330 220 293 332 

500 333 445 503 

750 499 667 755 

1000 665 889 1007 

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!
Uvijek pročitajte upute.
VAŽNO: Ovaj prizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više 
informacija pročitajte oznake/upute na embalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod 
drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunajvanje 
lokalnih propisa/zakona.
Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu 
namijenjeni za opću upotrebu.
Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za 
optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu 
odgovornosti za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li 
je to poslednja verzija tehničkog lista.
Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništu Silco d.o.o..




